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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek bedzie stacjg transformatorowg jako Punkt Zasilania Lotniska

i zostanie zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego- " Rozbudowa, przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli oraz stacji transformatorowych, obiektow
towarzyszacych i sieci teletechnicznych.

Wymiary 12,5x 17,0 m
Powierzchnia zabudowy .212.5 m2
Powierzchnia uzytkowa :

rozdzielnia SN 15kV ........ 78,0 m2
rozdzielnia NN 0,4 kV .........49,5 m2
transformator 1............ ...10,1 m2
transformator 2 .....

- pomieszczenie TT ..20,8 m2
- MAJAZYN .eooiiiieeee s 20,3 m2
Razem 188,8 m2
Kubatura ........ccccoeeeeinnnnnn. 840,0 m3
Wysokos¢ budynku $r........... 39m

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty stropodachem ptaskim, niewentylowanym.
Bedzie to obiekt stricte techniczny w ktérym czynnosci wykonywane przez pracownikéw
maja charakter dorywczy.

- fundamenty
tawy fundamentowe- zelbetowe zbrojone stalg zebrowang z betonu B 25.
Wymiary taw sg zréznicowane z uwagi na ich powigzanie z zelbetowymi kanatami
technologicznymi.Wymiary taw - patrz poz. 2 obliczen w projekcie konstrukcyjnym.

kanaty technologiczne

gtebokosci 90 cm, szerokos$¢ odpowiednio 40, 50 i 65 cm, zelbetowe zintegrowane
z tawami fundamentowymi. Sciany kanatéw doprowadzi¢ do poziomu 0,00
tak, aby urzgdzenia byly ustawione bezposrednio na konstrukcji zelbetowe;.

$ciany fundamentowe

matereiaty do wykonania $cian fundamentowych zréznicowane z uwagi na powigzanie
ze Scianami kanatéw technologicznych- w zwigzku z tym cze$¢ $cian zelbetowa

a csesc¢ z bloczkow betonowych- patrz projekt konstrukcyjny.

Sciany fundamentowe powigzane wiencem zelbetowym.

- $ciany przyziemia

Sciany z pustakéw ceramicznych Porotherm 2,5 klasy fb= 10 Mpa grubosci 25 cm
na zaprawie f = 5 Mpa i fk = 3,7 Mpa. Wszystkie $ciany konstrukcyjne.

nadproza

Budynek posiada tylko otwory drzwiowe szerokosci 1,4 m. Nadproza zelbetowe
z daszkiem wspornikowym ; beton B 25.

- stropodach

stropodach ptaski niewentylowany, dwuspadowy na ptycie zelbetowej grubosci 20 i 22 cm.
Beton B 25, na $cianach wience zelbetowe. Spadek stropodachu uzyskany przez
utozenie styropianu.

izolacje

przeciwilgociowe

- cian- izolacja pozioma z papy asfaltowej w poziomie 0,00
- kanatéw i scian fundamentowych - izolacja powlokowa

- posadzki- folia PE technologiczna gr. 0,2 mm

- wloty kabli w rurach PCV fi 110 nalezy uszczelni¢ .

termiczne

- §cian zewnetrznych- styropian 2 x 6 cm z siatkg z tworzywa sztucznego
- posadzki styropian przeznaczony na podtoza 6 cm

- stropodachu- styropian " spadkowy" o grubosci 18 do 30 cm.

- posadzki

w rozdzielniach i pom. transformatoréw posadzka nr 1 o warstwach:

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

posadzka przemystowa gr. 20 cm, dylatowana obc.1,5 kN/m2
zbrojenie rozproszone lub siatkg
1 x folia PE technologiczna gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm
styropian przeznaczony na podtogi gr. 6 cm
izolacja p/wilg. 2 x folia PE gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm
podtoze betonowe B 15 gr. 15 cm
zwir zageszczony do Id = 0,7 gr. 30 cm
pospotka zageszczona do Id= 0,6 jako wymiana gruntu niekontrolowanego
zasypania wykopu po rozbiérce $cian zelbetowych
w pozostatych pomieszczeniach posadzka nr 2 o charakterystce zblizonej do
posadzki nr 1 ze zmianami :
posadzka przemystowa gr. 12 cm, obc. 0,7 kN/m?
pozostate warstwy b.z.
W pomieszczeniach transformatoréw w miejscu ich ustawienia wzmocnienie
zbrojeniem konstrukcyjnym.

- krycie
2 x papa ; 1-sza warstwa podktadowa, 2-ga termozgrzewalna

- tynki

zewnetrzne- tynk mineralny na siatce klejonej do styropianu, faktura
drobnoziarnista . Kolor jasny, wg probnika ........
wewnetrzne - tynk cem.-wap. rodz. 2 , biatkowany.

- opierzenia

opierzenia $cian szczytowych i gzymsow, krycie daszkéw wspornikowych,
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze niebieskim RAL 5019.

- drzwi zewnetrzne

metalowe, konstrukcji alu z "zaluzjami"nawiewnymi. Do komér transformatorowych
zaluzje na catej wysokosci , do pozostatych tylko w dolnej czesci. Drzwi ocieplone.
Wykonanie jak na rysunku nr 5 .

- przykrycie kanatéw technologicznych

blacha ryflowana grubosci 6 mm na powierzchniach gdzie nie sg ustawione
urzadzenia.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :

- ZBRAKU AKTUALNEJ BAZY KOSZTORYSOWANIA METODA
UPROSZCZONA, PRZYJETO WYKONANIE KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO METODA KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ.

- WARTOSCI CZYNNIKOW CENOTWORCZCH PRZYJETO
Z OGOLNIE DOSTEPNYCH KATALOGOW ORAZ DANYCH
OTRZYMANYCH OD PRODUCENTOW | DYSTRYBUTOROW.

- WYWOZ GRUZU | ELEMENTOW Z DEMONTAZU PRZYJETO
DO 20 KM, Z UWZGLEDNIENIEM KOSZTOW OPLAT
NA WYSYPISKACH KOMUNALNYCH.

- ROBOTY WYKONANE BEDA ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI MONTAZU
PRODUCENTA MATERIALU LUB URZADZENIA.

- W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE ROBOT DLA CZYNNOSCI TYPOWYCH,
WYCENIANYCH Z KONKRETNEGO CENNIKA /KNR KNNR i innych./

MAJA ZASTOSOWANIE: OPISY ROBOT | TECHNOLOGII ZAWARTE

W CZESCI OPISOWEJ KATALOGU, ZALOZENIACH OGOLNYCH

| SZCZEGOLOWYCH ORAZ W OPISACH TABLIC.

- DLA ROBOT NIETYPOWYCH, PRZYJETYCH PRZEZ ANALOGIE ITP.

Z POWOLANIEM SIE NA POZYCJE KATALOGU PRZYJETO ZASADE J.W.
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGAN WYTWORCY DLA ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE URZADZEN, MATERIALOW | TECHNOLOGII.

- PRZY BRAKU POWOLANIA SIE NA KONKRETNY KATALOG

/ WYKONANIE "KALKULACJI WEASNEJ" / ZAKRES PRAC
PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZNAJDUJE SIE W OPISIE POZYCJL.
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pl stacja trafo.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, WYMIANA GRUNTU
1/ST 01.01 |KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm |m?
d.1 0125-04 z darnig z przewozem taczkami
0125-08
660.00 m?2 660.000
RAZEM 660.000
2|ST01.01 |KNR2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1 0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IIl)
FUNDA- 0.45*0.20%(6.15+3.40+6.00-1.00*2+6.00-1.00*2+6.00-0.75+1.00) m3 2.142
MENTY
KANALY 0.20*(1.40%(12.80+4.50)+2.35*8.80+2.10*3.80+1.40*6.10+2.20*2.45+ |m3 20.572
1.95*2.50+1.40%1.30+1.85*4.00+1.85*1.80+1.25%(6.55*2-1.80+1.80*2))
RAZEM 22.714
3|ST 01.01 |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1 0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.11l)
WYMIANA [18.00%13.50%1.10 m3 267.300
GRUNTU
RAZEM 267.300
4/ST 01.01 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - WYMIA- |m3
d.1 1101-07 NA GRUNTU Z ZAGESZCZENIEM DO 1d=0,60
267.30 m3 267.300
RAZEM 267.300
2 45210000-2  ROBOTY FUNDAMENTOWE | KANALY
5/ST 01.03 |KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - PIASEK |m3
d.2 1101-07
FUNDA- 0.45*0.10%(6.15+3.40+6.00-1.00*2+6.00-1.00*2+6.00-0.75+1.00) m3 1.071
MENTY
KANALY 0.10*(1.40*(12.80+4.50)+2.35*8.80+2.10*3.80+1.40*6.10+2.20*2.45+ |m3 10.286
1.95*2.50+1.40%1.30+1.85*4.00+1.85*1.80+1.25%(6.55*2-1.80+1.80*2))
PLYTA 4.25*1.80*0.10 m3 0.765
RAZEM 12.122
6/ST 01.03 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe B10 na podtozu gruntowym m3
d.2 1101-01
FUNDA- 0.45*0.10%(6.15+3.40+6.00-1.00*2+6.00-1.00*2+6.00-0.75+1.00) m3 1.071
MENTY
KANALY 0.10*(1.40*(12.80+4.50)+2.35*8.80+2.10*3.80+1.40*6.10+2.20*2.45+ |m3 10.286
1.95*2.50+1.40%1.30+1.85*4.00+1.85*1.80+1.25%(6.55*2-1.80+1.80*2))
PLYTA 4.25*1.80*0.10 m3 0.765
RAZEM 12.122
7|ST01.05 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m?2
d.2 0604-02 goraco: podktdéw taw fundamentowych betonowych
FUNDA- 0.45%(6.15+3.40+6.00-1.00*2+6.00-1.00*2+6.00-0.75+1.00) m?2 10.710
MENTY
KANALY (1.40*(12.80+4.50)+2.35*8.80+2.10*3.80+1.40*6.10+2.20*2.45+1.95* |m?2 102.860
2.50+1.40%1.30+1.85*4.00+1.85%1.80+1.25%(6.55*2-1.80+1.80*2))
PLYTA 4.25*1.80 m?2 7.650
RAZEM 121.220
8/ST 01.03 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.2 0202-01 ne uktadanie betonu
0.35*0.30%(6.05+3.40+6.00-1.00*2+6.00-1.00*2+6.00-0.75+1.00) m3 2.489
RAZEM 2.489
9|ST 01.03 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe B25 proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne |m?2
d.2 0207-01 uktadanie betonu /WYKONANE WRAZ Z WIENCEM GORNYM/
0207-07
0.25*0.89%(6.05+3.50+6.00+6.50+6.00-0.75+1.00) m?2 6.297
RAZEM 6.297
10/ST 01.03 |KNR 2-02 |ZELBETOWE DNO KANAtU B25 - reczne uktadanie betonu m3
d.2 0238-01
analogia
0.30%(1.40*(12.80+4.50)+2.35*8.80+2.10*3.80+1.40*6.10+2.20*2.45+ |m3 30.858
1.95*2.50+1.40%1.30+1.85*4.00+1.85*1.80+1.25%(6.55*2-1.80+1.80*2))
0.20%(1.80*4.25+1.375%1.75*2+2.875%1.00*2) m3 3.643
RAZEM 34.501
11|ST 01.03 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe KANALOW B25 proste grubosci 15 cm wysokosci do |m?2
d.2 0207-01 3 m - reczne uktadanie betonu
0207-07
0.90%(11.15*2+4.50+7.65*2+4.00+2.75+1.375+1.75+0.80+2.875+1.75* |m2 64.665
2+4.55*2+1.80*2)
RAZEM 64.665
12[ST 01.03 [KNR 2-02 [Sciany zelbetowe KANAL.OW B25 proste grubosci 50 cm wysokosci do |m2
d.2 0207-01 3 m - reczne uktadanie betonu
0207-07
0.90%(12.60+7.84-0.50+4.25+6.25-0.20+3.50-0.20+6.05) m?2 35.631
RAZEM 35.631
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
13[ST 01.03 |[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe KANAL.OW B25 proste grubosci 65 cm wysokosci do |m2
d.2 0207-01 3 m - reczne uktadanie betonu
0207-07
0.90%(11.45+4.40+5.95) m?2 19.620
RAZEM 19.620
14|ST 01.03 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe KANALOW B25 proste grubosci 70 cm wysokosci do |m?2
d.2 0207-01 3 m - reczne uktadanie betonu
0207-07
0.90*1.75 m?2 1.575
RAZEM 1.575
15|ST 01.03 |KNR 2-02 |PRZEPUST PVC 110 mm szt.
d.2 1218-01
analogia
78.00 szt. 78.000
RAZEM 78.000
16/ST 01.05 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na go- |m?2
d.2 0601-04 rgco pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.20*(17.00+12.50+3.50+8.25+4.25+1.80+4.00+7.50+2.75+2.875+ m?2 203.400
2.75+2.175+4.40+11.00)*2
RAZEM 203.400
17|ST 01.05 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na go- |m?2
d.2 0601-05 raco pionowe z lepiku asfaltowego - druga warstwa
1.20%(17.00+12.50+3.50+8.25+4.25+1.80+4.00+7.50+2.75+2.875+ m?2 203.400
2.75+2.175+4.40+11.00)*2
RAZEM 203.400
18/ST 01.05 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m?2
d.2 0604-02 gorgco: $cian fundamentowych betonowych
0.25*(17.00+12.00*4+3.50+6.00+3.50) m?2 19.500
RAZEM 19.500
19|ST 01.02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2 0290-01 ty gtadkie StOS 6 mm
101.00*0.001 t 0.101
RAZEM 0.101
20|ST 01.02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2 0290-01 ty gtadkie StOS 8 mm
529.00*0.001 t 0.529
RAZEM 0.529
21|ST 01.02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2 0290-02 ty zebrowane RB-400 10 mm
1233.00%0.001 t 1.233
RAZEM 1.233
22|ST 01.02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2 0290-02 ty zebrowane RB-400 12 mm
596.00*0.001 t 0.596
RAZEM 0.596
23|ST 01.10 |KNR 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2 0701-10
12.00*2+6.50+11.15*2+4.80 m 57.600
8.25*2+6.00+7.65*2+4.30 m 42.100
2.90*2+1.90*2+2.87+2.47 m 14.940
1.90*3+2.45+2.87+8.47 m 19.490
(5.95+3.50+4.55+2.10)*2 m 32.200
RAZEM 166.330
24|ST 01.10 |KNR 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
d.2 0702-09
0.85%(12.00*2+4.80) m?2 24.480
0.85*8.25*2+0.60%4.30 m?2 16.605
0.60%(3.50+2.50+1.68) m?2 4.608
0.60%(2.50*2+1.68) m?2 4.008
5.95*3.50-4.25%1.80 m?2 13.175
RAZEM 62.876
3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - NASYPY POD NAWIERZCHNIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
25|ST 01.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d.3 0235-02 gruncie kat. lll-1V
/W WYCENIE POZYCJI PRZEWIDZIEC DOWOZ ZIEMI DO WYKONA-
NIA NASYPOW POD NAWIERZCHNIE | DO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WOKOLt BUDYNKU/
(660.00-17.00%12.50)*(138.50-137.36) m3 510.150
RAZEM 510.150
26(ST 01.01 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-  |m3
d.3 0236-01 1]
(660.00-17.00%12.50)*(138.50-137.36) m3 510.150
RAZEM 510.150
4 45210000-2 |ROBOTY MUROWE | STROP
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
27(ST 01.04 |KNR 0-27 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.25cmz |m?2
d.4 0160-02 pustakéw ceramicznych POROTHERM 2,5 klasy fb 10 MPa na zapra-
wie fk 3,7 MPa
3.52*(17.00*2+12.00*4+3.50+6.00+3.50) m?2 334.400
POTRACENIA
-2.10*1.40*6 m?2 -17.640
RAZEM 316.760
28|ST 01.04 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m?2
d.4 0103-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
ceg. - ATTYKA
0.20*16.50*2+0.50*12.50*2 m?2 19.100
RAZEM 19.100
29/ST 01.03 |[KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe B25, grubosci 22 cm ptaskie - reczne uktada- |m2
d.4 0216-02 nie betonu
0216-05
12.50*7.00 m?2 87.500
RAZEM 87.500
30|ST 01.03 |[KNR2-02 |Zelbetowe plyty stropowe B25, grubosci 20 cm ptaskie - reczne uktada- |m2
d.4 0216-02 nie betonu
0216-05
12.50%10.25 m?2 128.125
RAZEM 128.125
31|ST 01.03 |[KNR 2-02 |Gzymsy B25, o wysiegu do 50 cm m3
d.4 0219-02
0.32*0.10*17.00*2 m3 1.088
RAZEM 1.088
32|ST 01.03 |[KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe B25; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.4 0210-03 przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
0.25*0.30*2.00*6 m3 0.900
RAZEM 0.900
33|ST 01.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4 0290-01 ty gtadkie StOS 6 mm
457.00*0.001 t 0.457
RAZEM 0.457
34|ST 01.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4 0290-01 ty gtadkie St0S 10 mm
421.00*0.001 t 0.421
RAZEM 0.421
35|ST 01.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4 0290-02 ty zebrowane RB-400 10 mm
401.00*0.001 t 0.401
RAZEM 0.401
36|ST 01.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4 0290-02 ty zebrowane RB-400 12 mm
1081.00%0.001 t 1.081
RAZEM 1.081
37|ST 01.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4 0290-02 ty zebrowane RB-400 16 mm
1362*0.001 t 1.362
RAZEM 1.362
5 45210000-2 |POSADZKI
38(/ST 01.07 |KNNR 4 Studnia szczelna ze zwezkg betonowa, o $r. 1000 mm z kregow betono- |szt.
d.5 0226-06 wych, wewnatrz budynkéw wykonywane metodg studniarskg w gruncie
uwaga kat. llI-IV, o gt. do 2.0 m - montaz wtazu lekkiego
p.tab.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|ST 01.07 |KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.5 0203-01 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
40|ST 01.07 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zagesz- |m3
d.5 1101-07 czenie do Id 0.7
0.85%(4.25*1.80+5.80*3.50+7.50%4.00+1.75*1.375*2+1.00*2.875*2+ m3 100.311
11.00%4.50)
RAZEM 100.311
41|ST 01.03 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe B15 na podtozu gruntowym - grubosci 15 cm m3
d.5 1101-01
0.85%(4.25*1.80+5.80*3.50+7.50%4.00+1.75*1.375*2+1.00*2.875*2+ m3 100.311
11.00*4.50)
RAZEM 100.311
42|ST 01.05 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy (lub folia PE 0,2 m?2
d.5 0604-02 mm klejona na zaktad 50 cm) na lepiku na goraco
5.80*3.50+7.50*4.00+1.75%1.375*2+1.00*2.875*2+11.00*4.50 m?2 110.363
RAZEM 110.363
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
43|ST 01.05 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 6¢cm, pozio- |m?2
d.5 0609-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
4.25%1.80+5.80*3.50+7.50*4.00+1.75*1.375*2+1.00*2.875*2+11.00* m?2 118.013
4.50
RAZEM 118.013
44|ST 01.07 |KNR 2-02 |Posadzka przemystowa gr. 20 cm dylatowana, obcigzenie 1,5 kN/m2 - |m?2
d.5 1106-02 zbrojenie rozproszone lub siatkg stalowg
analogia
5.80*3.50+7.50*4.00+11.00*4.50 m?2 99.800
RAZEM 99.800
45|ST 01.07 |KNR2-02 |DOPLATA - Posadzka przemystowa gr. 20 cm dylatowana, obciazenie |m?2
d.5 1106-03 1,5 kN/m2 - zbrojenie rozproszone lub siatkg stalowa - pogrubienie po-
analogia sadzki o 1 cm, tACZNA GRUBOSC POSADZKI 12 cm
(5.80*3.50+7.50%4.00+11.00*4.50)*10 m?2 998.000
RAZEM 998.000
46|ST 01.03 |KNR 2-02 |PLYTA POD TRANSFORMATOR B25 - reczne uktadanie betonu m3
d.5 0238-01
analogia
0.20*(1.80*4.25+1.375*1.75*2+2.875%1.00*2) m3 3.643
RAZEM 3.643
47|ST 01.07 |KNR BC-02 |POSADZKA PRZEMYSLOWA : Impregnacja i zabezpieczanie podiozy |m?2
d.5 0401-06 betonowych - dwukrotne gruntowanie i powtoka ochronna
1.80%4.25+1.375%1.75*2+2.875*1.00*2+5.80*3.50+7.50*4.00+11.00* m?2 118.013
4.50
RAZEM 118.013
48|ST 01.07 |KNR 2-02 |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.5 1106-07
analogia
1.80*4.25+1.375*1.75*2+2.875*1.00*2+5.80*3.50+7.50*4.00+11.00* m?2 118.013
4.50
RAZEM 118.013
6 45261210-9 |ROBOTY POKRYWCZE DACHU
49|ST 01.05 |KNR 2-02 |Paroizolacja m?2
d.6 0616-01
16.50%12.50 m?2 206.250
RAZEM 206.250
50|ST 01.05 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm - po- |m2
d.6 0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - pierwsza warstwa styropianu
spadkowego 18-30 cm
16.50%12.50 m?2 206.250
RAZEM 206.250
51|ST 01.05 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.6 0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa styropianu
spadkowego (2 x 5 cm)
16.50%12.50*2 m?2 412.500
RAZEM 412.500
52|ST 01.03 |KNR 2-02 |Podktady betonowe gr.8 cm - na stropie m3
d.6 1101-02
16.50%12.50*0.08 m3 16.500
RAZEM 16.500
53|ST 01.06 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.6 02 0504-02
16.50%12.50 m?2 206.250
0.70*2.00*6 m?2 8.400
RAZEM 214.650
54|ST 01.06 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio- |m2
d.6 02 0504-03 |wej
0.50%(0.15+0.27)*12.50*2 m?2 5.250
(0.18+0.20)*17.00*2 m?2 12.920
0.10*2.00*6+0.10*0.70*2*6 m?2 2.040
RAZEM 20.210
55/ST 01.06 |[NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6 202 0541- |cm
02
0.50%(0.25+0.37)*12.50*2+0.30%12.60*2 m?2 15.310
(0.18+0.20+0.15*2)*17.10*2 m?2 23.256
(0.15*2+0.10)*2.00*6+(0.10+0.15)*0.70*2*6 m?2 6.900
RAZEM 45.466
56|ST 01.06 |KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.6 02 0522-02 |z blachy stalowej powlekanej
analogia
17.00*2 m 34.000
RAZEM 34.000
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
57|ST 01.06 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.6 02 0529-01 |blachy stalowej powlekanej
analogia
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
58|ST 01.06 |KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 160 mm, w |szt.
d.6 0150-01 uktadach bezkanatowych
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|ST 01.06 |KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.6 0145-01 trza - montaz w betonie lub zelbecie
z2.0.3.8.
9907
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|ST 01.06 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.6 202 0541- |cm
02
0.50*0.50*6 m?2 1.500
RAZEM 1.500
7 45400000-1 |ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
61/ST 01.08 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i pod-|m?2
d.7 0803-06 ciggach
(5.80+5.95)*3.50+8.25*6.00+3.50*2.875*2+6.50*12.00 m?2 188.750
RAZEM 188.750
62|ST 01.08 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.7 0803-03 pach
3.52%(5.80+3.50)*2-2.10*1.40 m?2 62.532
3.562%(5.95+3.50)*2-2.10*1.40 m?2 63.588
3.52%(6.00+8.25)*2-2.10%1.40 m?2 97.380
2%(3.52%(2.875+3.50)*2-2.10*1.40) m?2 83.880
3.50%(6.50+12.00)*2-2.10*1.40 m?2 126.560
RAZEM 433.940
63|ST 01.08 |KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach |m?2
d.7 0810-06 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
0.20%(2.10*2+1.40)*6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
64|ST 01.11 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.7 1505-01 SCIAN | STROPOW
188.75+433.94+6.72 m?2 629.410
RAZEM 629.410
8 45421160-3 | DRZWI STALOLWE
65|ST 01.09 |KNNR 7 Dostawa i montaz - drzwi przymykowe do stacji transformatorowych ze |m?2
d.8 0503-08 strefami wentylacyjnymi 1 1/2 skrzydta (0,50+0,90)x2,10m - 6 szt
analogia
2.10*1.40%6 m?2 17.640
RAZEM 17.640
9 45450000-6 ELEWACJA
66|ST 01.08 |KNNR 2 Docieplenie $cian budynku (styropian 2x6 cm), z przyklejeniem styropia- |m2
d.9 1901-01 nu i 1 warstwy siatki - metoda lekka mokra
1. Ciecie piyt styropianowych.
2. Przygotowanie masy klejace;.
3. Przyklejenie masa klejacq ptyt styropianowych do podtoza.
4. Mocowanie ptyt styropianowych na klej i kotki.
5. Wyréwnanie styropianu przez szlifowanie.
6. Klejenie siatki z wtdkna szklanego do plyt styropianowych.
7. Wykonanie podktadu pod tynk.
8. Wykonanie tynku cienkowarstwowego-drobnoziarnistego
9. Malowanie powierzchni tynku farbg silikonowg elewacyjna.
4.27%12.50*2+4.00*17.00*2-2.10*1.40*6+0.25*0.27*4 m?2 225.380
RAZEM 225.380
67|ST 01.05 |KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siat-|m?2
d.9 1901-02 ki - metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szcze-
golnie narazonych
2.10*(12.50+17.00)*2-2.10*1.40*6 m?2 106.260
RAZEM 106.260
68|ST 01.08 |KNNR 2 Tynki powierzchni poziomych i o$ciezy - naktadane reczne m?2
d.9 1004-01 1. Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie z brudu, kurzu, wapna,
analogia olejow, tluszczéw i resztek farby.
2. Uzupetnienie ubytkow zaprawg wyréwnujaca lub szpachlowg
3. Przygotowanie zapraw.
4. Zredukowanie chtonnosci podtoza, emulsjg gruntujaca
5. Natozenie tynku podktadowego technikg malarska
6. Natozenie tynku barwionego w masie
0.70*2.00*6+0.20*17.00*2 m?2 15.200
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
0.12*(2.10*2+1.40)*6 m?2 4.032
RAZEM 19.232
69|ST 01.08 |[KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2
d.9 0921-01
0.20*((17.00+12.50)*2-1.40*6+0.15*2*6) m?2 10.480
RAZEM 10.480
70|ST KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokos$ci 50 cm, grubosci 15 cm i m?2
d.9/02.01.01 |0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
0.50%((18.00+12.50)*2-1.40%6) m?2 26.300
RAZEM 26.300
10 45233200-1 |DOJAZDY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
71(ST KNR-W 2-  |Wykonanie koryta pod drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych m?2
d.10/02.01.01 |01 0120-01
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
72|ST KNR-W 2- |Wykonanie warstwy odsaczajacej pod drogi kotowe i place z ptyt zelbe- |m?2
d.10/02.01.01 |01 0120-02 |towych
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
73|ST KNR-W 2- |Uktadanie drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o po- |m?2
d.10/02.01.01 |01 0120-03 |wierzchni 1 sztuki do 1 m2 - PLYTY YOMB - MATERIAL INWESTORA
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
74|ST KNR-W 2- |Utrzymanie drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych w ciagu 1 miesig- |m?2
d.10/02.01.01 |01 0120-11 |ca
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
75|ST KNR-W 2-  |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-I1I m?2
d.10/02.01.02 |01 0506-07
660.00-(375.00+12.50*17.00) m?2 72.500
RAZEM 72.500
76(ST KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm  |m?2
d.10/02.01.02 |01 0510-01
660.00-375.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
77|ST KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm hu- |m?2
d.10/02.01.02 |01 0510-02 |musu
(660.00-375.00)*5 m?2 1425.000
RAZEM 1425.000
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Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1/45111200-|ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, WYMIANA GRUNTU 1 4
2 25210000— ROBOTY FUNDAMENTOWE | KANALY 5 24
3 251 11200-|ROBOTY ZIEMNE - NASYPY POD NAWIERZCHNIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 25 26
4 25210000- ROBOTY MUROWE | STROP 27 37
5 £215210000- POSADZKI 38 48
6 4215261210— ROBOTY POKRYWCZE DACHU 49 60
7 ?15400000- ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE 61 64
8 4115421 160-|DRZWI STALOLWE 65 65
9 25450000- ELEWACJA 66 70

10 ?5233200— DOJAZDY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 71 77

-10-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 8471.3840
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o szt. 3446.3488 3446.3488
wym. 250x375x238 mm
2.|gaz propan-butan kg 100.8379 100.8379
3.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 1322.7690 1322.7690
4. /masa asfaltowa izolacyjna kg 8.4830 8.4830
5.|prety gtadkie StOS 6 mm kg 559.1160 559.1160
6. prety gtadkie StOS 8 mm kg 955.7000 955.7000
7.|prety zebrowane RB-400 10 mm kg 1666.6800 1666.6800
8.|prety zebrowane RB-400 12 mm kg 1710.5400 1710.5400
9.|prety zebrowane RB-400 16 mm kg 1389.2400 1389.2400
10.|blachy stalowe zeberkowe 6 mm kg 3238.1140 3238.1140
11. kotwy mocujace z bednarki ocynkowane;j m 7.5000 7.5000
12.|drut stalowy okragty kg 15.3346 15.3346
13.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6940 0.6940
14.|ramy stalowe z ksztattownikéw walcowanych z  |kg 479.0304 479.0304
katownika 40x40x4 mm
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 163.1237 163.1237
16.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 37.4400 37.4400
17.|siatka tkana Rabitza m?2 120.3733 120.3733
18.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dlugosci |szt. 49.9200 49.9200
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
19.|$ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt. 18.7200 18.7200
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
20.|Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej p6-|m 35.0200 35.0200
fokragte 12 cm
21.|Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej p6- |m 16.4800 16.4800
tokragte 10 cm
22.|uchwyty do rynien dachowych powlekane 120 szt 68.0000 68.0000
mm
23.|uchwyty do rur spustowych powlekane 100 mm__ |szt 5.2800 5.2800
24.|PRZEPUST PVC 110 mm L=30 cm kg 64.5840 64.5840
25.|silikon kg 4.2336 4.2336
26.|pianka poliuretanowa kg 2.8224 2.8224
27.|podktad pod tynk kg 61.9795 61.9795
28.|farba emulsyjna dms3 181.9624 181.9624
29.|farba silikonowa kg 90.1520 90.1520
30.|zaprawa taczaca kg 1352.2800 1352.2800
31.|ptyty styropianowe M-20 gr. 12 cm - elewacyjne, |m?2 232.1414 232.1414
sezonowane
32. |ptyty styropianowe gr. 5 cm m?2 649.6875 649.6875
33.|ptyty styropianowe- twarde pod posadzkowe gr. 6|m2 123.9137 123.9137
cm.
34.|Kotki polipro.do moc.ptyt styr.do 120 mm szt 901.5200 901.5200
35. | piasek pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych m3 62.1000 62.1000
36.|piasek do betonéw zwyktych m3 1.8673 1.8673
37.|piasek do zapraw m3 289.2363 289.2363
38.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 121.4276 121.4276
39.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 3.2349 3.2349
40.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.3985 1.3985
41.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 1786.5700 1786.5700
42. ptytki klinkierowe m?2 9.6416 9.6416
43.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 75.3249 75.3249
44.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 822.9284 822.9284
45.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 144.8816 144.8816
46.papa termozgrzewalna podkiadowa m?2 246.8475 246.8475
47.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 271.5037 271.5037
48.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 12.4857 12.4857
49.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 103.3203 103.3203
50.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 146.6111 146.6111
51.|tynk cienkowarstwowy mineralny kg 901.5200 901.5200
52.|tynk - barwiony w masie kg 60.5808 60.5808
53.|zaprawa wyréwnujgca (sucha) kg 64.6195 64.6195
54.|podkiad z tynku podktadowego kg 6.0581 6.0581
55.|zaprawa wapienna M 4 m3 1.6994 1.6994
56.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12.3504 12.3504
57.|zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 8.3638 8.3638
58.|zaprawa cementowa M 12 m3 13.5385 13.5385
59.|emulsja gruntujaca kg 5.7696 5.7696
60.|deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3 1.0355 1.0355
61.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 2.2900 2.2900
62.|wzmocniona tkanina z wtékna szklanego m?2 364.8040 364.8040
63./woda m3 1.2077 1.2077
64.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.7567 0.7567
65./drewno opatowe kg 1948.2735 1948.2735
-12-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
66.|ziemia urodzajna (humus) m3 29.6400 29.6400
67.|nasiona traw kg 3.4200 3.4200
68. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 3.0000 3.0000
69.|zwezka betonowa o $r. 1000 /800 mm szt. 1.0000 1.0000
70.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe 0 §r. 50 mm |m 2.0200 2.0200
71.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 1.2400 1.2400
72.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.B (12,5t) szt 1.0000 1.0000
73.|stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt. 6.0000 6.0000
74.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o szt. 6.0000 6.0000
$r.wylotéw do 160 mm
75.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powie- |szt. 6.0000 6.0000
trza kotowe o $r. 160 mm
76.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 12.5400 12.5400
kotowych o $r.wylotéw do 160 mm
77.$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 2.2800 2.2800
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
78.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty |[szt. 6.1800 6.1800
gumowej o gr. 5 mm
79.|kausze stalowe ocynkowane szt. 75.0000 75.0000
80. |kotki rozporowe plastikowe szt. 75.8520 75.8520
81.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 807.8152 807.8152
82.|blacha powlekana ptaska m?2 57.7682 57.7682
83.|PODKLAD - rozpuszczalnikowa zywica epoksy- |kg 64.9072 64.9072
dowa
84.|Rozpuszczalnikowa zywica epoksydowa kg 59.0065 59.0065
85.|drzwi przymykowe do stacji transformatorowych |szt 6.0000 6.0000
ze strefami wentylacyjnymi 1 1/2 skrzydta (0,50+
0,90)x2,10m
86.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-13-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 24.0281
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.6875
3.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 35.9146
4.|wyciag m-g 270.6674
5.|zuraw okienny przeno$ny m-g 0.6833
6.|$rodek transportowy m-g 42.4922
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 98.6048
8.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6.3120
9.|gietarka do pretéw m-g 28.5076
10.|nozyce do pretéw m-g 34.2664
11.|prosciarka do pretow m-g 25.5227
RAZEM
Stownie:
-14 -
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