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WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych dla przebudowy sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z likwidacjg budynku PAR na terenie Portu Lotniczego
w Gdansku przy ul. Stowackiego 200

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienianych w punkcie 1.1.

1.3. zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych miedzianych i optoteleko-
munikacyjnych i obejmuija:

Budowa kanalizacji kablowej 4 — otworowej,  Zakres 2,262 kmotw

Rozbudowa kanalizacji kablowej 2 — otworowej o 2 otwory, Zakres 0,168 kmotw
Przetozenie w nowg trase kabla optotelekomunikacyjnego 8J + 8G, Zakres 11,6 kmwidien
Budowa kabli telekomunikacyjnych, Zakres22,0 km/par

Zabezpieczenie ciggu kanalizacji kablowej tawg betonowg, Zakres45 m

Zabezpieczenie ciggu kablowego rurami dwudzielnymi, Zakres0,09 kmotw

Demontaz kanalizacji kablowej 2 — otworowej, Zakres0,08 km

Demontaz kabli telekomunikacyjnych, Zakres19,5 km/par

Demontaz kabla optotelekomunikacyjnego,  Zakres10,4 kmwiOkien

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Dlugosc¢ trasowa — odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po linii tamanej
pokrywajacej sie z rzeczywistym potozeniem kabla doziemnego z doktadnoscig do
0,5m.

1.4.2. Dtugosc¢ elektryczna [montazowa] — rzeczywista diugos¢ odcinka kabla zawarta
miedzy dwoma punktami na kablu, mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugo$¢ elektryczna
jest rowna dtugosci trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci na wytozenie kabla w
studni, falowanie i ztacza

1.4.3. Zapas kabla — dodatek diugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztaicie
petli lub zwojow.

1.4.4. Wstawka — nowy odcinek linii, wbudowany w linie istniejacg bez obejscia
réwnolegtego (rokadowego).

1.4.5. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogodblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, S.T., poleceniami autora projektu i inspektora nadzoru
budowlanego.

» kanalizacje kablowg pierwotng nalezy przebudowac¢ zgodnie z wymogami norm: BN-
73/8984-0,5; PN-80/C-89205; ZN-97/TP S.A.-004, ZN-97/TP S.A-011; ZN-97/TP S.A-
012; ZN-97/TP S.A.-014; PBN-80/C-89205.

» Kable miedziane nalezy wybudowac¢ zgodnie z wymogami norm: BN-73/8984-17/03;
ZN-97/TP S.A.-027, ZN-97/TP S.A-028; ZN-97/TP S.A-029; ZN-97/TP S.A.-030; ZN-
97/TP S.A.-031.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury RHDPE 110/6,3 wg ZN-97/TP S.A.-018

- studnie kablowe wg ZN-97/TP S.A.-023, BN-85/8984-01

- wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02

- ramy i oprawy pokryw wg BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe wg BN-74/3233-19

- uszczelki kon. rur kan. kablowej wg ZN-97/TP S.A.-021

- zZlgczki rur wg ZN-97/TP S.A.-020

- przywieszka identyfikacyjna wg ZN-97/TP S.A.-022.

- kable XzZTKMXw, XzZTKMXpw wg ZN-97/TP S.A.-029,
BN-89/8984-17/03, PN-92/T-90335

- tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne wg ZN-96/TP S.A.-025

- ostony ztgczowe wg ZN-96/TP S.A.-031

- fgczniki zyt wg ZN-96/TP S.A.-030

- beton zwykty B20 wg PN-88/B-06250

- lakier asfaltowy wg BN-75/6144-01

2.1 Sktadowanie materiatow

Dostawa materialtbw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane oraz zabezpieczone
od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. Masa sktadowanych materiatdw nie powinna
przekraczaC¢ granic wytrzymatosci podioza. Aparaty, urzadzenia i drobne elementy
konstrukcyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Materiaty ftatwopalne jak: smota, lepiki, farby, rozpuszczalniki i benzyna
ekstrakcyjna powinny by¢ przechowywane w odrebnym pomieszczeniu z zachowaniem
koniecznych $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pozarowego.

Kable w czasie skiadowania powinny znajdowaC sie na bebnach. Dopuszcza sie
skladowanie krotkich odcinkow kabli w zwojach w kregach nie mniejszych niz 40 $rednic
kabla.

3. Sprzet

Ogoblne warunki odnosnie sprzetu podano w S.T 00.. ,Wymagania ogdlne”.

Uzyty sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i musi by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Sprzet:

- samochdéd dostawczy 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 3,5t

- mochdd skrzyniowy do 5 t

- samochod samowytadowczy do 5 t



- samochdd diuzycowy do 10t

- przyczepa diuzycowa do 4,5 t

- zuraw samochodowy do 6 t

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3
- ubijak spalinowy 50 kg

- wciggarka reczna

- weciggarka mechaniczna z napedem spalinowym 1,5 t
- zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA
Aparatura do pomiarow:

- generator poziomu

- generator poziomu do 20 kHz

- miernik poziomu

- miernik poziomu do 20 kHz

- megaomierz

- prébnik wytrzymatosci izolacji

- mostek kablowy

- transformator symetryzujacy

- przestuchomierz.

4. Transport

4.1. Kable nawiniete na bebny nalezy przewozi¢ na przyczepach kablowych typu lekkiego
lub ciezkiego, zaleznie od ciezaru kabla z bebnem. Dopuszcza sie przewozenie kabli
krotkich (do 30 m.) odcinkow kabli dowolnym s$rodkiem transportu pod warunkiem
zabezpieczenia kabla przed zgnieceniem lun zagieciem o promieniu mniejszym niz
dopuszczalny i ostoniecia powtoki przed przedziurawieniem.

4.2. Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzenia podczas transportu.

4.3. Odbior i przyjmowanie towaréw. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny
byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom PN, BN, ZN oraz przepisom dotyczacym budowy urzgdzen
telekomunikacyjnych.

Materialy, wyroby i urzadzenia nalezy dostarczy¢ ze $wiadectwem jakosci,
homologacjq i kartami gwarancyjnymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00. ,Wymagania ogolne”.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy

wykonujgc recznie, w pozostatych miejscach — przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolejnosci:

- wybudowac¢ nowe odcinki kanalizacji zgodnie z opracowaniem projektowym
- wciggna¢ nowe odcinki kabli do wybudowanej kanalizaciji.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Kanalizacja kablowa pierwotna

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione
stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgca
wiasciwych wiladz administracji terenowej. Giebokos¢ utozenia mierzona od goérnej



powierzchni kanalizacji do poziomu nawierzchni. Kanalizacja magistralna — 0,7m.,
kanalizacja rozdzielcza 2 otworowa — 0,6m.

Spadek kanalizaciji:

- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

- teren pochyly: zgodnie z uksztattowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak
dla terenu ptaskiego.

5.2.2. Ciggi kanalizaciji

Roboty ziemne:

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegdlnymi studniami. Gtebokos¢ i szerokosé wykopu w zaleznosci od ilosci rur w
warstwie i ilosci warstw oraz pochylenie scian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu,
rur i pozostatych materiatbw uzytych do budowy zgodnie z ZN-97/TP S.A.-012. Przed
utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych
korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Uktadanie ci ggow kanalizaciji

Na dno wykopu nalezy utozy¢ warstwe rur potgczonych przektadkami dystansowymi z
tworzywa sztucznego. Przed utozeniem nowej warstwy rur utozone rury nalezy zasypac
piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢ polewajgc woda, w celu doktadnego
wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu
kanalizacji, szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach nie mniejszych od 20 m.
wypetni¢é masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na odlegtosci 0,8 m. Przy
taczeniu kielichowym rur nalezy zachowac przy ich uktadaniu spadku i kierunek zaciggania
kabla.

Kanalizacja kablowa z rur PCW moze by¢ uktadana w temp. 0-3C, natomiast z prostych
odcinkow rur polietylenowych — w temperaturach wyzszych od -10<C.

Zasypywanie kanalizaciji

Wykop nalezy zsypaé po utozeniu calego ciggu rur pomiedzy dwoma studniami. Ostatnig
warstwg rur nalezy przysypac warstwag piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej
5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu lub kamieni o $srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop
zasypywac warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Istniejgcy grunt nalezy
wykorzysta¢ do zasypywania kanalizacji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ZN-97/TP S.A.-023. Korpus
studni powinien tworzy¢ komore o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami w/w
normy, wyposazong w gardta. Komora studni powinna mie¢ sciany pionowe, sciany nie
powinny miec¢ ostrych wystepow ani ostrych krawedzi. W studniach murowanych $ciany
powinny by¢ otynkowane. Dno komory powinno by¢ poziome ptaskie lub z niewielkim
pochyleniem w kierunku osadnika. W studniach magistralnych osadnik umocowany w dnie
komory powinien znajdowac sie na osi otworu wikazowego. W studni rozdzielczej osadnik
powinien by¢ z boku po stronie kabli.

Sciany z osadnikami rurami kanalizacji kablowej powinny tworzyé plaszczyzne, bez
wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.
Wysokos¢ witazu powinna by¢é tak dobrana, aby przy minimalnej grubosci warstwy
przykrycia studni /35 cm/, goérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie powierzchni



gruntu. Pokrywa wilazu powinna mieC oprawe wyposazong w prety zbrojeniowe i byc¢
wypetniona betonem. W pokrywie z wietrznikiem, wietrznik powinien by¢-przed
zabetonowaniem przywigzany drutem do uzbrojenia lub Zzebrowania oprawy. Kolumny
wsporcze powinny by¢ proste i ustawione pionowo, robocza wysokosé¢ kolumny powinna
wynosi¢ co najmniej 75% wysokosci studni. Kolumny wsporcze umieszczone wzdtuz scian
komory w odlegtosci 0,9 m. od siebie. Studnia magistralna powinna mie¢ w kazdej $cianie
z wprowadzonymi rurami kanalizacji teletechnicznej, przynajmniej jedno ucho zaczepowe
zamocowane ponizej warstwy rur. Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z
wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione aby nie
wystepowaly przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnetrzne powierzchnie
studni powinny mie¢ uszczelniajgce 1 ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur
kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byé uszczelnione aby nie mogto
nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania
studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-97/TP S.A.-023.

5.2.3. Linie kablowe

Linie kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ZN-97/TP S.A.-027. Kable nalezy stosowac
zgodnie z ZN-97/TP S.A.-029, taczniki zyt zgodnie z ZN-97/TP S.A.-030. Nalezy wylacznie
stosowac tgczniki zyt wypetnione, z dopuszczeniem tgczenia na skretke lutowang zyt kabli
T.K.M. O ile to mozliwe nalezy stosowac tgczniki modutowe. Ostony ztgczowe powinny
spetnia¢ wymagania ZN-97/TP S.A.-031. Nalezy wytacznie stosowacé ostony ztgczowe
wzmocnione (Il generaciji).

Kable nalezy przewozi¢ i uktada¢ przy temperaturach wyzszych od -15<C.

Uktadanie kabli sieci miejscowej w kanalizacji kabl owej

- odcinki kabli uktadanych w kanalizacji nalezy dobiera¢ tak, aby liczba zigczy byt
najmniejsza

- w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie kanalizacji

- dopuszcza sie ukiadanie kilku kabli w jednym otworze kanalizacji kablowej przy
zachowaniu wymagan ZN-97/TP S.A.-027

- kable w studniach powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych

- kable powinny przebiega¢ réwnolegle do siebie i scian studni i nie powinny krzyzowac
sie; przy wyginaniu kabli nalezy zachowa¢ wymagane promienie giecia

- ztacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy scianach

Uktadanie kabli w ziemi

Kabel w wykopie powinien by¢ utozony bez naprezen, z falowaniem: 0,3% w gruntach
statych, 1,5% w gruntach bagnistych. Kable w gruntach miekkich nie zawierajgcych
kamieni ani ostrego zwiru mogg by¢ uktadane w dnie wykopu oraz przysypane ziemig z
wykopu. W innych gruntach kabel nalezy uktadaé na 5-centymetrowej podsypce z piasku
lub przesianej ziemi i przysypa¢ 10-centymetrowg warstwag piasku lub ziemi.

Gtebokosc¢ uktadanie kabli od powierzchni gruntu powinna wynosi¢:

- 0,6 m. —dla kabli rozdzielczych

Kable nalezy przykry¢ przykrywami kablowymi lub tasmg ostrzegawcza. Trasa kabla
utozonego doziemnie powinna by¢é oznaczona za pomocg stupkdw oznaczeniowych lub
0znaczeniowo-pomiarowych.



6. Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- ZN-97/TP S.A.-023

- BN-85/8984-01 - dla studni kablowych

- ZN-97/TP S.A.-012

- BN-73/8984-05 - dla kanalizacji kablowej

- ZN-97/TP S.A.-027

- BN-85/8984-17/03 - dla linii kablowych sieci miejscowe]

6.2. Przy robotach ziemnych zwigzanych z kanalizacjg kablowg nalezy kontrolowac:
- poprawnosc¢ wytyczenia

- gtebokos¢, szerokos¢ i pochylenie scian wykopu

- spadek dna wykopu

- wyréwnanie dna wykopu

- podsypke i zasypke kanalizacji

- zasypywanie kanalizacji wraz z zageszczeniem gruntu

Przy robotach ziemnych zwigzanych z uktadaniem kabli doziemnie nalezy kontrolowac:
- poprawnosc¢ wytyczenia

- gtebokosc i szerokos¢ rowu kablowego

- podsypke i zasypke kabla

- zasypywanie kabla wraz z zageszczeniem gruntu

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.. ,Wymagania ogdélne”
Jednostkg obmiaru robot jest:

Monta z:

- 1 m. - dla danego rodzaju kanalizacji kablowej

- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej

- 1 km linii kablowej o zytach metalowych

- 1 km kabla optotelekomunikacyjnego

Demonta z:

- 1 m. —dla kanalizacji kablowe]

- 1 km —dla linii kablowej

Dlugos¢ odcinka kanalizacji kablowej mierzy sie od $ciany studni do studni. Na planach
sytuacyjnych diugos¢ kanalizacji podaje sie pomiedzy srodkami studni.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.00. ,Wymagania ogolne”

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Projektu n/w etapy robot:
- wytyczenie

- wykopy przed utozeniem instalacji lub wykonaniem studni

- instalacje po zmontowaniu

- wykop przed zasypaniem

- wykop po zasypaniu

- teren po uporzadkowaniu



8.2. Odbiory cz esciowe, ko ncowe

Odbidr techniczny wykonanych robét wynikajgcych z wymagan uzytkownika moze mieé
charakter odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i potwierdzony
przez Kierownika Projektu zakres rob6t do odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorcéw ostatecznych w udziatem
uzytkownika linii. Do odbioru nalezy dotgczy¢ aktualng dokumentacje geodezyjng
wykonang przez uprawnionego geodete i potwierdzong wpisami do Dziennika Budowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona na aktualnej mapie geodezyjne;.
Do protokotu czesciowego nalezy dotgczyc¢:

- protokoty pomiarow elektrycznych kabli /wg ZN-96/Tp S.A.-027/

- wyniki badan i Swiadectwa jakosci studzien prefabrykowanych /wg ZN-96/TP S.A.-023/
- wyniki badan i Swiadectwa jakosci kanalizacji teletechnicznej /wg ZN-96/TP S.A.-012/
Do odbioru kanalizacji teletechnicznej w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym powinny byé przedstawione dokumenty zgodnie z ZN-96/TP
S.A.-004.

9. Podstawa ptatno sci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami

Producenta oraz oceng jakosci robét na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét

- montaz elementéw budowanej linii telekomunikacyjnej

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych
linii kablowych

- sporzadzeni powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

- konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkow kontraktu

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogblne wymagania i badania.

4. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej, i powloce polietylenowe] z zaporg

przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietyelnowg

lub polwinitowa.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne

BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana pokrywa zelbetowa.

BN-72/3233-03 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ramy i oprawy pokryw

BN-74/3233-19 Wsporniki z tworzyw sztucznych.
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