WYKAZ URZADZEN | INSTALACJI
CHLODNICZYCH | GRZEWCZYCH

UWAGA!
Rysunki i ce$¢ opisowa g9 dokumentami wzajemnie s¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujte w opisie technicznym, specyfikacji technicznegchematach i rzutach,

a nie ujete w ponizszym zestawieniu, winne b§ traktowane tak, jakby byly ujete kazdej czesci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosit projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygrcia problemu.

Obliczenia hydrauliczne dla instalacji grewczej/chtodniczej zostaly przeprowadzone na armatge firmy T&A, Heimeier. Zastosowanie rOwnowanej armatury wymaga
ponownego przeprowadzenia oblicaehydraulicznych.

Uwaga: W kadej pozycji wyszczegolnionej w niniejszym zestawi@nnalezy przewidzie¢ zakup, dostave, zabezpieczenie na miejscu budowy i montalanego elementu
lub urzadzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wymagiami Producenta.

Symbol, nazwa Referencja . . . C ena cena
Nr punkt opi’su robc’)"[ Producent Parametry Opis jedn ilo 8¢ jedn. catk. PLN
Dystrybutor PLN '
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zbiornik buforowy z izolacjg termiczng szt.
Objetos¢ Vn=2000I
Zbiornik buforowy z izolacjg termiczng szt.

Objetos¢ Vn=3000I

Zbiornik glikolu o pojemnosci 5,0 m3, z pompg 0 V=2,0m3/h, Dp=10 kpl.
msw, z filtrem, kompletem zaworéw odcinajacych, zaworem
zwrotnym, rury stalowe bez szwu Dn32 do podigczenia z instalacjg

Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe, ze statym wypetnieniem szt.
gazowym, ksztatt waskiego cylindra, z mozliwg praca ze srodkiem
przeciw zamarzaniu do 50%, z otworem inspekcyjnym do kontroli
wewnetrznej, z kurkiem odcinajacym, z manometrem do kontroli
cisnienia

Objetos¢ Vn=140 |

Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe, ze statym wypetnieniem szt.
gazowym, ksztatt dysku, z mozliwg praca ze srodkiem przeciw
zamarzaniu do 50%, z otworem inspekcyjnym do kontroli
wewnetrznej, z kurkiem odcinajacym, z manometrem do kontroli
cisnienia

Objetos¢ Vn=80 |
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