Ldz. e /09

Gdansk, 3.11.2009r.

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ,Budowa i doprojektowanie
(w zakresie czesci projektu wykonawczego) Drugiego Terminala pasazerskiego Portu
Lothiczego im. Lecha Watesy w Gdansku wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastruktura”.

Szanowni Panstwo,

Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. przekazuje odpowiedzi na pytania, ktére wptynety od
Wykonawcéw w przedmiotowym przetargu.

Pytanie nr 1
»W specyfikacji technicznej sq podane grubosci izolacji chfodniczej wg. starej normy.

W charakterystyce energetycznej jest informacja o grubosci izolacji zgodnej z warunkami
technicznymi. Jakie grubosci izolacji nalezy przyjmowac do wyceny?”

Odpowiedi:

Zgodne z Warunkami Technicznymi (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Pytanie nr 2

»Brak jest rysunkdow i szczegotow dotyczqcych prowadzenia rur pomiedzy chtodnicami
wentylatorowymi usytuowanymi na parkingu i piwnicq terminala. Jakie rury i rodzaje
zabezpieczen nalezy przyimowac do wyceny. Czy bedq dostane rysunki?”



Odpowiedi:

Trasa i $rednice tych rur pokazane s3 na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr
TD_929 A LA _L_00_001_PZT - TOM Al).

Przewidziano rury preizolowane sktadajgce sie z:

- rury przewodowej stalowej bez szwu ze stali R-35, wykonane wg PN 80/H-74219 (materiat
wg PN 89/H-84023)

- pianki izolacyjnej poliuretanowej o gestosci min. 80 kg/m3 i wspdtczynniku przenikania
ciepta réwnym 0,025 W/mK

- rury ostonowej wykonanej z twardego polietylenu PEHD (wg normy PN EN-253 w zakresie
stosowania w systemie rurociggéw preizolowanych) o trwatosé¢ przewidywanej - minimum
50 lat.

Rurociagi nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowg wykrywania nieszczelnosci, ktéra
sygnalizuje awarie sieci, poprzez zlokalizowanie wilgoci w piance poliuretanowej.

Rysunki szczeg6towe nalezy opracowaé w projekcie wykonawczym.

Pytanie 3
Instalacja wod-kan:

- w opisie i w tabeli obmiarowej znajduje sie pozycja wywiewek kanalizacyjnych, natomiast
na rysunku dachu brakuje ich.
Prosimy o przestanie rysunku zawierajgcego wywiewki lub podanie ilosci do oferty.”

Odpowiedi:

Przedmiot zamowienia obejmuje 30 szt. wywiewek kanalizacyjnych 110/160.

Pytanie 4
sInstalacja grzewcza:

- czy przewidziana jest izolacja w instalacji rozprowadzanej w posadzce.
- brak srednic na schemacie instalacji grzewczych”

Odpowiedi:

Dla instalacji grzewczych prowadzonych w posadzce nalezy zastosowac izolacje o
parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie i grubosci min. 6 mm, zgodnie z
Warunkami Technicznymi (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

$rednice zostaty pokazane na rysunku nr TD_929_M_HC_C_--_100 w zataczeniu

Pytanie 5

»Wentylacja i klimatyzacja:

- czy na przejsciach przez strop w wentylatorowi nalezy dotfozyc klapy p.poz? ( na rys brak
min. Instalacja wywiewna AHU P.02)

-rys. TD_929 M_VA B _B1 202 wentylacja piwnica — Czy zakres wyrzutni (np. os D/10, D/11,
D/5, D/6) jest do granicy budynku?



Jezeli nie to prosimy o przestanie szczegotow z wymiarami kanatow ( obecnie brak wymiarow
na rysunkach).”

Odpowiedi:

Zgodnie z punktem 5 opisu technicznego ,Wszystkie przejscia przewoddéw wentylacji i
klimatyzacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, zaréwno przez $ciany jak i stropy
nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowe;j
danego elementu”.

Kanaty zelbetowe od granicy budynku do wyrzutni (podobnie jak zbiorczy kanat czerpny)
zostaty ujete w projekcie konstrukcyjnym.

Pytanie 6

»Instalacja chfodnicza:

- brak danych o zbiorniku glikolu (pojemnosci), srednicy przewodow i armatury (m. in.
pompa), prosimy o szczegoty

- brak srednic przewododw na schemacie Zrédfa chtodu

- brak danych odnosnie naczyn wzbiorczych i zbiornikow buforowych

- na rozwinieciach (np. TD_929 M _HC C-106) zastosowano inne zawory niz na schemacie
podtgczenia (np. TD_929 M_HC C-101)”

Odpowiedz:
W zatgczeniu przekazujemy dane dla wymienionych elementéw oraz schemat zrdédta chtodu

(TD_929 M_HC_C_-- 101) uzupetniony o brakujgce sSrednice.
Nalezy przyjac uktad armatury pokazany na schemacie zrédta chtodu.

Pytanie 7

»Prosimy o uszczegdfowienie sufitow podwieszanych drewnianych typu grid ( kaplica ) — jaki
to ma by¢ rodzaj drewna ?”

Odpowiedz:
Jako marke referencyjng proponujemy sufit drewniany typu GRID (czerwony cedr zachodni).

Pytanie 8

,Prosimy o uszczegdtowienie sufitow podwieszanych mineralnych Armstrong/Rockfon jaki
ma to byc typ ptyt ?”

Odpowiedi:

Jako marke referencyjng dla sufitdw mineralnych proponujemy odpowiednio:



dla pom. biurowych, lekarskich — kasetony mineralne 60/60 z opaska GK, ruszt metalowy z
profilem ukrytym np. TROPIC firmy Rockfon lub réwnowazny

dla komunikacji — kasetony mineralne z opaska GK, ruszt metalowy z profilem ukrytym np.
ULTIMA firmy Armstrong lub rownowazny

dla szatni i sanitariatéw — kasetony mineralne 60/60 z opaska GK, , ruszt metalowy z profilem
odkrytym z krawedzig A15 np. KORAL firmy Rockfon lub rGwnowazny

lub réwnowazne produkty

Pytanie 9

»Prosimy o uszczegotowienie wykoriczenie mebli poczekalni czy to ma byc¢ kolor czarny,
pianka poliuretanowa ?”

Odpowiedi:

Specyfikacja dot. elementéw wyposazenia znajduje sie w TOMIE A1l _OPISY — Zat. nr 2
,Wytyczne do projektu wnetrz”.

Pytanie 10

,Prosimy o sprecyzowanie jakq dokumentacje nalezy dostarczyc i jakie roboty wykonac¢ pod
przyszte wyposazenie obiektu w system wozkowy/tasmowy do transportu bagazu
rejestrowanego ( wytgczonego z zakresu prac GW ).”

Odpowiedi:

Instalacje pod przyszte wyposazenie obiektu w wymienione systemy prosimy dokonac¢ w
oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej technologie poszczegdlnych systemdw
(TOM A7_TECHNOLOGIA).

Pytanie 11

»Prosimy o sprecyzowanie jakq dokumentacje nalezy dostarczyc i jakie roboty wykona¢ pod
przyszte wyposazenie obiektu w karuzele oraz system tasmowy do odbioru bagazu (
wytqczone z zakresu prac GW )”

Odpowiedi:

Instalacje pod przyszte wyposazenie obiektu w wymienione systemy prosimy dokonaé¢ w
oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej technologie poszczegdlnych systemow
(TOM A7_TECHNOLOGIA).

Pytanie 12

,Prosimy o sprecyzowanie jakq dokumentacje nalezy dostarczyc¢ i jakie roboty wykona¢ pod
przyszte wyposazenie obiektu w system zarzgdzania wozkami bagazowymi ( wyfgczone z
zakresu prac GW ).”



Odpowiedzi:

Instalacje pod przyszte wyposazenie obiektu w wymienione systemy prosimy dokonaé¢ w
oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej technologie poszczegdlnych systemow
(TOM A7_TECHNOLOGIA).

Pytanie 13

»Prosimy o sprecyzowanie jakq dokumentacje nalezy dostarczyc i jakie roboty wykona¢ pod
przyszte wyposazenie w monitory systemu FIDS ( wytqgczone z zakresu prac GW ).”

Odpowiedi:

Instalacje pod przyszte wyposazenie obiektu w wymienione systemy prosimy dokonaé w
oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej technologie poszczegdlnych systemow
(TOM A7_TECHNOLOGIA).

Pytanie 14

,Prosimy o sprecyzowanie jakq dokumentacje nalezy dostarczyc i jakie roboty wykonac¢ pod
przyszte wyposazenie obiektu w rekawy samolotowe ( wyfgczone z zakresu prac GW ).”

Odpowiedi:

Instalacje pod przyszte wyposazenie obiektu w wymienione systemy prosimy dokonaé¢ w
oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej technologie poszczegdlnych systemow
(TOM A7_TECHNOLOGIA).

Pytanie 15

»Prosimy o sprecyzowanie jakq dokumentacje nalezy dostarczyc i jakie roboty wykona¢ pod
przyszte wyposazenie obiektu w system automatycznego dokowania samolotdw ( wytgczone
z zakresu prac GW ).”

Odpowiedi:

Instalacje pod przyszte wyposazenie obiektu w wymienione systemy prosimy dokonaé w
oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej technologie poszczegdlnych systemow
(TOM A7_TECHNOLOGIA).

Pytanie 16

»W zestawieniach dotyczgcych kuchni brak jest pomieszczer 00.586, 00.055, 0.595, ktdre sq
odpowiednio oznaczone w strefie wykoriczenia standard 1i 2 — prosimy o potwierdzenie czy
powyzZsze pomieszczenia majg byc¢ rowniez wyposazone w state meble kuchenne jak w
pozostafych pomieszczeniach.”



Odpowiedzi:

W zakresie przedmiotu zamowienia pozostaje wyposazenie wszystkich kuchni w meble state
(w przypadku braku detalu kuchni — wyceny nalezy dokonac analogicznie do pozostatych).

Pytanie 17

»Wsrdd otrzymanej dokumentacji brak jest opisu wyposazenia pomieszczen podlegajgcych
wykonczeniu wg standardu 1,:

00.141 — gabinet lekarski

00.147 — gabinet zabiegowy

00.146 — recepcja/poczekalnia

00.142 — dyzurka

00.145 — dyzurka

00.595 — pomieszczenie socjalne

00.143 — pomieszczenie medyczne obstugi ptyty
00.121 — urzqd celny towary do zgtoszenia

00.042 — ticket desk

00.023 - info lotniska/obstuga niepetnosprawnych
00.021 - kasy lotnicze

00.138 — urzqd celny towary do zgtoszenia

01.585 — pomieszczenie matki z dzieckiem

01.121 — urzqd celny towary do zgtoszenia

01.015 - kontrola paszportowa

01.002 - kids play

02.020 — centrum bezpieczenstwa i dozoru

Prosimy o uzupetnienie informacji na temat standardu i zestawienia elementow wyposazenia
ktore ma zostac wycenione.”

Odpowiedz:
Odpowiedz do pytania nr 18 w pismie z dnia 28.10.2009 roku.

Pytanie nr 18

»Wykonawca zwraca sie z prosbqg o przedstawienie Zrddet finansowania inwestycji (srodki
wtasne kredyt bankowy, dotacje ) oraz ich przewidywanego procentowego udziatu w
finansowaniu przedmiotowej inwestycji?”

Odpowiedi:

Zamowienie bedzie finansowane ze srodkdw wtasnych, dotacji i kredytu bankowego.



Pytanie nr 19

»Czy zamawiajgcy moze potwierdzi¢, ze akceptuje rozliczenia wedfug procentowego
zaawansowania robdt w okresach miesiecznych ( 90% Zaakceptowanej Kwoty Umownej )?”

Odpowiedi:

Zasady rozliczania robot w trakcie wykonywania kontraktu opisane s3 w Warunkach
Umownych.

Pytanie nr 20

»Wykonawca zwraca sie z prosbq o przywrdcenie w klauzuli 10.1 ( Przejecie robot i odcinkow
) pierwotnego terminu wystawienia Swiadectwa Przejecia, tj. 28 dni po zgfoszeniu gotowosci
do odbioru prze Wykonawce ( Zamawiajgcy zmienit ten termin na 42 dni ).”

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie zamierza zmienia¢ ustalonego w Warunkach Umownych terminu.

Pytanie nr 21

LZamawiajgcy w klauzuli 14.7 ( Ptatnos¢ ) stosuje okreslenie , odpowiednie dokumenty
finansowe” czy zamawiajgcy moze potwierdzié, okreslenie to dotyczy faktur VAT, jesli nie,
Wykonawca prosi o wyczerpujgcq informacje, jakich dokumentow finansowych bedzie
wymagat Zamawiajgcy.”

Odpowiedz:

Podstawowym dokumentem finansowym na podstawie ktérego dokonywane bedg ptatnosci
jest oczywiscie faktura VAT.

Pytanie nr 22

~W zwiqzku z tym, ze instytucje finansowe wystawiajgce gwarancje dobrego wykonania
umowy udzielajg gwarancji na okres maksymalnie 5 lat i jednoczesnie horyzont czasowy
dotyczqcy zabezpieczenia niniejszej umowy wykracza poza ten okres, Wykonawca zwraca sie
z pytaniem czy Zamawiajgcy wyraza zgode na ztozenie gwarancji dobrego wykonania na
okres maksymalnie 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jej
przedtuzenia/dostarczenia nowej gwarancji na 30 dni przed wygasnieciem gwarancji
pierwotnej ?.”

Odpowiedi:

Tak, zgodnie z rozstrzygnieciem protestu z dnia 29.10.2009 roku.



Pytanie nr 23

»Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zasad naliczania kar umownych poprzez zamiane
termin ,,opdznienie” na ,zwtoka”, co pozwoli unikng¢ obcigzenia Wykonawcy karami nie
wynikajgcymi z jego winy ?”

Odpowiedi:
Nie.
Pytanie nr 24

~W zwiqzku z wystepujgcq nierdownowagq stron Umowy czy Zamawiajgcy zgadza sie na
wprowadzenie kary umownej:
- w wysokosci 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto ( za kazdy dzien
opdZnienia ) z tytutu:
a) opdznienia w przekazywaniu Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci,
b) opdznienia w przekazaniu placu budowy,
- w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto, za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:
Nie.
Pytanie nr 25

»Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu SIWZ rozdz. Il pkt. 4.12 lub alternatywnie o
doprecyzowanie, ze Wykonawca dokona naprawy szkdéd wyrzqdzonych przez innych
wykonawcow Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy z Zamawiajgcym
uwzgledniajgcej wynagrodzenie wykonawcy oraz warunki usuniecia szkéd?”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie zamierza zmienia¢ SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 26

»Pytanie dotyczy SIWZ rozdz. Il pkt.7 — jezeli pomimo zachowania wszelkiej starannosci przez
Wykonawce przy weryfikacji dokumentacji projektowej, Wykonawca nie wykryje wszystkich
btedow w niej zawartych, a takie zostanq ujawnione podczas realizacji inwestycji, to czy w
takiej sytuacji Zamawiajgcy uwzgledni roszczenia Wykonawcy dotyczqce ewentualnego
przedtuzenia czasu realizacji lub/i dodatkowych kosztéw?”

Odpowiedzi:

Zakres ryzyk wykonawcy okreslony jest w SIWZ.



Pytanie nr 27

»Wykonawca zwraca sie z prosbq o wykreslenie z subklauzuli 1.8 z akapitu 5 zdania
zaczynajgcego sie od stow ,Wykonawca akceptuje, Ze nie bedq mu przystugiwaty
jakiekolwiek roszczenia ...” do konca zdania. — Wykonawca nie widzi zasadnosci ponoszenia
odpowiedzialnosci za Dokumentacje Projektowq dostarczonq / opracowanq przez
zamawiajgcego.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie zamierza zmienia¢ SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 28

»Czy w przypadku gdy oferentem bedzie konsorcjum, Zamawiajgcy wyraza zgode na
dostarczenie gwarancji dobrego wykonania w czesciach, przez kazdego konsorcjanta
oddzielnie, z uwzglednieniem, Zze tqczna kwota gwarancji bedzie spetniata wymagania
Zamawiajgcego i jednoczesnie gwarancje te bedq zabezpieczaty zobowigzania konsorcjum ?”

Odpowiedzi:

Gwarancja nalezytego wykonanie zamowienia musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢
wszystkich  wykonawcéw zamodwienia, ktérzy zgodnie z SIWZ ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia.

Pytanie 29

» Czy w przedmiarze uwzgledni¢ potqczenie poszczegdlnych kanatow wentylacyjnych do
zbiorczego kanatu czerpalnego i wyrzutowego po przez przepustnice powietrzne szczelne z
sitownikiem czy klapy zwrotne? ( brak ich na rysunku, w opisie natomiast jest wzmianka).”

Odpowiedi:

Zgodnie z punktem 5.1 opisu technicznego wszelkie urzadzenia wpiete do zbiorczych czerpni
i wyrzutni maja by¢ podtgczone za posrednictwem przepustnic powietrzno — szczelnych
sterowanych sitownikami, a urzadzenia wpiete do wyrzutni w osi 17 dodatkowo przez klapy
p.poz.

Pytanie 30

» Gdzie nalezy podtaczy¢ kanat prowadzony wzdtuz osi M na poziomie korytarza przylotéw
(rys. TD_929 M _VA P_0.5_220). Jakie jest przeznaczenie tego kanatu?”



Odpowiedi:

Kanat ten stuzy doprowadzeniu powietrza do szyn nawiewnych dla elewacji, zabudowanych
w posadzce |-go pietra wzdtuz osi M (oraz czesciowo 1’ i 23’). Powietrze do kanatu
doprowadzone jest pionami znajdujgcymi sie przy osi M w osiach: 1-2, 4-5, 7-8, przy osi 10,
pomiedzy 13-14, 16-17, 19-20 i przy osi 22. Od tego kanatu bedg odchodzity do gory, przez
ptyte +5,70 kanaty rozprowadzajgce powietrze do szyn (przewidziano 2 kanaty 400x150 w
kazdym module 3,75 m).

Pytanie 31
,» Prosimy o szczegot (schemat) podtqczenia szyn nawiewnych wzdtuz fasad.”

Odpowiedi:

Rysunki szczegétowe nalezy wykonaé na etapie projektu wykonawczego. Ponizej zatgczamy
bardzo uproszczony szkic sposobu podfgczenia w pojedynczym module 3,75 m, oraz jeszcze
bardziej uproszczony przekréj, ktére nalezy traktowac poglagdowo (rysunki bez skali).
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Pytanie 32

,,@dzie nalezy montowac liczniki ciepta i chtodu ?”
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Odpowiedi:

Na podejsciach instalacji grzewczych i chtodniczych do kazdego lokalu do wynajecia oraz na
podejsciach do nagrzewnic i chtodnic w centralach obstugujacych Najemcéw (AHU KM 01,
AHU KM 02, AHU KU 02 i AHU GA 02), czyli wszedzie tam, gdzie jest to potrzebne zeby
rozliczy¢ Najemcéw ze zuzytych medidw.

Pytanie 33

»Na planie sytuacyjnym kanalizacji deszczowej ( rys. nr PD-929/1-WR-L-00-001) projektu
»SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZED BUDYNKIEM PROJEKTOWANEGO TERMINALU T2”
zaznaczony jest odcinek kanalizacji deszczowej @ 200 mm wraz ze studniami Dal i Da2 oraz
wpustem sciekowym ulicznym — czy wymieniony odcinek wchodzi w zakres przetargu?, jesli
tak, to prosimy o zatgczenie profilu (brak w dokumentacji).

Brak réwniez profilu na odcinek kanalizacji:

- od D23a do bud. T2

-od D25 do bud. T2”

Odpowiedi:

Wymieniony w pytaniu odcinek kanalizacji deszczowej jest objety zakresem przedmiotu
zamoéwienia.

Profil w/w odcinka kanalizacji deszczowej oraz wskazane w pytaniu profile kanalizacji od
D23ai D25 do budynku T2 — zaprojektowac nalezy w ramach projektu wykonawczego.

Pytanie 34

,Prosimy o podanie miejsc, gdzie wystepuje sufit, ujety w detalu rys. TD_929 A Cl D 319.”
Odpowiedz:

W zakres przedmiotu zamowienia nie wchodzi wykonanie pomieszczenia z sufitem
przedstawionym na detalu TD_929_A _CI_D_3109.

Wymieniony detal sufitu wystepuje w pomieszczeniu Sali konferencyjnej (realizowanym w
etapie Il budowy terminala) i zostat dotgczony do dokumentacji przetargowej omytkowo.

Pytanie 35

»Prosimy o podanie kryteriow dla standarddw A i B wyposazenia toalet.”

Odpowiedi:

Standard B:

Il PIETRO:
detalnr TD_929 A SA D 02 030;

| PIETRO:
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detalnr TD_929 A SA D 01 250;

detalnr TD_929 A SA D 01 170;

detalnr TD_929 A SA D 01_110oraz

wezet o nr pom. 01.443; 01.450 (rys. detalu nie wystepuje w dokumentacji)
PARTER:

detalnr TD_929 A SA D 00_110;

detalnr TD_929 A _SA D _00_120;

detalnr TD_929 A SA D 00 130;

detalnr TD_929 A SA D 00 260;

detalnr TD_929 A _SA D _00_270;

detalnr TD_929 A SA D 00 280;

detalnr TD_929 A SA D 00 250;

PIWNICA:

wszystkie wezty sanitarne znajdujqgce sie na kondygnacji -1

Standard A:
wszystkie pozostate wezty sanitarne.

Pytanie 36

,Prosimy o sprecyzowanie sufitu Hali Gtownej Terminala. Na detalu TD_929 A Cl D 317
podano dwie marki referencyjne Armstrong oraz Hunter Douglas.”

Odpowiedi:

Wszystkie informacje dot. specyfikacji wykonania dla sufitu hali gtéwnej tgcznie z podaniem
marek referencyjnych producentéw zawarte zostaty na detalu TD_929 A ClI_D_317.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowaznych dostawcéw pod warunkiem zachowania
wyspecyfikowanych wymagan.

Pytanie 37

»Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie wyceny mamy uwzglednic¢ etap 1 zgodnie z rys.
TD 929 A LA L 00 002, Projekt Zagospodarowania Terenu Etapowanie Inwestycji”

Jezeli tak, to prosimy o przekazanie stosownej dokumentacji umozliwiajgcej wtasciwg
wycene.”

Odpowiedz:
W zakresie przedmiotu zamdwienia znajduje sie wytgcznie etap Il oznaczony na rys. nr

TD_929 A LA L_00_002_PZTetapowanie (zgodnie z PFU — wyfacznie zadanie 2).
Szczegdtowo zakres zadania 1 - przedstawia rysunek nr TD_929_A_LA_L_00_001_PZT.

Pytanie 38

,Czy w wycenie nalezy uwzglednic rolety wewnetrzne z materiatu wystepujgce na elewacji
potudniowej (pow.ok.100m?)?”
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Odpowiedzi:

Rolety wewnetrzne wchodzg w zakres przedmiotu zamdwienia.

Niniejsze pismo zostato wraz ze wszystkimi zatgcznikami wystane réwniez droga pocztowa.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosze o niezwtoczne potwierdzenie faktu otrzymania
niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

Z powazaniem,

Elzbieta Stangret
Przewodniczaca Komisji Przetargowej
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