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2.8. KIEROWNIK DZIAŁU TELEENERGETYCZNEGO

W zakresie ochrony przeciwpożarowej Kierownik Działu Teleenergetycznego poza wykonywaniem obowiązków określonych w rozdziale 2.2. i 2.3. jest zobowiązany:

1. Nie dopuszczać do pracy osób bez wymaganego zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi oraz bez potwierdzenia na oświadczeniu faktu odbycia szkolenia.

2. Organizować okresowe kontrole, –co najmniej raz na 5 lat – instalacji elektrycznych i piorunochronnych (odgromowych) obiektów PL w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; protokóły z w/w. kontroli wpisać i załączyć do Książki Obiektu Budowlanego. 
Szczegółowe zasady badania instalacji elektrycznej wynikające z PN-IEC-60364-6-61

      Wymagane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji 

       elektrycznych.

	Rodzaj pomieszczenia


	Okresy pomiędzy kolejnymi sprawdzaniami

	
	Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
	Rezystancji izolacji instalacji

	1. O wyziewach żrących
	nie rzadziej niż co 1 rok
	nie rzadziej niż co 1 rok

	2. Zagrożone wybuchem
	nie rzadziej niż co 1 rok
	nie rzadziej niż co 1 rok

	3. Otwarta przestrzeń
	nie rzadziej niż co 1 rok
	nie rzadziej niż co 5 lat

	4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i wilgotne przejściowo 75 do 100%
	nie rzadziej niż co 1 rok
	nie rzadziej niż co 5 lat

	5. Gorące o temperaturze powietrza ponad 35C
	nie rzadziej niż co 1 rok
	nie rzadziej niż co 5 lat

	6. Zagrożone pożarem
	nie rzadziej niż co 5 lat
	nie rzadziej niż co 1 rok

	7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III)
	nie rzadziej niż co 5 lat
	nie rzadziej niż co 1 rok

	8. Zapylone
	nie rzadziej niż co 5 lat
	nie rzadziej niż co 5 lat

	9. Pozostałe niewymienione
	nie rzadziej niż co 5 lat
	nie rzadziej niż co 5 lat


3. Organizować niezwłoczne usuwanie zgłoszonych uszkodzeń i awarii urządzeń i instalacji teleenergetycznych - w pierwszej kolejności tych, które stanowią źródło zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa pożarowego.

4. Zapewnić sprawność oraz bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w piwnicy terminala pasażerskiego, oraz agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w budynku TOS-u i stacji transformatorowej  ST-2; szczegółowe wymagania dotyczące konserwacji i przeglądu agregatu zostały zawarte w części 5  „Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic”.

5. Założyć i prowadzić książkę kontroli i konserwacji agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w Terminalu Pasażerskim w budynku TOS i stacji transformatorowej ST-2 oraz dopilnować ich regularnych przeglądów i wpisów zgodnie z wymaganiami ogólnymi i wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części 5 „Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych”.

6. Nadzorować prawidłowość oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem, (jeżeli występuje) w miejscach usytuowania wyżej wymienionych agregatów prądotwórczych, przestrzegać, aby była tam sprawna wentylacja, systematyczne uzupełniać paliwo w zbiorniku oraz co najmniej raz w miesiącu uruchomić agregat i odnotować jego sprawność w książce obsługi.

7. Systematycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami energetycznymi organizować przeprowadzanie przeglądów sprawności wentylatorów odciągu spalin z pomieszczeń w/w agregatów prądotwórczych oraz powodować usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, w których odbywa się proces spalania paliwa płynnego, co najmniej dwa razy do roku.

8. Uczestniczyć w pracach komisji odbiorczych i przejmowaniu do użytkowania nowych i wyremontowanych obiektów, pomieszczeń, urządzeń i instalacji, a także zgłaszać do protokołów uwagi dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego.

9. Organizować utrzymanie w stałej sprawności system nagłośnienia (radiowęzeł wewnętrzny) w Terminalu Pasażerskim służący m.in. do ogłaszania ewakuacji, oraz poddawanie go bieżącej konserwacji wskazanej w instrukcji obsługi przez producenta lub DTR.

10. Wyznaczyć pracownika Działu Teleenergetycznego, aby co najmniej raz w miesiącu wspólnie z Dyżurnym CB i DT sprawdzili działanie nagłośnienia w terminalu pasażerskim oraz potwierdzili fakt jego przeglądu w książce kontroli znajdującej się w Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego.

11. Wprowadzać do obrotu i stosowania wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji.

12. Dbać o stan techniczny gaśnic, hydrantów wewnętrznych, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa znajdujących się w użytkowanych przez Dział Teleenergetyczny obiektach oraz zgłaszać do ZLSP braki w tym zakresie celem ich uzupełnienia.

13. Nadzorować, aby co najmniej raz w miesiącu pracownik Działu Teleenergetycznego w porozumieniu z dyżurnym PA ZLSP sprawdził w sposób symulacyjny działanie przeciwpożarowych wyłączników prądu zlokalizowanych w obiektach PL oraz odnotował sprawność ich działania w książce kontroli. 

13.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

13.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

13.3. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

14. Zobowiązać Dyżurnych Elektryków do odcięcia dopływu prądu elektrycznego do odpowiednich obwodów w obiekcie PL, w którym powstał pożar zgodnie z poleceniem Dyżurnego PA ZLSP.

15. Systematycznie przekazywać do Działu Eksploatacji posiadane protokóły z kontroli danego obiektu budowlanego ( w tym badania instalacji elektrycznej i odgromowej), oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektów PL i dokumenty, o których mowa w art.63 Ustawy Prawo Budowlane oraz protokóły z przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektów.

16. Nadzorować, aby w czasie nieobecności dyżurnego hydraulika dyżurny elektryk w przypadku powstania pożaru na polecenie Dyżurnego Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego uruchomił pompy pożarowe i odpowiednie zawory zapewniające odpowiednią wydajność i ciśnienie w sieci hydrantowej.

17. Powiadomić ZLSP PL o stosowanych obecnie niebezpiecznych preparatach, materiałach niebezpiecznych pożarowo, a w tym materiałach wybuchowych, przekazać ZLSP PL karty charakterystyki tych niebezpiecznych preparatów (substancji niebezpiecznych) oraz postępować jak wyżej z nowowprowadzonymi do użytku niebezpiecznymi preparatami, materiałami niebezpiecznymi pożarowo, a w tym materiałami wybuchowymi.

18. Nadzorować oznaczenie o zakazie palenia tytoniu i używania ognia na drzwiach wejściowych prowadzących do pomieszczenia agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w piwnicy terminala pasażerskiego, agregatu znajdującego się w budynku TOS-u oraz agregatu umieszczonego w ST-2, oraz w miejscach tankowania paliwa do tych agregatów t. j. w pomieszczeniu agregatów, w rejonie wlewu paliwa do agregatów oraz w rejonie przewodów spustowych i studzience, jeżeli przewód spustowy lub studzienka w pomieszczeniu agregatu występują.
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