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7.4. 
INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
Organizacja prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykony​wania oraz po ich zakończeniu.

Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie każdo​razowo przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie. 

Zasady działania komisji i jej skład:

1. Skład komisji:

· Osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora -- przewod​niczący,
· Komendant lub D-ca plutonu Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej - członek,
· Kierownik grupy / firmy wykonującej prace - członek,
· Bezpośredni użytkownik pomieszczenia, w którym prace są prowadzone - członek, (do składu osobowego mogą wejść niezbędni specjaliści),

2. Prace komisji organizuje jej Przewodniczący,

3. Komisja ze swoich prac sporządza „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym" wg wzoru podanego w załączeniu,

4. Po wykonaniu zabezpieczeń określonych w ww. protokóle Przewodniczący wydaje grupie/firmie pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac wg. wzoru podanego w rozdziale 7.7.,

5. Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o:

· zakończeniu prac od wykonawcy robót,

· pozytywnym wyniku kontroli bezpieczeństwa pożarowego w rejonie wykonywanych prac od osoby lub osób wyznaczo​nych w protokóle, przewodniczący dokonuje odbioru robót, po czym kwituje to odpowiednim wpisem w zezwoleniu, o którym mowa powyżej,

6. Do obowiązku Przewodniczącego, należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac po ich zakończeniu, zgodnie z ustaleniami w „Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym".
7. Zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac niebezpiecz​nych pod względem pożarowym, po ich zakończeniu należy powierzyć osobom posiadającym do tego odpowiednie przygotowanie (pracownik Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej).

8. Kontrolę prac niebezpiecznych pod względem pożarowym można prowadzić wg wzoru podanego w załączeniu.

9. Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje Przewod​niczący Komisji.

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
1. Przygotowanie budynku, pomieszczeń i rejonu do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym polega na:

· oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów, oraz innych elementów tarasujących drogi ewakuacyjne,

· odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych lub niepalnych w opa​kowaniach palnych,

· zabezpieczeniu np. przed działaniem rozprysków spawalniczych wszelkich materiałów i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi,

· sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie na skutek prze​wodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,

· uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znaj​dujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,

· zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszko​dzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych oraz instalacyjnych z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym,

· sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych – w razie niepewności zaniechać wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

· przygotowaniu w miejscu dokonywania prac niebezpiecznych pożarowo m.in.: napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych do zabez​pieczenia toku prac, niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężeń par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac, gaśnic i koców gaśniczych,

· zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowe.

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, należy przestrzegać następujących zasad:

· na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne w ilości niezbędnej do prowadzenia prac z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy danej zmiany,

· zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), nietłukących się i szczelnych opakowaniach, ustawianych w odległości co najmniej 1 m od źródeł wydzielania ciepła,

· zabronione jest pozostawianie i przechowywanie zbędnych materiałów palnych i przedmiotów nie wykorzystywanych do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo,

· pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,

· po zakończeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

· należy na bieżąco usuwać, w miarę gromadzenia się wszelkiego rodzaju odpady związane z prowadzeniem prac (np. resztki cieczy palnych, zużyte szmaty i czyściwo, wióry, trociny), skła​dować je w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wynosić na zewnątrz obiektu w wyznaczone miejsca,

· ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych, na przewodach instalacji elektrycznej i na podłożu,

· we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w których do prowa​dzenia prac używane są lub przechowywane ciecze, gazy i pyły mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, zabro​nione jest stosowanie otwartego ognia, palenia tytoniu oraz używanie narzędzi i innych przedmiotów mogących powodować iskrzenie,

· zabrania się prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z użyciem otwartego ognia oraz eksploatacji urządzeń elektrycz​nych bez stosownych atestów w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub pomieszczeniach, w których wcze​śniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów; prace takie mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomiesz​czeniu nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości,

· podgrzewanie substancji niebezpiecznych pożarowe w naczy​niach i urządzeniach do tego celu nie przeznaczonych jest zabronione.

3. Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, należy wyposażyć w gaśnice i koce gaśnicze w ilości i rodzaju umożli​wiających likwidację wszystkich źródeł pożaru.

4. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w pomieszczeniu i pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystę​pują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabez​pieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin a następnie 8 godzin, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (czasokres i ilość kontroli określa komisja w protokóle zabezpieczenia prac niebez​piecznych pod względem pożarowym w zależności od stopnia zagrożenia).

5. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym powinny być wykonywane wyłą​cznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania prac powi​nien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

6. Butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie prac i pod stałym nadzorem.

7. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli z gazem palnym nie należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków spawalniczych.
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