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5.10. PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

Lokalizacja

We wszystkich obiektach na terenie lotniska występują przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

W obiekcie terminalu pasażerskiego znajdują się dwa przeciwpożarowy wyłącznik prądu z których jeden zlokalizowany jest na I piętrze terminala w Punkcie Alarmowym ZLSP i Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego, a drugi na parterze wewnątrz obiektu koło bramki tzw. „czekin’ .

Zasada działania

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

Urządzenia przeciwpożarowe zlokalizowane w terminalu pasażerskim w postaci świateł awaryjnych, przeszkodowych i kierunkowych. mają również własny system zasilania elektrycznego pochodzący z baterii akumulatorowych pozwalający na pracę tych urządzeń przez dłuższy czas.

Niezależnie od własnego systemu zasilania w/w urządzeń przeciwpożarowych w razie pożaru w terminalu pasażerskim z chwilą zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu następuje samoczynne włączenie agregatu prądotwórczego, którym można awaryjnie  zasilać cały terminal pasażerski np. w sytuacji kiedy zakończono działania ratowniczo-gaśnicze.

Jeżeli w terminalu pasażerskim nastąpi przerwa dostawy energii elektrycznej z powodów innych niż pożar lub miejscowe zagrożenie następuje po około 15 sekundach samoczynne włączenie agregatu prądotwórczego i zasilanie całego terminalu pasażerskiego włącznie z możliwością uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych.

Wymagania szczegółowe 

Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzić w sposób symulacyjny działanie dwóch przeciwpożarowych wyłączników prądu zlokalizowanych w terminalu pasażerskim z jednoczesnym sprawdzeniem czy załączyły się wszystkie lampy oświetlenia awaryjnego, kierunkowego i przeszkodowego. 
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