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2.3. OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

1. Zabrania się opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego sprawdzenia czy zostały wyłączone wszelkie urządzenia technologiczne, elektryczne, gazowe itp. mogące przyczynić się do powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

2. Zabrania się użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

3. Zabrania się samowolnego użytkowania wszelkich urządzeń grzewczych celem dogrzania pomieszczeń biurowych. (Dopuszczalne jest użytkowanie grzejnych urządzeń elektrycznych za zgodą administratora budynku i pod warunkiem ustawienia ich na podłożu niepalnym z zachowaniem bezpiecznej odległości od materiałów palnych t. j. firan, biurek, krzeseł itp., z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.)

4. Zabrania się dokonywania napraw urządzeń i instalacji elektrycznych przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień.

5. Niedopuszczalne jest stosowanie na terenie lotniska grzejników ze spiralą otwartą, wszelkiego rodzaju farelek, grzałek do podgrzewania wody oraz naprawiania bezpieczników.

6. Podgrzewanie wody oraz przyrządzanie potraw może odbywać się tylko przy pomocy odpowiednich urządzeń ustawionych na podłożu niepalnym lub zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi określonej przez producenta.

7. Zabrania się stosowania na punkty świetlne osłon z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0.05 m od żarówki oraz przeciążania i prowizorycznego podłączania urządzeń elektrycznych.

8. Należy podłączać jeden odbiornik elektryczny do jednego gniazda wtykowego; niedopuszczalne jest podłączanie kilku odbiorników do jednego gniazda wtykowego; chyba, że instrukcja producenta stanowi inaczej,

9. Zabrania się rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;

10. Na każde rozpalenie ogniska należy uzyskać zgodę Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej, Dyżurnego Operacyjnego Portu i Kontrolera Ruchu Lotniczego (TWR).

11. W szczególności zabrania się palenia papierosów oraz używania ognia w strefach zagrożenia wybuchem, do których należy:

· stacja paliw zlokalizowana koło ZLSP PL,

· zbiorniki z paliwem do zasilania agregatów prądotwórczych znajdujących się w piwnicy budynku terminalu, TOS i ST-2, pomieszczenia ich lokalizacji oraz miejsca wlewu paliwa do agregatów,

· baza paliw Petrolotu,

· rejon tankowania samolotów,

12. Zabrania się palenia papierosów i tytoniu oraz używania ognia w całym obiekcie Terminala Pasażerskiego.

13. Na terenie pozostałych obiektów Portu Lotniczego zabrania się palenia papierosów i tytoniu poza wyznaczonymi przez kierowników poszczególnych działów (obiektów) w uzgodnieniu z ZLSP miejscami.

14. Zabrania się instalowania bezpośrednio na podłożu palnym opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

15. Zabrania się przechowywania szmat, trocin, tamponów itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwo zapalnymi, utleniającymi się poza zamkniętymi pojemnikami wykonanymi z materiałów niepalnych. Należy je, co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w bezpieczny pożarowo sposób.

16. Zabrania się użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

17. Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:

· składowanie wszelkich materiałów, a przede wszystkim materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

· ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

· zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

· uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.

· stosowanie materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji,

18. Zabrania się uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

· gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych t. j. hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, ręcznych ostrzegawczy pożaru, bram pożarowych itp.

· źródeł wody do celów przeciwpożarowych t. j. zbiorniki przeciwpożarowe, naturalne cieki wodne itp.

· urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

· wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.

19. Zabrania się stosowania do wykańczania wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

20. Zabrania się używania gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych do innych celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową bez uzgodnienia tego faktu z Zakładową Lotniskową Strażą Pożarną,

21. Zabrania się bez zgody Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej montażu krat na oknach lub likwidacji okien w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie,

22. Zabrania się otwierania i podpierania drzwi przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie się.

23. Zabrania się zbliżania z ogniem otwartym w miejsce zainstalowania czujek przeciwpożarowych lub wykonywanie prac z otwartym płomieniem np. palnikiem i innych prac mogących spowodować uaktywnienie czujek bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody od Dyżurnego Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego.

24. Należy zgłaszać na bieżąco do bezpośredniego przełożonego lub do Dyżurnego Punktu Alarmowego ZLSP PL wszelkie zauważone nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

25. Wymagania w zakresie bezpiecznego przechowywania, składowania i przewozu materiałów w tym dodatkowe wymagania dla składowanych i przechowywanych materiałów niebezpiecznych pożarowo i magazynowania gazów palnych opisano w części 9.

Materiały niebezpieczne pożarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55ºC, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz materiały mające skłonność do samozapalenia.

26. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń warsztatowych garażowych i stolarni opisano w części 9.
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