	[image: image1.png]kL
GDANSK LECH

WALESA AIRPORT.




	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

	
	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.



8.8.  BUDYNEK BIUROWY

Przeznaczenie obiektu

Obiekt Portu Lotniczego w wykazie obiektów Portu Lotniczego oznaczony jest numerem 2 i pełni funkcję administracyjno-biurową z przeznaczeniem na wynajem firmom zewnętrznym między innymi firmie Petrolot Sp. z o.o. i Airport Serwices Gdańsk. Obiekt nr.2 powstał w 2007 roku.

Charakterystyka obiektu

Budynek biurowy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony jako łącznik między istniejącymi bydtnkami Cargo i TOS

Powierzchnia zabudowy:

- 706,19 m2

Powierzchnia użytkowa:


- 1797,45 m2

Wysokość:





- 11,60 m

Liczba kondygnacji:



- 3 (brak podpiwniczenia).

Klasyfikacja pożarowa

Budynek zalicza się do budynków ZL-III. Pracownicy zatrudnieni w budynku będą w nim przebywać w zasadzie w czasie jednej zmiany t.zn. w godz. 7:00 – 16:00 w pokojach mieszczących do 5 osób.

Odporność pożarowa budynku

Budynek wykonany jest w klasie „C” odporności ogniowej. Elementy budynku spełniają w zakresie odporności ogniowej odpowiednie wymagania.

Strefy pożarowe

Strefę pożarowa stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.

Budynek biurowy powinien mić strefę pożarową nie przekraczającą 8000 m2. Budynek podzielony jest ze względów bezpieczeństwa Portu Lotniczego na dwie strefy air-side i land-side jak strefy pożarowe. Wielkość strefy wynosi ok. 2800 m2.

Drogi pożarowe

Dojazd do obiektu jest dobry o każdej porze roku i w każdych warunkach atmosferycznych, ponieważ jest utwardzony i o odpowiednio wytrzymałej nawierzchni.

Organizacja i warunki ewakuacji z Budynku Zarządu.

Ewakuację ludzi z budynku należy przeprowadzać istniejącymi klatkami schodowymi na zewnątrz budynku. O konieczności przeprowadzenia ewakuacji do momentu przybycia jednostki ZLSP decyduje Prezes Zarządu lub osoba jego zastępująca, który wyznacza jedną osobę, aby przebiegła się po budynku i głosem oznajmiła np. „Uwaga powstał pożar proszę natychmiast opuścić budynek”. Wszyscy użytkownicy budynku zobowiązani są podporządkować się poleceniom Kierującego Ewakuacją.

W razie zagrożenia organizacją ewakuacji zajmuje się Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna przy współudziale Służby Ochrony Lotniska.

Miejsca zbiórki ewakuowanych osób przedstawia rysunek 8.3.2.
Budynek wyposażony jest w:

· znaki ewakuacyjne i ppoż.

· 2 gaśnice proszkowe 

Rozmieszczenie i plan ewakuacji przedstawia rysunek 8.9.1. Plan ewakuacji i rozmieszczenie gaśnic. (rzut parteru i I piętra)”.
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