PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNOLOGIA)

Zestawienie dtugo $ci ruroci ggow

« 04278, GRP,
« (3821,5 GRP,
« (310255, GRP,
« (316375, GRP,

L = 3,89 [m]
L = 15,4 [m]
L = 2,15 [m]
L = 16,47 [m]

- ©@110x6,3PESDR 17,6 L =9,12 [m]
- ©@306x30H18NO
« @400 x 15,3 SDR 26 PE L =8,31 [m]

8.2 Zestawienie studzienek dla zlewni nr 4

L =5,61 [m]

. Srednica Gteboko $¢
. Pkt Materiat Typ studzienki [m] ¢ (i
1 D4.3 GRP Studnia 1,200 1,72
2 D4.2 GRP Studnia 1,200 1,85
3 D4.5 Polimerobeton Studnia 2,600 5,30
4 D4.6 Polimerobeton Studnia 2,600 5,01
5 D4.7 — Wg oddzielnego opracowania
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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNOLOGIA)

8.3 Zestawienie dlugo $ciruroci agow dla zlewni nr 4

L.p. Ruroci ag Dlugo $¢€ [m] Materiat Uwagi
1. @ 400 107,17 GRP doptyw do zbiornika
2. @ 1200 6,68 GRP doptyw do zbiornika
3. @ 1400 238,73 Polimerobeton doptyw do zbiornika
4. @ 1600 33,38 Polimerobeton doptyw do zbiornika

9. ZALECENIA KO NCOWE

Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi opracowaniami
branzowymi.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
gestoréow ewentualnego uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.
Przewody przed zasypaniem, zabudowaniem nalezy poddaé probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz nalezy
zgtosic je do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Ciggi urzgdzen wchodzgcych w skiad uktadu podczyszczajgcego,
pompownia oraz zbiornik retencyjny nalezy zamontowa¢ zgodnie z
wytycznymi i pod nadzorem Producenta.

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi.

Prace moze wykona¢ Wykonawca posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robdét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Jednostkg
Projektowa.

UWAGA: Dopuszcza sie przyjecie armatury i urz gdzen innych
producentbw o0 wymaganych parametrach technologiczny ch i
materialowych zgodnych z projektem, specyfikac] a techniczn g
wykonania i odbioru roboét, po uzgodnieniu z Inwesto rem i projektantem.

BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WRAZ Z GLOWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI 20
DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WOD DESZCZOWYCH (ZLEWNIA NR 3 i 4)
NA LOTNISKU GDANSK IM. LECHA WALESY




