odwodnienie powierzchniowe bezposrednio ze studni zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu odwodnienie powierzchniowe bezposrednio ze studni zbiorczych ziokalizowanych w dnie wykopu
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POZIOM POROWNAWCZY 125,00 m n.p.m. mm 5 33 13 i 8 s I3 mw MA
RZEDNA TERENU ISTN. 5 5 5 8 .
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RZEDNA DNA KANALU 8 8 88 & g 5 8 H ® | e Rurociggi utozyé na podsypce piaskowo-zwirowej
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 3 2 3% g gr. 30 cm uformowanej na kat 120°.
12 % 15 %
SPADKI, DLUGOSCI 33.38m 194.74m " B8 1PP "EKOMETRIA" Sp. 200, “=A*T  Port Loticzy Gdafisk Sp. z o.0.
SREDNICA, MATERIAL 21600 Polimerobeton L=33,38m 21400 Polimerobeton L=238,73m w Gdatisku ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdahsk
ODLEGLOSCI S 3 38 g 2 m m m m m 35 ”uﬂn »MMN.E o Budowa zblornikéw retencyjnych wraz z giéwnymi sieciami
3238 s 18474 ® 29 &8 Opracowst. M. Smolefiski Podpis kanalizacii nﬂﬂﬂuguéh%
_ _ Cr— (Zlewnia nr na lotnisku Gdafisk
HEKTOMETRY iy D45 ° ° D48 DT =S s N rofll kolektora & KD4
Upr.or: 1) o0le ra GESZCZOW
0 1 2 Spawiatt:_J. Wroblews Fodele Zlewnia nr 4 - rysunek Nsoumﬂoogv.
Upr.ar 3937/Gd/39
Data wykonamia: | Stadium: Projekt Cazpé: Skalx: Nr archiwalny: Ne rywankn:
czerwios 2097 gvionawzy Tesmologiczma | 1:100/1:500| EKO-209.3 T-11




