KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI UKLADU DROGOWEGO

CHODNIK PRZED BUDYNKIEM

ZATOKA AUTOBUSOWA

JEZDNIA WZDEUZ BUDYNKU, PRZEDLUZENIE UL. SLOWACKIEGO
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PLYTY KAMIENNE gr. 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 15 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.15 cm

PODtOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

KRAWEZNIK KAMIENNY 20x25 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
gr. 5cm

LAWA Z BETONU B-25

KOSTKA KAMIENNA (GRANIT) wys. 10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 7 cm

PODBUDOWA Z BETONU B-25 gr. 25 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20cm

JEZDNIA BEZPIECZNIK

WPUST LINIOWY
WG. PROJEKTU INSTALACYJNEGO

WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr.4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 0/20 gr.6 cm

POBOCZE

PODBUDOWA Z BA 0/25 gr.8 cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

PRZEDLUZENIE UL. SLOWACKIEGO
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KOSTKA BETONOWA gr.8cm
KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKATNY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.3 cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 15 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.15 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm
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NAZWA PROJEKTU/ PROJECT NAME

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 cm

WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr.4 cm KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKATNY

WARSTWA WIAZACA Z BA 0/20 gr.6 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.3cm

PODBUDOWA Z BA 0/25 gr.8 cm

BETON B-10 gr. 25cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM

IM. LECHA WALESY W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI

80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200

BRANZA

FAZA PROJEKTU

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

UKLADU DROGOWEGO

DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY/ CONTR. Ne WYMIAR! SIZE SKALA/ SCALE KOD PLIKU CAD/ CAD FILE NAME
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