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ZAWARTOSC PROJEKTU

PROJEKT DROGOWY — POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z DOJAZDEM DO
TERMINALA T2 NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

1. Opis techniczny

2. Wielkosci obmiarowe

3. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

4. Przedmiar robot

5. Rysunki:

L.p. |Zawartos¢ Kod rysunku
1. | Plan sytuacyjno - wysokosciowy TD 929 R R L 00 101A
2. | Rodzaje nawierzchni TD 929 R R L 00 103A
3. |Profile podtuzne TD 929 R R S 00 108
4. | Przekroje poprzeczne TD 929 R R S 00 104
5. | Plan przekrojéw normalnych TD 929 R R L 00 113A
6. |Przekroje normalne TD 929 R R S 00 115
7. | Konstrukcja nawierzchni TD 929 R R S 00 105
8. |Podbudowa betonowa w zatoce autobusowe;j TD 929 R R S 00 120
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OPIS TECHNICZNY
1. Materialy wyjsciowe

- Plan Zagospodarowania Terenu

- projekt dojazdu do terminalu pasazerskiego nr 2 wraz z odcinkiem
ul. Spadochroniarzy

- geodezyjny podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- dokumentacja geologiczna podtoza gruntowego terenu opracowana na potrzeby
opracowania Biura Inzynierii Komunikacyjnej z 2008r.

- Wszelkie przepisy, warunki techniczne, normy o drogach publicznych i ich
projektowaniu

- Ustalenia robocze z Inwestorem i biurem JSK

2. Stan istniejacy

Teren przewidziany pod budowe to obecnie istniejgcy odcinek ul. Stowackiego z
przylegtymi do niej parkingami i podjazdami do obecnego terminalu pasazerskiego z
jednej strony i uzytkami rolnymi z drugiej strony. W terenie niezabudowanym pod
warstwg gleby grubosci okoto 20cm znajdujg sie grunty spoiste, ktérych cechy
wytrzymatosciowe malejg wraz ze wzrostem ich wilgotnosci (wilgotne gliny piaszczyste i
piaski gliniaste z soczewkami pytéw). Grunty te potraktowaé nalezy jako stabonosne
zaliczane do grupy nosnosci G4. Do projektu za stan istniejacy przyjeto teren po
dokonaniu na nim wszelkich koniecznych rozbiérek i utozeniu nowego uzbrojenia
podziemnego.

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie:
- potaczenia ul. Stowackiego z dojazdami do terminalu T2 i ul. Spadochroniarzy
- wykonanie drogi wzdtuz krotszej sciany budynku terminala T2 taczacego
skrzyzowanie drogi (ul. Stowackiego — dojazdy do T2) i ul. Spadochroniarzy z
droga wzdtuz istniejacego terminalu T2 i wjazdu na ptyte lotniska
- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze wzdtuz sciany budynku
- przedituzenie istniejacego wyjazdu z istniejacego terminalu w kierunku
ul. Stowackiego

4. Projektowane rozwiazanie

Potaczeniem ul. Stowackiego z dojazdami do budynku T2 bedzie droga dtugosci
233,60m wychodzaca ze skrzyzowania z ul. Spadochroniarzy w kierunku istniejacej ul.
Stowackiego. Os$ tej drogi poprowadzona réwnolegle do sciany frontowej budynku T2
przecina sie z osig ul. Stowackiego pod katem 21,73°. Zatamanie to wyokraglone
zostanie tukiem o promieniu R-193,50m. Droga szerokosci 7,00m prowadzi¢ bedzie ruch
dwukierunkowy. Przy skrzyzowaniu z ul. Spadochroniarzy bedzie poszerzona do
10,50m, na ktérym wyodrebniony zostanie pas ruchu do skretu w lewo pojazdéw
jadacych od strony ul. Stowackiego. Do tej drogi przylegta bedzie 2,50m szerokosci
zatoka postojowa takséwek dtugosci 39,00m. Droga ta poza ul. Spadochroniarzy
krzyzowata sie bedzie z dojazdami do obecnego terminala oraz nowoprojektowang
droga dojazdowag do istniejgcego terminalu poprowadzong réwnolegle do bocznej $ciany
projektowanego budynku T2.Do tej drogi przylegta bedzie zatoka autobusowa dtugosci
70,00m i szerokosci 3,00m. Ta droga szerokosci 70,00m bedzie sie taczyta z podjazdem
do istniejacego terminalu. Do tej drogi potaczone zostang wjazdy na projektowany
parking i na ptyte lotniska. Na kierunkach jazdy autobuséw krawezniki zostang
wyokraglone tukami kofowymi o promieniach 12,50m i 15,00m (takze na istniejacej
nawierzchni przy istniejgcym terminalu.

Do projektowanego odcinka drogi przediuzajgcego ul. Stowackiego bedzie wiaczat sie
wyjazd z terminalu istniejacego. Bedzie to wymagato przedtuzenia go o 46,0m (od
wyjazdu z nowoprojektowanego parkingu do ul. Stowackiego). Przediuzenie bedzie
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droga szerokosci 7,0m. Skrzyzowanie tego wyjazdu z ul. Stowackiego przewidziane
bedzie w niedalekiej przysztosci do rozbudowy, co zostanie zasygnalizowane
wykonaniem fragmentu tej rozbudowy.

Aby zapobiec powstawaniu kolein w zatoce autobusowej przewiduje sie wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie z betonu na catej powierzchni zatoki. Podbudowa ta
bedzie spetniata wszystkie wymogi budowy nawierzchni betonowej. Ze wzgledu, ze na
betonie utozona bedzie nawierzchnia o tacznej gr.17cm, obnizono klase betonu do B25.
Podbudowa betonowa podzielona bedzie szczelinami dylatacyjnymi. Beda to szczeliny
rozszerzania na krawedziach wzdtuz kraweznikdéw i przylegajacego wpustu liniowego
oraz 2 szczeliny rozszerzania poprzeczne. Szczeliny skurczowe usytuowane beda tylko
poprzecznie w ilosci 14 szt. Wszystkie szczeliny beda dyblowane pretami stalowymi
®32mm. Dyble szczelin rozszerzania poprzecznych przed zalaniem betonem bedq
utozone na stoliczkach z pretéw ®6mm i po jednej stronie zostang posmarowane masg
asfaltowa z natozong na koncu tulejka umozliwiajaca przesuw dybli w wykonanej ptycie.
Dyble w szczelinach rozszerzania podiuznych beda mocowane w tawie
podkraweznikowej i w obudowie betonowej wpustu liniowego. Montowanie w nich dybli
wykona¢ w czasie wykonania szalunku lub nawiercajagc w nich otwory po zwigzaniu
betonu, lecz przed jego ostatecznym stwardnieniem. W szczelinie umieszczona zostanie
2cm grubosci wktadka z materiatu scisliwego na wysokosci do spodu do 3cm od gérnej
powierzchni. Wkitadka sScisliwa wypetniata bedzie koncowki tulei nasadzanych na dyble.
Rowki nad szczelinami zalane zostang masg zalewowa.

Dyble szczelin skurczowych przed zalaniem betonem umieszczone na stolikach z
pretow ®6mm. Po stwardnieniu betonu nad dyblami wykonany zostanie rowek
szerokosci 3mm na gtebokos¢ 5cm

W ukfadzie drog przewiduje sie przejscia dla pieszych (oznaczone na planie
sytuacyjnym) i na szerokosciach tych przejs¢ obnizone zostang krawezniki.
Wysokosciowy uklad drog dowigzany zostat do rzednych wej$¢ do budynku T2, drég
zaprojektowanych we wczesniejszych etapach i drdg istniejacych.

Na projektowanych drogach przewidywany jest ruch gtéwnie samochodéw osobowych i
dostawczych oraz autobusowy. Ze wzgledu na autobusy nawierzchnia na drogach
zaprojektowana na obcigzenie ruchem kategorii KR3.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane beda do wpustow kanalizacji deszczowe;.

5. Konstrukcje nawierzchni
Nawierzchnia asfaltowa:
- warstwa Scieralna nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA 0/11 gr.4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25 gr.8cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr.20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,50MPa (grunt niespoisty dowieziony)
gr.25cm
- podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50MPa na
gtebokosci 20cm
Razem grubos$¢ nawierzchni wynosi 83cm.

Zatoka autobusowa — nawierzchnia z kostki kamiennej:
- kostka brukowa z granitu wysokosci 10m
- podsypka cementowo-piaskowa gr.7cm
- podbudowa z betonu B25 gr.25cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,50MPa (niespoisty dowieziony) gr.25cm
- podioze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50MPa na
gtebokosci 20cm
Razem grubos$¢ nawierzchni wynosi 87cm.
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Bezpiecznik:
- kostka brukowa betonowa gr.8cm, kolor szary prostokatna
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
- podbudowa z chudego betonu B10 gr.25¢cm
- zageszczone podtoze gruntowe
Razem grubos$¢ nawierzchni wynosi 36cm.

Do stabilizacji uzyte bedg mieszarki.
Nawierzchni spetniaja warunki mrozoodpornosci dla strefy przemarzania dla regionu
pomorskiego i obcigzeniem ruchem KR3 — grubosé nawierzchni powyzej 70cm.

Krawezniki:
-obramowujgce nawierzchnie jezdni:
- kraweznik betonowy 15x30cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
- fawa z oporem wykonana z betonu B15 (wymiary na rysunku) posadowiona
na warstwie gruntu stabilizowanego z konstrukcji nawierzchni
- wzdtuz $ciany budynku T2
- kraweznik kamienny 20x25cm (granit)
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
- fawa z oporem wykonana z betonu B25 posadowiona na warstwie gruntu
stabilizowanego (wymiary na rysunku podbudowy betonowej)
- na przedtuzeniu wpustu liniowego
- kraweznik kamienny 11x22cm (typ drogowy)
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
- tawa z betonu B25 (wymiary na rysunku podbudowy betonowej) posadowiona
na gruncie stabilizowanym z konstrukcji nawierzchni

Obrzeze betonowe 8x30cm i bezpiecznik

Obrzeze ogranicza nawierzchnie bezpiecznika od strony pobocza. Bezpiecznik
wykonany zostanie tam, gdzie do kraweznika nie przylega nawierzchnia chodnika (lewa
krawedz jezdni przedtuzenia ul. Stowackiego).

6. Roboty ziemne

Polegaty bedg na wyprofilowaniu podtoza po rozbidrkach pod koryta nawierzchni z
wykonaniem nasypéw uzupetniajacych z dowiezionego gruntu oraz wykonaniu wykopéw
w gruncie rodzimym. Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty spoiste roboty ziemne
powinny byé prowadzone w okresach pogodowych bez opadéw, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu. Gdy to nastapi , nalezy odczekaé¢ do naturalnego przesuszenia sie
gruntu lub wymieni¢ nawodniony grunt na zasypke piaszczysto-zwirowa albo chudy
beton. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami normy
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

7. Charakterystyczne wielkosci robét
Nawierzchnia asfaltowa drég dojazdowych 3407,00m?2
Nawierzchnia z kostki kamiennej 201,00m?2

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTIII-630/236/76
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WIELKOSCI OBMIAROWE
1. Nawierzchnia asfaltowa
Droga S; — Sg— Sq - 2056,0 m?
Droga S; — S1o - 827,0 mz
Droga Sg — Sy i uzupetnienia - 524.0 m
Razem 3407,0 m
2. Nawierzchnia z kostki kamiennej - 201,0 m?
3. Opaska bezpieczenstwa przy drodze S; — Sg — Sg - 91,0 m?

4. Kraweznik betonowy 15x30cm

Droga S; — Sg— Sy - 434,0 m
Droga S; — Sqo - 1240 m
Droga Sg — Sy - 100,0 m

Razem 658,0 m

5. Kraweznik kamienny 20x25cm - 95,0 m
6. Kraweznik kamienny 11x22cm typ drogowy - 12,0 m
7. Obrzeze betonowe 8x30cm - 378,0 m

8. Powierzchnia stabilizacji gruntéw pod nawierzchnie asfaltowg
3407,0 + 658,0 x 0,30 = 3604,0 m*

9. Podbudowa betonowa zatoki autobusowej
64,0 x 2,70 + 3,0 x 3,0 + 1,50 x 1,50 = 184,0 m

10. Lawy betonowe pod krawezniki
658,0 x 0,15 x 0,55 + 95,0 x 0,22 x 0,55 + 12,0 x (0,25 x 0,26 +
+0,17 x0,15) = 67,0 m*
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: PROJEKT DROGOWY — POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z DOJAZDEM DO
TERMINALA T2 ORAZ PARKINGI SAMOCHODOW OSOBOWYCH (395 i 110 MIEJSC
POSTOJOWYCH)

Adres Inwestyciji: Port Lotniczy Gdansk im. Lecha Watesy, 80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
Inwestor: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, Polska

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW ,DOMAR” MGR INZ. ARCH. DANUTA DOMARACKA,
MGR INZ. ARCH. RYSZARD DOMARACKI, 80-299 GDANSK, UL. HERKULESA 44

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — dane ogodine

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy. Niniejsze
opracowanie zawiera wytyczne do sporzadzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem lub choroba, ktéra
mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji inwestycji. Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne
kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposob, aby unikna¢ choréb zawodowych,
obrazenh oraz wypadkow.

Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 (Dz.U. Nr 120,
poz.1126)
- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Projekt budowlany drogowy

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ zadan

- Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 1,1 m z usunieciem istniejgcych
nawierzchni oraz podbudow

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z zageszczaniem warstw

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz kostki kamiennej

- Wykonanie nawierzchni asfaltowych

- Prace porzadkowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Istniejace uzbrojenie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

- Wykopy o gtebokosci 1,1 m

- Praca ciezkiego sprzetu drogowego

- Pracownicy przed przystapieniem do prac musza zapoznac sie z terenem
budowy, zakresem prac oraz projektem
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5.8rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Ogrodzenie terenu inwestycji

Zabezpieczenie wykopow

- Zainstalowanie telefonu w biurze budowy

- Wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

6. Instruktaz pracownikéw powinien w szczego6lnosci obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach
- wyposazenie budowy w $rodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

7. Sposob postepowania z odpadami wytworzonymi w trakcie budowy

- Odpady wytwarzane w trakcie budowy nalezy zbiera¢ i magazynowaé¢ w sposob
selektywny.

- Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac¢ w sposéb zabezpieczajacy
Srodowisko przed zanieczyszczeniem (w szczelnych pojemnikach, beczkach, na
utwardzonym podtozu)

- Odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddawaé odzyskowi. Jezeli jest to
niemozliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, odpady nalezy poddaé¢
unieszkodliwieniu.

- Transport odpaddéw z budowy do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia
(sktadowania) powinien odbywacé sie w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie
srodowiska.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w zakresie
ich ilosci, rodzaju oraz karty przekazania odpadéw poswiadczone przez
uprawnionych odbiorcéw odpaddéw.

8. Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenstwa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktéw:

- ochrona osobista

- narzedzia i sprzet roboczy

- znaki ostrzegawcze i informacyjne

- poruszanie sie po terenie budowy

- ochrona srodowiska

- roboty ziemne

- ochrona przeciwpozarowa

- fad i porzadek

- spozycie alkoholu i srodkéw odurzajacych
- naruszanie przepisdw bezpieczenstwa

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTII1-630/236/76
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