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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY - USUNIECIE KOLIZJI ISTNIEJACEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ nN 0,4/0,231 kV 50 Hz 4x50 mm? AL Z TERENEM ZABUDOWY
(UKLADEM DROGOWYM | PARKINGIEM), SKABLOWANIE ODCINKA LINII
NAPOWIETRZNEJ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU

Podstawa opracowania
Opis techniczny

Wykaz wtascicieli nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano sieci
elektroenergetyczne 0,4 kV

W~

4. Obliczenia techniczne

5. Przedmiar robét i wykaz podstawowych materiatow

6. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

7. Zatgczniki:
7.1. Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego obszaru T-1186. Obwod
istniejacy

7.2. Wykaz demontazowy linii napowietrznej nN
7.3. Wykaz montazowy linii napowietrznej nN
8. Czesc rysunkowa:

Nr rysunku Zawartos¢ planu
TD 929 | LI L 00 201 Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci. Skablowanie

odcinka linii napowietrznej, przebudowa linii napowietrznej
nN 0,4/0,231kV

TD 9291 LI C 00 202 Schemat ideowy linii napowietrznej i kablowej - usuniecie
kolizji z projektowang zabudowag
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Prace projektowe wykonano na zlecenie — umowe wg wymagan Inwestora. Przedmiotem
projektu jest usuniecie kolizji istniejacej linii napowietrznej nN 0,4/0,231 kV 50 Hz 4x50 mm?
AL wykonanej na stupach zelbetowych, nalezacej do Koncernu Energetycznego ENERGA,
Oddziatu Energetycznego Gdansk, z projektowanym uktadem drogowym i parkingami.
Zakres projektu obejmuije:

1. Demontaz istniejacej linii napowietrznej 4x50 mm? AL dtugosci 0,25 km.

2. Montaz dwdch stupéw krancowych typu RK — 10 m ZN i podtgczenie istniejacych
przewodow w ukfadzie naprzemianlegtym.

3. Ulozenie i montaz linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm? 0,6/1 kV o tacznej
diugosci 0,265 km (w zamian za zdemontowany odcinek linii napowietrznej)
(skablowanie odcinka linii napowietrznej). Wykonanie uziemien i zainstalowanie
odgromnikéw.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest usuniecie kolizji istniejacej linii napowietrznej nN 0,4/0,231 kV 50
Hz 4x50 mm® AL wykonanej na stupach Zzelbetowych, nalezacej do Koncernu
Energetycznego ENERGA Gdansk, Oddziatu Energetycznego Gdansk, z projektowanym
uktadem drogowym i parkingami na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy, ul.
Stowackiego 200.

2.2. Podstawa prawna
Prace projektowe zostaty wykonane na podstawie:
1. Projektu zagospodarowania terenu — planu sytuacyjno - wysokosciowego.
2. Uzgodnien miedzybranzowych i z zainteresowanymi stronami
3. Prawa Budowlanego, przepisow budowy urzadzeh elekirycznych, instrukcji i
rozporzadzen.
4. Inwentaryzacji linii napowietrznej nN (wtasciciel: Koncern Energetyczny ENERGA,
Oddziatu Energetycznego Gdansk)
5. Polskich Norm, a w szczeg6lnosci:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Projektowanie i budowa.
PN-75/E-5100Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa.
PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym.
Wspdlne aspekty instalacii i urzadzen.

2.3. Katalogi zastosowane w projekcie (przykiadowo, w charakterze

referencyjnym)

1. Album linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych. Tom |[I. Ukfad
naprzemianlegty. Energoprojekt Poznan

2. Album linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych. Tom IV. RK-LNN. Rysunki
konstrukcyjno — warsztatowe dla Tomu |i ll. Energoprojekt Poznan

3. Tablice zwiséw i naprezen dla przewoddéw aluminiowych. Energoprojekt Poznan

4. Osprzet kablowy — firma Barnier.

2.4. Urzadzenia istniejace (inwentaryzacja)

Przez teren nalezacy do Portu Lotniczego przez dziatki Nr 1/5, 1/6, 2, 3, 4, 22/2 przebiega
linia napowietrzna niskiego napiecia wiasnosci ENERGA Oddziat Zaktad Energetyczny
Gdansk. Linia ta wykonana jest na stupach zelbetowych typu ZN 10 m / 200 w uktadzie
naprzemianlegtym przewodami 4x50 mm? AL na izolatorach N 80, NS 80 S 80/2. Uktad
sieci TN-C, napiecie 0,4/0,231 kV 50 Hz. Zasilanie ze stacji transformatorowej T-1186
~Spadochroniarzy” (brak oznaczen i numeracji stupéw). Na stupie RO-10 opisanym jako
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Nr 4 istniejg dwie szafki pomiarowe — zasilanie bilboardéw reklamowych. Ze wzgledu na
kolizje z projektowanymi parkingami i uktadem drogowym, bilboardy podlegajg likwidaciji
tacznie z urzadzeniami zasilajaco — pomiarowymi zainstalowanymi na stupie.

Ze wzgledu na kolizje tej linii z projektowanym terenem zabudowy (uktad drogowy,
parkingi), czes¢ tej linii podlega skablowaniu. Stan przed usunieciem kolizji i po
skablowaniu odcinka linii napowietrznej ujmuje schemat ideowy. Zakres demontazu ujmuje
tabela demontazowa linii napowietrznej nN.

1.5. Opis zastosowanych rozwigzan

Zakonczenie linii napowietrznej 4x50 mm? AL nalezy wykonaé na stupach rozkracznych
zelbetowych typu ZN-10/200 w uktadzie naprzemianlegtym wg ,Albumu Tom | i IV”.
Zastosowane naprezenie przewodéw AL 50 - 6 kg/ mm?. Ustoje stupdw przyjeto dla gruntu
sredniego kat. Il strefy klimatycznej Il. W celu skrécenia przerwy w dostawie energii
elekirycznej najpierw nalezy utozy¢ linie kablowg i przygotowa¢ do utozenia na stupach oraz
wykona¢ uziemienia gtebokosci posadowienia stupéw 2 m. Nalezy zastosowac nowe stupy,
przewody wykorzysta¢ z demontazu, osprzet nowy.

Linie kablowa (skablowanie odcinka linii napowietrznej)przyjeto typu YAKY 4x120 mm?
odpowiadajacej obcigzalnosci przewodéw 50 mm? AL. Trasa linii kablowej i projektowanych
stupbw przebiega przez tereny Portu Lotniczego i zostata uzgodniona z jego stuzbami.
Kabel na stupie do wysokosci 2,5 m od ziemi nalezy utozy¢ w rurze SRS 75/66 (PCV). Na
przewodach fazowych zastosowaé odgromniki zaworowe typu GZSa 0,66/ 2,5 kA,
podtaczyé do uziemienia i uziemi¢ PEN. Wyprowadzenie kabla na stupie wykona¢ ostong
termokurczliwg (czteropalczatka) np. firmy Barnier typu BEH 355-23/115, Nr kat. 94 205 lub
réwnowazna. Zyty kabla podtgczy¢ do przewoddw linii napowietrzne.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku.
Na kable nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej,
przykryc¢ folig oraz utozy¢ nawierzchnie. Zastosowac folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm i szeroko$ci 0,2 m. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ wezykowato z zapasem ok. 2%
dtugosci. Na kablu co 10 m nalezy stosowac¢ oznaczniki rodzaju kabla. Przy skrzyzowaniu
kabla z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi jak kable nN, rury wodociggowe,
kanalizacyjne, kanalizacja telefoniczna, drogi itp., kable nalezy utozy¢ w przepustach z rur
PCV typu DVK 110/94 np. firmy AROT Ilub réwnowazne. Gtebokos$¢ utozenia kabli wg
rzednych podanych na planie. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacymi
urzadzeniami nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami budowy linii kablowych zachowujac
wymagane odlegtosci.

W celu wykonania uziomu powierzchniowego z bednarki FP-Zn 25x4 mm, wykop rowu
kablowego nalezy pogtebi¢ o 10 cm, utozy¢ bednarke i zasypaé¢ 10 cm warstwg ziemi
rodzimej.

1.6. Uwagi koncowe
1. System dodatkowego zabezpieczenia przed porazeniem pradem elekirycznym —
samoczynne szybkie wylgczenie.
2. Przebudowe sieci i utozenie linii kablowej wykonywa¢ pod nadzorem ENERGA
Oddziat ZE Gdansk.
3. Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ wytaczenia zwaré.
4. Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu kabla typu YAKY nie powinna by¢
nizsza niz 0°C.
5. Materialy z demontazu niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekaza¢ do
ENERGA Oddziat ZE Gdansk.
Opracowat: inz. Ryszard Jankowski
UWAGA:
Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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3. WYKAZ WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH ZAPROJEKTOWANO
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 0,4 KV

Przebudowe sieci (skablowanie odcinka linii napowietrznej) zaprojektowano na terenie
whasnosciowym Portu Lotniczego Gdansk, ul. Stowackiego 200. Nr dziatek 1/5, 1/6, 2, 3, 4,
22/2.

4. OBLICZENIE TECHNICZNE

4.1. Doboér kabla nN
Obcigzalno$é przewoddw gotych 50 mm? AL: Idd = 255 A
Przyjmuje sie kabel YAKY 4x120 mm? o obcigzalnosci Idd = 275 A

4.2. Obliczenie impedancji przewoddéw AL 25 demontowanych i projektowanej linii
kablowej YAKY 4x120 mm?®

AL 50 mm?

Dane:
R,50A|_ =0,6137 Q/km X’50A|_ =0,35 Q/km
L = 0,247 km

RsoaL = L * R'50a.= 0,247 * 0,6137=0,1516 Q
XsoaL = L * X's50a = 0,247 * 0,35 = 0,0865 Q

Zsonr =V(Rsoa " +Xs0ar”) = V(0,15167 + 0,0865°) = 0,1745 Q
YAKY 4x120 mm?

Dane:

R,120YAKY= 0,255 Q/km X,120YAKY = 0,08 Q/km

L = 0,265 km

Ri20vaky = L * R’y20vaky = 0,265 * 0,255= 0,0676 Q
Xizovaky = L * X'120vaky = 0,265 * 0,08 = 0,0212 Q

Z120vAKY =\/(R120YAKY 2+X120YAKY 2) = \/(0,06762 + 0,02122) =0,071 Q

ZsoaL > Zi2ovaky

Warunki zwarciowe ulegajg poprawie. Spadek napiecia zmniejszy sie.
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5. PRZEDMIAR ROBOT | WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

USUNIECIE KOLIZJI ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4/0,231 kV 50 Hz
4x50 mm?® AL Z TERENEM ZABUDOWY (UKLADEM DROGOWYM | PARKINGIEM),
SKABLOWANIE ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO
IM. LECHA WALESY W GDANSKU

5.1. Wstep do przedmiaru

5.2. Tabela elementéw scalonych

5.3. Przedmiar robét

5.4. Wykaz podstawowych materiatéw i urzadzen

5.1. Wstep do przedmiaru
a) Przedmiar robot sporzadzono wg obmiaru projektu
b) Podstawa przedmiaru: Katalogi:
KNR 2-01
KNR 5-10
KNR 5-08
KNR 4-03

5.2. Tabela elementéw scalonych
l. Demontaz linii napowietrznej nN 4x50 mm? AL
Il. Montaz linii napowietrznej nN
Il Budowa linii kablowej nN

5.3. Przedmiar roboét

L.p. | Podstawa Wyszczegolnienie Jedn. | llosé¢

wyceny
2 3 3 5

L. Demontaz linii napowietrznej nN 4x50 mm? AL

1 |KNR 2-01 | Wykop reczny stupa pojedynczego 10 m ZN w gruncie m° 5,2
T-0707-05 | kat. Ill —szt. 4 x 1,3 m®

2 |KNR 2-01 | Wykop reczny stupa odporowego rozkracznego 10 m m° 12,2
T-0707-05 | ZN w gruncie kat. lll —szt. 1 x 12,2 m®

3 |KNR 2-01 | Wykop reczny stupa krancowego rozkracznego z m° 14
T-0707-05 | podporg 10 m ZN w gruncie kat. Il —szt. 1 x 14 m®

4 |KNR5-10 | Demontaz stupa pojedynczego 10 m ZN 10 do 2 belek | szt. 4
T-0702-05 | ustojowych

5 |KNR5-10 | Demontaz stupa rozkracznego odporowego 10 m ZN szt. 1
T-0705-02

6 |KNR5-10 | Demontaz stupa rozkracznego z podporg 10 m ZN szt. 1
T-0706-02

7 |KNR 5-10 | Demontaz izolatora S 80/2 wraz z konstrukcja szt. 12
T-0802-01

8 |KNR 5-10 | Demontaz izolatora N 80, NS 80 wraz z trzonami szt. 20
T-0802-06

9 |KNR5-10 |Demontaz przewodu 50 mm? AL recznie km 1,5
T-0901-01
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Il Montaz linii napowietrznej nN

10 |KNR 2-01 | Wykop reczny do stupa krancowego rozkracznego m° 24.4
T-0707-05 | 10 m ZN w gruncie kat. Il —szt. 2 x 12,2 m?

11 |KNR 5-10 | Montaz i ustawienie stupa krancowego rozkracznego szt. 2
T-0705-02 | 10 m ZN w gruncie kat. Il ciggnikiem kotowym

12 |KNR 5-10 | Montaz konstrukcji TKS z izolatorami S 80/2 na stupie szt. 8
T-0802-01 | lezagcym

13 |KNR 5-10 | Montaz odgromnika GZSa 0,66/2,5 kA na stupie szt. 6
T-0803-02 | lezacym

14 |KNR 5-08 | Utozenie uziomu z bednarki FP-Zn 25x4 mm na dnie m 48
T-0611-02 | pogtebionego o 0,1 m rowu kablowego z zasypaniem

ziemi rodzimej 0,1 m

15 |KNR 5-08 | Utozenie uziomu z bednarki FP-Zn 25x4 mm na stupie m 2
T-0605-03

16 |KNR 5-08 | Montaz ztagcza kontrolnego szt. 2
T-0610-06

17 |KNR 5-10 | Utozenie rury SRS 75/66 na stupie m 6
T-0303-01

18 |KNR 5-10 |Montaz przewodu 50 mm? AL recznie (z demontazu) km 0,5
T-0901-01

L. Budowa linii kablowej nN

19 |KNR 2-01 | Reczny wykop rowu kablowego o podstawie wykopu m 240
T-0701-02 |do 0,4 m i gtebokosci 0,8 m w gruncie kat. Il
Lp 02

20 |KNR 2-01 | Zasypanie rowu kablowego dla kabli podziemnych o m 240
T-0704-02 | podstawie wykopu do 0,4 m i gtebokosci 0,6 m w
Lp 02 gruncie kat. lll z ubiciem ziemi warstwami

21 |KNR 2-01 | Reczny wykop rowu kablowego o podstawie wykopu m 0
T-0701-02 |do 0,4 m i gtebokosci 1,2 m w gruncie kat. Il
Lp 02

22 |KNR 2-01 |Zasypanie rowu kablowego o podstawie wykopu do m 0
T-0704-02 | 0,4 m i gtebokosci 1,0 m w gruncie kat. llI
Lp 04

23 |KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, m 480
T-0301-01 |warstwa 0,1 m o szerokosci do 0,4 m

24 |KNR 5-10 | Utozenie rury PCV DVK 110/94 w gotowym wykopie m 1
T-0303-02

25 |KNR 5-10 |Utozenie kabla wielozytowego YAKY 4x120 mm? (do 2 m 245
T-0103-03 | kg/m) w wykopie

26 |KNR 5-10 | Utozenie kabla wielozytowego YAKY 4x120 mm? (do 2 m 13
T-0118-03 | kg/m) na stupie

27 |KNR 5-10 | Montaz gtowicy kablowej 4-palcowej (czteropalczatki) szt. 2
T-0611-07 | do kabla YAKY 4x120 mm?

28 |KNR 5-10 |Utozenie kabla wielozytowego YAKY 4x120 mm?* w m 7
T-0114-03 | rurze lub pustaku, w kanale (kabel o masie do 3 kg/m)

29 |KNR 5-10 | Obrébka kabla wielozytowego YAKY 4x120 mm? szt. 2
T-0603-08

30 |KNR 4-03 | Badanie linii kablowej nN szt. 1
T-1203-01

31 |KNR 4-03 | Pomiar skutecznosci dziatania ochrony szt. 1
T-1205-05 | przeciwporazeniowej pierwszy
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32 [KNR 4-03 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego szt. 1
T-1205-01 | pierwszy
33 |KNR 4-03 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego szt. 1
T-1205-02 | nastepny

5.4. Wykaz podstawowych materiatéw i urzadzen

L.p. Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llos¢
1| Stup zelbetowy ZN 10/200 szt. 4
2 | Belka kleszczowa stupa rozkracznego KS szt. 4
3| Belka ustojowa B100 szt. 2
4 | Klin wierzchowy stupa rozkracznego KS-15 szt. 2
5| Trzon kabtgkowy TK/ S 80 szt. 8
6 | Izolator porcelanowy S 80/2 szt. 8
7 | Sruby M16x220 z nakretkami i podktadkami szt. 8
8 | Sruby M24x500 z nakretkami i podktadkami szt. 4
9 | Sruby M16x190 z nakretkami i podktadkami szt. 8

10 | Sruby M20x150 z nakretkami i podktadkami szt. 16
11| Odgromnik zaworowy GZSa 0,66/2,5 kA szt. 6
12 | Bednarka (ptaskownik) FP-Zn 25x4 mm m 50
13 | Zacisk kontrolny bednarka — bednarka szt. 2
14 | Uchwyty petlicowe UP/A 50/70 szt. 8
15 | Zaciski odgatezne ZO/A 35/150 szt. 16
16 | Kabel YAKY 4x120 mm? 0,6/1 kV m 265
17 | Gtowica, ostona termokurczliwa czteropalczatka np. typu BEH szt. 2
355-23/115, Nr kat. 94 205 firmy Barnier lubréwnowazna
18 | Rura PCV typu DVK 110/94 np. firmy AROT Ilub réwnowazna m 1
19| Rura PCV typu SRS 75/66 — 3 m koloru niebieskiego np. firmy szt. 2
AROT lub réwnowazna
20 | Folia igielitowa koloru niebieskiego, szerokosci 0,2 m i m 250
grubosci 0,5 mm
21 | Koncéwki KNA 50 do zaprasowania na zimno szt. 12
22| Oznaczniki rodzaju kabla szt. 26
23 | Piasek m° 20
24 | Tasma AL Tmm x 10 mm m 6
25| Drut aluminiowy @ 3 mm m 10
26 | Inne drobne materiaty
WYKAZ MATERIALOW DO PRZEKAZANIA DO ,,ENERGA” ZE GDANSK

L.p. Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llos¢
1| Stup zelbetowy 10 m — starego typu ZN szt. 6
2| Stup zelbetowy 10 m — nowego typu ZN (z otworami) szt. 3
3| Linka AL 50 m 960
4 | Ustoje stupow (brak wykazu) kpl

Uwaga: pozostaty osprzet nie podlega demontazowi ze wzgledu na korozje.

Opracowat: inz. Ryszard Jankowski

UWAGA:
Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i

uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA
WALESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA - USUNIECIE KOLIZJI
ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4/0,231 kV 50 Hz 4x50 mm? AL Z TERENEM
ZABUDOWY (UKLADEM DROGOWYM | PARKINGIEM), SKABLOWANIE ODCINKA LINII
NAPOWIETRZNEJ

Inwestor: PORT LOTNICZY GDANSK SP. Z 0.0. 80-298 GDANSK, UL. SLOWACKIEGO 200
Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW DOMAR, mgr inz. arch. Danuta Domaracka,
mgr inz. arch. Ryszard Domaracki, 80-299 Gdansk, ul. Herkulesa 44

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120) ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapic¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z usunieciem kolizji
istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV wtasnosci Koncernu Energetycznego ENERGA
Odziat ZE Gdansk z projektowang zabudowa (uktadem drogowym i parkingiem) —
skablowanie odcinka linii napowietrznej.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia — ,zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosci realizacji poszczeg6inych etapow”
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ budowe linii kablowej YAKY 4x120 mm?
0,6/1 kV i pozostawi¢ odcinki do utozenia na projektowanych stupach linii
napowietrznej. Nastepnie nalezy wybudowac stupy koncowe linii napowietrznej typu
ZN-10 z jednoczesnym odcieciem linii demontowanej i podtaczeniem linii kablowe;.
Uprzednio linie napowietrzng wytaczy¢ spod napiecia.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 ww. Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
Na terenie projektowanym istnieje linia napowietrzna nN 0,4/0,231 kV 50 Hz 4x50
mm? AL. Wykonana na stupach zelbetowych ZN 10 m. Linia pod napieciem oraz
linie kablowe zaktadowe nN pod napieciem.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki
lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Teren budowy infrastruktury, przebudowa ulic, budowa parkingéw, ruch pojazdéw
samochodowych, budowa Terminala T2.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania”
Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy wykopach ziemnych, napotkane kable
niezidentyfikowane nalezy traktowaé jako pod napieciem, uszkodzenie grozi
porazeniem pradem elektrycznym. Przebudowe linii napowietrznej nalezy rozpoczaé
od wytgczenia spod napiecia. Wytgczenia wykonujg pracownicy ENERGI Oddziatu
ZE Gdansk. Przy stawianiu i demontazu stupéw zachowac szczegélng ostroznosé.

§ 2 pkt. 3 ust. 5 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych”
Nalezy poinformowa¢ pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach, zapoznaé¢ z
planami budowy, poinformowac o istniejacym uzbrojeniu terenu, szczeg6lnie w sieci
elektryczne, podziat zasilania linii napowietrznej nN.

Pracownicy powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw
zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujgcych zagrozen oraz oméwieniem sposobu wykonania robot.

Wykopy wykonywacé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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§ 2 pkt. 3 ust. 6 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng | sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii | innych zagrozen”

- nalezy dokonac¢ oznaczenia i wygrodzenia miejsc pracy (wykopy pod ustoje stupéw
oraz do uktadania kabli), prace beda sie odbywac¢ czesciowo w chodniku ul.
Stowackiego i przy czynnym parkingu; prace wykonywac¢ pod nadzorem,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie ww. informacji Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ,Planu
BIOZ".

Opracowany plan BIOZ winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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