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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ELEKTRYCZNE

OSWIETLENIE CZESCI ULICY SLtOWACKIEGO, DWOCH
PARKINGOW ORAZ USUNIECIE KOLIZJI LINI NAPOWIETRZNEJ

Grupa robot: 453- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot: 4531-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ 7
INFRASTRUKTURA

SPIS TRESCI:

1.CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ 7
INFRASTRUKTURA

1.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu sposobu i
jakosci wykonania robét zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej ,osprzetu
,wlasciwosci aparatow i osprzetu instalacyjnego , opraw o$wietleniowych oraz oceny
prawidtowosci technicznej wykonania i odbioru robot w zakresie Projektu Wykonawczego
pod nazwg :

- JInstalacje zewnetrzne —oswietlenie parkingu samochodowego na 395 miejsc
postojowych na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Watesy w Gdansku”

- JInstalacje zewnetrzne —oswietlenie parkingu samochodowego na 110 miejsc
postojowych na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Watesy w Gdansku”

- JInstalacje zewnetrzne- oswietlenie czesci ul. Stowackiego oraz ulicy po wschodniej
stronie terminalu T2 na terenie Portu Lotniczego im Lecha Watesy w Gdansku

- ,Usuniecie kolizji istniejacej linii napowietrznej Nn 0,4/0,231 Kv 50Hz 4x50mm? Al. Z

terenem zabudowy (uktadem drogowym i parkingiem) okablowanie odcinka linii
napowietrznej na terenie Portu Lotniczego im Lecha Watesy w Gdansku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna(ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonywanych robot w zakresie sposobu wykonania , wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét ST
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie robét zwigzanych z
utozeniem linii elektroenergetycznej kablowej nN usunieciem kolizji z linig napowietrzna
oraz montazem stupdw oswietleniowych i obejmuja:

-utozenie nowego kabla nN o$wietleniowego

- montaz kpl. stupdéw os$wietleniowych
-skablowanie odcinka linii napowietrznej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacg normg PN-76/E 05125
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg SST oraz z poleceniami inspektora nadzoru
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2. MATERIALY
2.1 Materiaty do budowy linii kablowej nN

Materiaty stosowane przy wykonaniu budowy linii kablowych nN wg zasad niniejszej SST:
-kabel YKYZzo 5x25

-kabel YKY Zzo 5x10

-kabel YKYZo 5x6

-rury DVK 75/63

-rury DVK 110/94

-Folia PCV 0,5mm w.g. BN -68/6853-03

-Piasek

-bednarka 25x4

2.2 Materiaty do montazu oswietlenia
-stup oswietleniowy 10 m 18 kpl
-stup oswietleniowy 12m 14kpl

-oprawa 49 szt

-fundamenty 65 szt
-szafa oswietleniowa SO 1szt
2.3 Materiaty do skablowania linii napowietrznej

- stup ZN 10/200
- YAKY 4x120mm?

- bednarka 25x4

- rura DVK 110/94

- rura SRS 75/66

- piasek

- gtowica

2.4 Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu ,przewietrzanych i oswietlonych .Sktadowanie kabli i przewodéw powinno by¢
zgodnie z nastepujacymi warunkami :

- kable i przewody w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza
sie sktadowanie krotkich odcinkéw kabli i przewodow w Kragach
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- bebny z kablami i przewodami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na

krawedziach tarcz a kregi utozone poziomo

- konce kabli i przewodbw powinny by¢é zabezpieczone przed wilgocig

Stalowe elementy konstrukcji wsporczych mozna sktadowac na placu jednak w miejscu
gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji
3. SPRZET

Sprzet do wykonania budowy linii kablowej ,usuniecia kolizji oraz montazu slupéw
os$wietleniowych

- koparka jednonaczyniowa 0,15m>

- woker do stabilizacji gruntu

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
- przyczepa do przewozu kabli 4-7t

- samochéd dostawczy 0,9t

- samochéd samowytadowczy 5t

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

- samochéd skrzyniowy 5t

- Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT
Transport kabli i przewodoéw nalezy wykonaé z zachowaniem warunkéw:

Kable i przewody nalezy przewozi¢ w bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli i
przewodow w kregach jezeli masa kregu nie przekroczy 80kg a temperatura
otoczenia jest wyzsza od +4°C przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla . Zaleca sie przewozenie
bebnow z kablami i przewodami na specjalnej przyczepie ,dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami i przewodami w skrzynkach samochodowych ,
ciezarowych lub przyczepach. Bebny z kablami i przewodami przewozone w
skrzynkach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz tak ,aby bebny nie
mogty sie przetaczaé¢. Uktadanie bebnow z kablami i przewodami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronione. Kragi kabli i przewodow nalezy uktada¢ poziomo.

Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablem lub przewodem. Umieszczenie i zdejmowanie bebnoéw z kablami lub



DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ 7
INFRASTRUKTURA
przewodami z samochodu zaleca sie wykonac¢ przy pomocy zurawia .Swobodne

staczanie bebndéw z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu jest zabronione.

4.1 Transport stupow

Transport stupow energetycznych nalezy wykonac z zachowaniem warunkow :

- przewdz stupdw nalezy dokonaé przy uzyciu samochodu skrzyniowego z przyczepa
diuzycowg

- zatadowanie i wytadowanie stupéw nalezy dokonaé¢ za pomoca dzwignic lub postugujac
sie pomostem (pochylnia)

- zaleca sie dostarczenie elementéw duzych i ciezkich na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazyn u na plac budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

- rowy pod kable nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.

- teren powinien by¢ zniwelowany

- zachowac¢ szczegdblna ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejgcych sieci
podziemnych

- wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania ich uszkodzen

- 0 ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy ,powinien on przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru

5.2 Ukladanie kabli

Kable w ziemi uktada¢ na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty a w pozostatych
miejscach na 10 cm podsypce z piasku.. utozone kable zasypa¢ 10cm warstwag,
piasku, 15 cm warstwg ziemi rodzimej a nastepnie przykryé pasem folii niebieskie;.
Zasypke wykopow wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

W miejscach skrzyzowan z rurociggami gazowymi, kablami energetycznymi i
teletechnicznymi projektowane kable nN nalezy chroni¢ przez wciggniecie do rur
ostonowych typu AROT DVK 110/94 o dtugosci 1,4 m Skrzyzowania z drogami
wykonac¢ w przepustach typu SRS, na gtebokosci 1m i wystajacymi na 50cm koncami
rury poza granice kraweznikéw. Dla utozenia przepustow przez drogi wykonaé
przekopy otwarte /metoda dwu-potéwkowa /metode uzgodnié¢ z zarzadca drogi / lub
przepychem ./Nalezy pamieta¢ o wymaganych norma odlegtosciach z krzyzujacymi
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sie urzagdzeniami podziemnymi. Opaski spinajgce kable w jedna wigzke nalezy
zaktadac co 2,5m.

Przed zasypaniem kabli nalezy zatozy¢ co 10m oraz przy przepustach i na zakretach
opaski rozpoznawcze -oznaczniki identyfikujace rodzaj kabla i dane ewidencyjne.
Tres¢ informacji na oznacznikach uzgodni¢ ze stuzbami energetycznymi /inspektor
nadzoru/.

Uktadanie kabla i cato$¢ robo6t ziemnych wykonac recznie . po przystapieniu do robot
ziemnych w pierwszej kolejnosci wykonac przekopy probne w miejscach zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem.

Catosc¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N SEP —E — 004. Przed
rozpoczeciem robdét trasa kabli winna by¢ wytyczona przez geodete. Po utozeniu kabli
a przed ich zasypaniem geodeta uaktualni trasy i rzedne gtebokosciowe linii
kablowych

Przed zataczeniem kabli nalezy wykona¢ pomiar rezystancji kabli.
W szczegdblnosci nalezy uwzglednié nastepujace wytyczne zawarte w przywotanej normie:

e Promien giecia kabla -10 —krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli o izolaciji
polietylenowej i powtoce polwinitowej

e Gtebokos¢ zakopania:- 70cm dla kabli elektroenergetycznych nN
Kabel oswietleniowy pod chodnikiem -50cm

e Kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm

e Utozony kabel nalezy przysypac warstwg piasku o grubosci 10cm

¢ Nastepnie przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15cm

e Utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim dla kabli nN/ o
grubosci co najmniej 0,5mm ,szerokosc folii nie mniejsza niz 20cm.odlegtosc folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

e W wykopie kabel nalezy uktadac¢ linia falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu dla
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu

e Przyprowadzaniu kabla do przepustéw nalezy pozostawic¢ zapas kabla w

e Kabel na catej dtugosci nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie przekraczajacych 10m

¢ Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej :
Symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla w.g odpowiedniej normy, rok
utozenia kabla —szczegdty nalezy uzgodni¢ w Uzytkownikiem
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5.3 ODLEGLOSCI:

Od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym do 1 kV

Pionowa przy skrzyzowaniu - 50cm
Pozioma przy zblizeniu - 10cm
Od kabli teletechnicznych
Pionowa przy skrzyzowaniu - 50cm
Pozioma przy zblizeniu - 50cm

Od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych ,gazowych z gazami niepalnymi
Oraz gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.
Przy Srednicy rurociggu go 250 cm

Pionowa przy skrzyzowaniu 80 cm

Lub

Przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 50 cm
Przy $rednicy rurociggu wiekszej od 250mm 150 cm

Lub

Przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 80 cm

Pozioma przy zblizeniu 50 cm
Od $cian budynkow

Pozioma przy zblizeniu 50cm
Od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych

Przy rezystancji uziomu nie wiekszej naz 10om 75cm

Przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10om 100cm

5.4 WYKONANIE:

Linie kablowa nalezy krzyzowac z drogq oraz innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizony m do 90 stopni

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie moga by¢ spetnione
dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykry¢ lub oston
otaczajacych / rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe ,kamionkowe, itp./ Kabel nalezy

8
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chroni¢ w miejscu skrzyzowania na diugosci po 50cm od zewnetrznego obrysu obiektu

krzyzowanego.

Wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:

e Kable nalezy uktada¢ nad rurociggami

e ochrona — podwajne przykrycie kabla

e dtugos¢ ochrony : $rednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50cm z
kazdej strony

Wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:

o Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorna powierzchnig ostony kabla a dolng
powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm

o natomiast od gornej powierzchni drogi — nie mniej niz 100cm

o ochrona : rura stalowa lub z PCV cisnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla
Srednicy

o dtugos¢ ochrony: szerokos¢ drogi z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony
skrzyzowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzadzenia oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.1 Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy:
-sprawdzi¢ stan kabli ,przewoddw i osprzetu
-sprawdzi¢ sposéb utozenia kabli przed ich zasypaniem

-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosc¢ faz

-sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
-sprawdzi¢ prace linii pod napieciem

-dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

-dokonaé¢ pomiaru rezystancji uzioméw roboczych

-dokonaé¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot dla kablowych linii energetycznych jest 1m. Jednostkg obmiaru
ztacz, slupdw, opraw jest szt. | kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
inspektora o ile wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
9
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ za 1m montazu kabli i przewoddw energetycznych oraz montazu 1szt. urzadzen
nalezy przyjmowac¢ w.g. obmiaru robdt ,oceny jakosci materiatdw i oceny jakosci
wykonanych robét

Cena wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robot

- przygotowanie dostarczenie i wbudowanie materiatow
- wykonanie robét ziemnych

- montaz odcinkdw linii kablowych

- wykonanie robot montazowych

- wykonanie potaczen urzadzen

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i geodezyjnych

- wywdéz nadmiaru ziemi w miejsce sktadowania

- podtaczenie linii do sieci

Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena jednego metra utozenia kabla obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze / wyznaczenie trasy/
- dostarczenie materiatéw

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur

- utozenie kabli i wciggniecie ich do rur

- zasypanie wykopow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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Cena montazu jednej sztuki stupa obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatdw

- przygotowanie podtoza

- posadowienie stupa

- montaz konstrukgcji

- montaz osprzetu

- wykonanie uzioméw

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. Przepisy zwigzane

1.PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

2.PN- |[EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3.Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

4.PN-75/E 05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

5.PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

6.PN-76/E 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

7.BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
8.PN -74C -89200 Rury cisnieniowe PCW(PCV)

9.WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCV na przepusty kablowe
10.PBUE



