SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ETAP Il - PARKING NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH

CPV 45314200-3 Linie kablowe telefoniczne

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa w rejonie parkingu na 395 miejsc postojowych na terenie
Portu Lotniczego im. L. Walgsy w Gdansku.



1.1 Przedmiot ST

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w rejonie parkingu na 395 miejsc

postojowych na terenie Portu Lotniczego im. L. Watgsy w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienianych w punkcie 1.1.

1.3. zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

budowy kanalizacji teletechnicznej i obejmuja zakres prac przedstawiony w ponizszych

tabelach:

TABELA NR 1- ZAKRES OPRACOWANIA

L.p. Rodzaj Dlugos¢ Zakres
trasowa | montazowa / km/par /

/m/ /m/
1. 2. 3. 4. 5.
1. Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowe;j 340 340 0,68
km/otw

TABELA NR 2 - ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH , RAM I OPRAW.

L. p. |Numer Typ studni | Typ ramy | Typ oprawy | Typ Wietrznik | Wewnegtrzna pokrywa
studni wspornika |do pokryw |do studni
/szt./ /szt./ /szt./ kablowe;j,,PIOCH”
/szt./ /szt./ typ / kpl.
1 2 3 4 5 6 7 8
STUDNIE PROJEKTOWANE
1. S2/1, S2/2, SKR2 RC 0ocz W2 x2 - ZPLRCc/1
S2/3, S2/4,
S3/1, S3/2,
S4/1, S4/2,
S4/2a, S4/2b,
S4/3, S4/3a,
S4/4, S4/5,
RAZEM: SKR2 RC ocz W2 x28 |- ZPLRCc/ 1
x14 x14 x14 x14




UWAGA :
- STUDNIE KABLOWE wg normy Z96 TP S.A.-023
- RAMY I OPRAWY POKRYW wg normy BN-73/3233-03
- WIETRZNIK DO POKRYW wg normy BN-73/3233-02
- WSPORNIKI KABLOWE wg normy BN-74/3233-19

TABELA NR 3 - ZESTAWIENIE RUR

L.p. Typ rury przepustowej Jednostka Ilos¢é

1 Rura RHDPE 110/6,3 metry 680

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dlugos¢ trasowa — odlegto§¢ mierzona migdzy dwoma punktami po linii tamanej
pokrywajacej si¢ z rzeczywistym potozeniem kabla doziemnego z doktadnoscia do 0,5
m.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktérej wciaga si¢ kable

telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérne;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, S.T., poleceniami autora projektu i inspektora nadzoru

budowlanego.

e kanalizacj¢ kablowa pierwotna nalezy przebudowa¢ zgodnie z wymogami norm: BN-
73/8984-0,5; PN-80/C-89205; ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A-011; ZN-96/TP S.A-
012; ZN-96/TP S.A.-014; PBN-80/C-89205.

e Zabezpieczenie kanalizacji kablowej przed ingerencja os6b nieuprawnionych — zgodnie z

Zarzadzeniem Prezesa TP S.A. nr 17 z dnia 20.06.1995 oraz ZN-96/TP s.A.-041.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury RHDPE wg ZN-96/TP S.A.-018,

- studnie kablowe wg ZN-96/TP S.A.-023, BN-85/8984-01
- wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02

ramy i oprawy pokryw wg BN-73/3233-03




- wsporniki kablowe wg BN-74/3233-19

- uszczelki kon. rur kan. kablowej wg ZN-96/TP S.A.-021

- zlaczki rur wg ZN-96/TP S.A.-020

- przywieszka identyfikacyjna wg ZN-96/TP S.A.-022

- zabezpieczenie kan. telet. typu PIOCH wg Zarzadzenia Prezesa TP S.A. z dn

20.VI.1995 1.
- beton zwykty B20 wg PN-88/B-06250
- lakier asfaltowy wg BN-75/6144-01

2.1 Skladowanie materiatéw

Dostawa materiatéw powinna nastapi¢c po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane oraz zabezpieczone od
zewngetrznych wplywoéw atmosferycznych. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna
przekracza¢ granic wytrzymalo$ci podioza. Aparaty, urzadzenia i drobne elementy
konstrukcyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych i
oSwietlonych. Materialy tatwopalne jak: smota, lepiki, farby, rozpuszczalniki i benzyna
ekstrakcyjna powinny by¢ przechowywane w odrgbnym pomieszczeniu z zachowaniem

koniecznych srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pozarowego.

3. Sprzet

Ogdlne warunki odnosnie sprz¢tu podano w S.T. ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyty sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i musi by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Sprzet:

samochdd dostawczy 0,9 t

- samochdd pomiarowy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd dtuzycowy do 10 t

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 t

- zuraw samochodowy do 4 t



- zuraw samochodowy do 6 t

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m?

- spawarka spalinowa

- spawarka powietrzna przewozna spalinowa 10m3/min

- ubijak spalinowy 50 kg

4. Transport

4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawié
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uszkodzenia podczas transportu.

4.3. Odbidr i przyjmowanie towaréw. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i odpowiada¢ obowigzujacym
normom PN, BN, ZN oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen
telekomunikacyjnych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy dostarczy¢ ze §wiadectwem jakos$ci, homologacja

i kartami gwarancyjnymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST. ,,Wymagania ogélne”.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonujac regcznie, w pozostalych miejscach — przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego. Przebudowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolejnosci:

- wybudowac¢ nowe odcinki kanalizacji zgodnie z opracowaniem projektowym

- weciagna¢ nowe odcinki kabli do wybudowanej kanalizacji

- wykona¢ pomiary i potaczenie /bez przerwy w ruchu/ istniejacych i projektowanych kabli.

5.2. Zakres wykonywanych robaét

5.2.1. Kanalizacja kablowa pierwotna

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione
stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzulg zatwierdzajaca wlasciwych

wladz administracji terenowej. Gleboko$¢ ulozenia mierzona od goérnej powierzchni



kanalizacji do poziomu nawierzchni. Kanalizacja magistralna — 0,7 m., kanalizacja
rozdzielcza 2 otworowa — 0,6 m.

Spadek kanalizacji:

- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

- teren pochyty: zgodnie z uksztaltowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak dla
terenu ptaskiego.

- Co druga studnia, jezeli studnie kablowe sa w odlegto$ci mniejszej od 100 m.

- W kazdej studni, jezeli studnie kablowe sa w odlegtosci wickszej od 100 m.

5.2.2. Ciagi kanalizacji

Roboty ziemne:

Wykop dla ukladania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomigdzy
poszczegdlnymi studniami. Glgbokos¢ i szeroko§¢ wykopu w zaleznosci od ilosci rur w
warstwie i ilo$ci warstw oraz pochylenie §cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur
1 pozostatych materiatow uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012. Przed utozeniem
rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych korzeniach,

fundamentach itp. ubite.

Ukladanie ciagow kanalizacji

Na dno wykopu nalezy utozy¢ warstwe rur polaczonych przektadkami dystansowymi z
tworzywa sztucznego. Przed uloZeniem nowej warstwy rur ulozone rury nalezy zasypac
piaskiem lub przesiang ziemia i lekko ubi¢ polewajac woda, w celu doktadnego wypetnienia
szczelin migdzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizaciji,
szczeliny migdzy rurami nalezy w odlegto$ciach nie mniejszych od 20 m. wypetni¢ masa
betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na odlegtosci 0,8 m. Przy taczeniu kielichowym
rur nalezy zachowac¢ przy ich uktadaniu spadku i kierunek zaciagania kabla.

Kanalizacja kablowa z rur PCW moze by¢ uktadana w temp. 0-3°C, natomiast z prostych

odcinkéw rur polietylenowych — w temperaturach wyzszych od -10°C.

Zasypywanie kanalizacji
Wykop nalezy zsypa¢ po ulozeniu calego ciagu rur pomig¢dzy dwoma studniami. Ostatnig

warstwa rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 5



cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna
zawiera¢ gruzu lub kamieni o $rednicy wigkszej od 5 cm. Nastgpnie nalezy wykop zasypywac
warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Istniejacy grunt nalezy wykorzysta¢ do
zasypywania kanalizacji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus
studni powinien tworzy¢ komore o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami w/w
normy, wyposazona w gardla. Komora studni powinna mie¢ §ciany pionowe, §ciany nie
powinny mie¢ ostrych wystgpéw ani ostrych krawedzi. W studniach murowanych $ciany
powinny by¢ otynkowane. Dno komory powinno by¢ poziome plaskie lub z niewielkim
pochyleniem w kierunku osadnika. W studniach magistralnych osadnik umocowany w dnie
komory powinien znajdowa¢ si¢ na osi otworu wlazowego. W studni rozdzielczej osadnik
powinien byé z boku po stronie kabli. Sciany z osadnikami rurami kanalizacji kablowej
powinny tworzy¢ plaszczyzng, bez wystajacych koncéw rur, a otwory rur powinny tworzy¢
regularne poziome warstwy.

Wysoko$¢ wlazu powinna by¢ tak dobrana, aby przy minimalnej grubosci warstwy przykrycia
studni /35 cm/, gérna powierzchnia ramy wlazu byla na poziomie powierzchni gruntu.
Pokrywa wlazu powinna mie¢ oprawe wyposazona w prety zbrojeniowe i by¢é wypetniona
betonem. W pokrywie z wietrznikiem, wietrznik powinien byc¢-przed zabetonowaniem
przywiazany drutem do uzbrojenia lub Zebrowania oprawy. Kolumny wsporcze powinny by¢
proste i ustawione pionowo, robocza wysokos¢ kolumny powinna wynosi¢ co najmniej 75%
wysokosci studni. Kolumny wsporcze umieszczone wzdtuz scian komory w odlegtosci 0,9 m.
od siebie. Studnia magistralna powinna mie¢ w kazdej $cianie z wprowadzonymi rurami
kanalizacji teletechnicznej, przynajmniej jedno ucho zaczepowe zamocowane ponizej
warstwy rur. Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciagami rur
kanalizacji teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione aby nie wystgpowaty przecieki wody
gruntowej ani zamulanie studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mieé
uszczelniajace 1 ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych
do studni powinny by¢ uszczelnione aby nie moglo nastapi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z
kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-

96/TP S.A.-023.



6. Kontrola jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST . ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- ZN-96/TP S.A.-023

- BN-85/8984-01 - dla studni kablowych
- ZN-96/TP S.A.-012
- BN-73/8984-05 - dla kanalizacji kablowe;j

- ZN-96/TP S.A.-027

6.2. Przy robotach ziemnych zwiazanych z kanalizacja kablowa nalezy kontrolowac:
- poprawnos$¢ wytyczenia

- glebokos¢, szerokos¢ i pochylenie $cian wykopu

- spadek dna wykopu

- wyréwnanie dna wykopu

- podsypke i zasypke kanalizacji

- zasypywanie kanalizacji wraz z zaggszczeniem gruntu

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru roboét jest:

Montaz:

- 1 m. —dla danego rodzaju kanalizacji kablowe;]

- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej

Dtugos¢ odcinka kanalizacji kablowej mierzy si¢ od $ciany studni do studni. Na planach

sytuacyjnych dlugo$¢ kanalizacji podaje si¢ pomigdzy $rodkami studni.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Projektu n/w etapy robét:

- wytyczenie



- wykopy przed utozeniem instalacji lub wykonaniem studni
- instalacje po zmontowaniu

- wykop przed zasypaniem

- wykop po zasypaniu

- teren po uporzadkowaniu

8.2. Odbiory czesciowe, ostateczne

Odbior techniczny wykonanych rob6t wynikajacych z wymagan uzytkownika moze miec
charakter odbioru czg$ciowego. Wykonawca zglosi catkowicie wykonany i potwierdzony
przez Kierownika Projektu zakres robdét do odbioru czgsciowego. Odbidr czgsSciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorcéw ostatecznych w udzialem
uzytkownika linii. Do odbioru nalezy dotaczy¢ aktualng dokumentacj¢ geodezyjna wykonana
przez uprawnionego geodetg i potwierdzona wpisami do Dziennika Budowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona na aktualnej mapie geodezyjne;.

Do odbioru kanalizacji teletechnicznej w miejscach zblizeh 1 skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym powinny by¢ przedstawione dokumenty zgodnie z ZN-96/TP S.A.-
004.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Platnos$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami Producenta
oraz oceng jakosci robdt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania rob6t

- transport zdemontowanych materialéw

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot

- sporzadzeni powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

- konserwacja linii w zakresie wynikajacym z warunkow kontraktu

10. Przepisy zwigzane

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty
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PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa ze szwem przewodowe
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy, okreslenia.
PN-91/E-04160 Przewody elektryczne. Metody badan.

PN-90/H-92326 Tasma stalowa walcowana na zimno do pancerzenia kabli

e AN R

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne
10. BN-74/3233-19 Wsporniki z tworzyw sztucznych.



