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1. BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- przebudowa instalacji wod-kan wewnatrz budynku,

- przebudowa instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (montaz urzadzen grzewczo-
klimatyzacyjnych),

- przebudowa wodnej instalacji zabezpieczenia ppoz

- hydranty

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres opracowania dotyczy przebudowy budynku Siedziby Stuzby Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie
Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku.

a. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu robét instalacyjnych oraz miejsca ich wystepowania:

- Urzadzenia zamontowane w pomieszczeniu posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia, jako
oddzielne urzadzenia nie stanowig zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Zagrozenie
bezpieczenstwa moga stanowi¢ tylko w wypadku niewtasciwego uzytkowania,

- Urzadzenia zamontowane na dachu obiektu. Urzadzenia, armatura i przewody posiadajace
wymagane atesty i dopuszczenia moga stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w
przypadku niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez
wykwalifikowanego pracownika posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia.

b. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji w/w robét nalezy:
I.  Zazadaé przediozenia przez pracownikdéw odpowiednich uprawnien lub koncesji zezwalajacych im
na prace z instalacjami gazowymi;
Il Zapoznanie i przeszkolenie pracownikdéw w zakresie BHP opierajac sie na Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U.03. N. 169 poz. 1650.

c. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wyréznia sie nastepujace gtowne Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z
wykonywania robét budowlanych przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych:
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l. Przy wszelkich pracach uzywanie odpowiedniej odziezy roboczej wraz z rekawicami ochronnymi;
ll.  Uzywanie sprawnych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie narzedzi i urzadzen:
mechanicznych (np. wiertarki i pity tarczowe) oraz gazowych (butle, reduktory, przewody i palniki);
. Uzywanie stabilnych i bezpiecznych podestdw i podwyzszen w celu pracy na niewielkich
wysokosciach oraz odpowiednich zabezpieczen wykopow;
IV.  Uzywanie tylko materiatow, ktore majg aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma );
V. Poinformowanie wszystkich pracownikow o rodzajach zagrozen jakie moga wystapi¢ podczas
wykonywania prac zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi;
VI.  Zapoznanie sig kierownika robot z nastepujacymi Rozporzadzeniami:

VIl.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z pdzniejszymi zmianami Dz.U.05.116.972.;
VIIl.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej Dz.U.96.62.287 .;

IX.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U.96.62.288.;

X.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozruch instalacji

- Rozruch instalacji sprezonego powietrza oraz gazoéw technicznych moga wykonywacé tylko
uprawnione firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Prace na wysokos$ciach moga wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione.

- Pomieszczenia ruchu elektrycznego wyposazy¢ w uziomy robocze i ochronne oraz w wymagane
przepisami szyny i potaczenia wyréwnawcze (oznaczone kolorem zotto-zielonym).

Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.
zm.);

- art.21 2" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
podzn. zm.);

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pézn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr62, poz. 285);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62, poz. 290);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Rysunki architektoniczno-budowlane

- Projekt Koncepcyjny Wielobranzowy

- Ustalenia robocze z Inwestorem

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Inwentaryzacja budynku

- Obowigzujace przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

2.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania zwigzane z przebudowg Budynku Siedziby Stuzby

Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdarisku, w zakresie instalacji branzy
sanitarne;j.

3. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

3.1. Opis zatozen do projektu
31.1. Zapotrzebowanie ciepla, straty przez przenikanie

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby pokrycia strat na przenikanie, zapewni system centralnego
ogrzewania poprzez grzejniki.

3.1.2. Parametry powietrza zewnetrznego
Lato:
Temperatura termometru suchego ts =+28°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =55%
Entalpia powietrza i =62 kd/kg
Zawarto$¢ wilgoci x =13 glkg
Zima:
Temperatura termometru suchego ts =-16°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =95%
Entalpia powietrza i =-14 kjlkg
Zawarto$¢ wilgoci x=1g/kg

Ciepto parowania wody dla ciénienia
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atmosferycznego i temperatury +25°C r = 2450 kd/kg

Lokalizacja: Gdansk
3.1.3. Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczen ogrzewanych przyjeto na podstawie Dz.U. 2002r
nr 75 poz. 690 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

Projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach zestawiono w Zataczniku nr 00, w postaci listy
pomieszczen.

3.1.4. Ochrona akustyczna pomieszczen

Zgodnie z wymaganiami PN-87/B-02151/02 dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku ‘A’ hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrédet wentylacyjnych hatasu tacznie nie powinien

przekraczac:
- Pomieszczenia biurowe i socjalne LAeq =42 dB(A)
- Pomieszczenia komunikacja LAeq = 50 dB(A)
- Toalety i pomieszczenia techniczne LAeq = 50 dB(A)
- Pomieszczenia techniczne LAeq = 85 dB(A)
3.2. Charakterystyka ogoélna wentylac;ji i klimatyzacji
3.21. Stan istniejacy

Obecnie w budynku dziata system grawitacyjnego rozdziatu powietrza, wspomagany wentylatorami
wyciggowymi w pomieszczeniach sanitarnych.

3.2.2. Opis przyjetych rozwigzan

Wszystkie istniejgce w budynku kanaty wentylacyjne, kratki wentylacyjne oraz zawory wentylacyjne i
wywietrzaki, nalezy zdemontowac.

W budynku projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej, nawiewno —wywiewnej, oparty na pracy dwoch
central wentylacyjnych.

Centrala nawiewno- wywiewna AHU 01A o wydajnosci Q = 2550 m3/h, wyposazona w wymiennik
krzyzowy, nagrzewnice wodng oraz chtodnice freonowa, bedzie obstugiwata pomieszczenia biurowe,
sale konferencyjne, magazyny i inne pomieszczenia socjalne.

Pomieszczenia szatni oraz umywalnie bedg wigczone do uktadu centrali nawiewno-wywiewnej AHU
02S, o wydajnosci Q = 2350 m3/h, z wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnicg wodna.
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Obie centrale beda wyposazone w filtry powietrza oraz ttumiki hatasu, zlokalizowane zostang na dachu
budynku, podobnie jak czerpnie i wyrzutnie powietrza. Pod centrale nalezy wykonaé konstrukcje
wsporcze oraz instalacje odprowadzenia skroplin.

Rozdziat $wiezego powietrza prowadzony bedzie systemem kanatow nawiewnych do anemostatow
nawiewnych oraz zawordw wentylacyjnych. Wywiew odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wywiewne
i zawory wentylacyjne-wywiewne. Regulacja przeptywu powietrza, poprzez przepustnice regulacyjne. W
celu ochrony przed hatasem na kanatach zamontowane zostang ttumiki hatasu. Cato$¢ instalacji nalezy
wykonacé z rur typu Spiro oraz kanatéw prostokatnych z blachy ocynkowanej. Kanaty nawiewne i
wywiewne zaizolowane zostang termicznie matami z wetny mineralnej o gr. min. 20 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach przewidziano wentylatory wyciggowe kanatowe, pracujace
w sposéb ciggty. Nawiew prowadzony bedzie z sasiednich pomieszczen poprzez kratki transferowe
§cienne, badz drzwiowe.

Dla pomieszczen o zwigkszonej emisji ciepta, w celu utrzymania temperatury zastosowano klimatyzatory
freonowe typu Split.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet ciepta zlokalizowany w piwnicy budynku (w czesci
uzytkowanej przez Straz Pozarna). Temperatura wody sieciowej jest regulowana w zalezno$ci od
temperatury powietrza zewnetrznego.

Temperatura wody zasilajacej nagrzewnice central wentylacyjnych, powinna spetnia¢ parametry
80/50°C.

Zrédtem chiodu na potrzeby chtodnicy w centrali AHU 01A oraz klimatyzatoréw bedzie agregat chtodu z
czynnikiem chtodniczym - freonem (R-410A) AG1 Qc = 36,7 kW. Agregat zlokalizowany bedzie na
dachu budynku.

3.2.3. Zapotrzebowanie ciepta i chtodu
Ciepto :
Na potrzeby grzewcze dla wentylacji zapotrzebowanie ciepta wynosi :
L.p. Opis Moc [kW]
1 | Centrale wentylacyjne (nagrzewnice) 30
Chtéd :
Na potrzeby chtodu (freon) dla wentylacji projektuje sie moc zainstalowana:
L.p. Opis Moc urzadzen [kW]
1 | Centrale wentylacyjne - chtodnice 10
2 | Klimatyzatory VRV 24
Suma 34
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3.24. Centrale wentylacyjne
— = L ® = @ GC; <2 =9 | g2 2 GC; = %
g S S 28 |Ea3| 23 |E2| 28 E = E
© o] [a'd
[l [l [m3h] [Pa] [l [m3h] [l [Pa] [l %
4900 4400
AHU 01A ogdlne 2550 350 F7 2350 G4 350 krzyzowy | 40%
AHU 02S szatnia 2350 350 F7 2050 G4 350 krzyzowy 0%
3.2.5. Wentylatory wyciagowe
Symbol Funkcja Wyrzut Sprez
- - [md/h] [Pa]
EF-01 toalety 180 150
EF-02 toalety 190 150
EF-03 toalety 120 150
3.2.6. Klimatyzatory
. Moc chtodnicza
Symbol Lokalizacja obliczeniowa Typ
. . [KW] .
VRV.01 Wartownia 4,00 kasetonowy
VRV.02 Wartownia 4,00 kasetonowy
VRV.03 Sala konferencyjna 4,00 kasetonowy
VRV.04 Serwerownia 4,00 Scienny
VRV.05 Sala szkoleniowa 8,00 kasetonowy
Suma 24
3.27. Thumiki

W celu ochrony pomieszczen przed hatasem projektuje sie tumiki kanatowe wg zestawienia.

3.3. Wytyczne wykonawcze
3.3.1. Materialy do wykonania zaprojektowanej instalaciji

» Minimalna grubo$¢ ocynkowanej stali kanatu o przekroju kwadratowym w stosunku do najdtuzszej
krawedzi kotnierza:

- do 500mm: 0,7 mm
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- do 1000 mm: 0,9 mm
- do 2000 mm:; 1,1 mm
- ponad 2000 mm: 1,2 mm
* Ramy w zaleznosci od najwiekszej dtugosci:
- do 1000 mm: profil wyttaczany na zimno 30 mm
- ponad 1000 mm: profil wyttaczany na zimno 40 mm

- lub skosna rama stalowa 40/40 x 5 mm.

» Odcinki kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ z przewoddw i ksztattek
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu ,spiro”, kalibrowanych, spetniajacych wymagania PN-B-
03434.

»  Potgczenia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.

»  Skrzynki rozprezne nawiewnikdw i wywiewnikéw za wyjatkiem miejsc, w ktdrych zastosowano kratki
nawiewne badz wywiewne zabudowane bezpo$rednio na kanale wentylacyjnym taczy¢ z
przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu wentylacyjnego elastycznego.
Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo zabezpieczone za pomocg opasek.

» Do regulaciji przeptywdw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowac¢ przepustnice
regulacyjnie.

» Elementy instalacji powodujace wibracje (centrale klimatyzacyjne i wentylatory) powinny by¢
taczone z siecig kanatéw przy zastosowaniu potaczen elastycznych dla zapobiezenia przenoszeniu
sie wibracji i hatasu na pozostatg cze$¢ instalacii.

»  Odcinki kanatéw taczonych na uszczelke gumowa potaczy¢ potaczeniem wyréwnawczym.

* Rewizje wykona¢ powykonawczo.

W celu umozliwienia kontroli ilosci projektowanego strumienia powietrza wszedzie tam gdzie jest to
wymagane nalezy zainstalowac otwory testowe.

Aby umozliwi¢ dostep konserwacyjny (czyszczenie, wymiana urzadzen i sprzetu) nalezy
zainstalowac otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny by¢ zainstalowane w przypadku kolan i
zmian kierunku, wymiennikach kanatowych, ttumikach, przepustnicach, regulatoréw statego
wydatku lub cisnienia, filtréw, itp.

Zastosowane otwory testowe majg by¢ sztywnej konstrukgji i by¢ zamknigte migkkimi zatyczkami
uszczelniajgcymi o $rednicy 15 mm.

Otwory testowe nalezy takze zastosowac na wszystkich kanatach gtownych i odgatezieniach.
Wielkosci rewizji:

Klapy ppoz. panel 300 x 200, jednostronnie
Nagrzewnice panel 300 x 200, obustronnie
Chtodnice panel 300 x 200, obustronnie
Sekgje filtrow panel 300 x 200, obustronnie

Prowadnice kolan i tukow panel 300 x 200, obustronnie

Went. Kanat. / urzadzenia ~ panel 300 x 200, obustronnie
Wszystkie wlazy majg by¢ w sztywnej ramie i posiada¢ pokrywy z uszczelkami.
Majg by¢ zaprojektowane, aby fatwo byto je zdejmowac i z powrotem zaktadac.
Nalezy zastosowac jak najmniejsza liczbe szybkoztgcznych elementéw mocujacych pokrywe, w
zaleznosci od obcigzen. Nie wolno stosowac kombinacji elementéw mocujacych wraz ze Srubami
samogwintujacymi.
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Przewody o przekroju prostokatnym i kotowym nalezy izolowa¢ wetng mineralng, z wierzchnig,

powtoka z folii aluminiowej z wioknem poprzecznym gestosci od 80 do 110 kg/m3 Warto$¢

wspotczynnika przenikania ciepta przegrody nie powinna by¢ wyzsza niz 0.04 W/mK. Ztacza

powinny by¢ typu zaktadkowego i owinigte tadma o szerokosci 100 mm i dodatkowo owinigte

drutem. Nalezy izolowac¢ termicznie:

- wszystkie kanaty nawiewne prowadzace powietrze o temperaturze znacznie roznigcej sie od
temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane) — matami o grubo$ci 30 mm

- wszystkie kanaly wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w sufitach

podwieszonych, nalezy podtaczaé do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych

izolowanych wiéknem szklanym o grubo$ci minimum 25 mm i folig aluminiowag na zewnatrz.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatorow wyciagowych),

- kanatow wywiewnych prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury
otoczenia.

Przewody izolowane ponad sufitem i w szachtach.

Wszystkie izolowane przewody ponad sufitem i w szachtach nalezy zewnetrznie opasac co 300 mm

aluminiowymi opaskami lub drutem.

Wszystkie kotnierze przewoddw powinny by¢ izolowane przy pomocy odcinkéw izolacji o wigkszych

wymiarach.

Przewody elastyczne

Przewody wykonane z elastycznego materiatu muszg by¢ wewnatrz wylozone materiatem

odpornym na rozerwanie.

Przewody elastyczne powinny posiada¢ taka samg $rednice wewnetrzng jak zewnetrzna $rednica

przewodow sztywnych. Minimalny stosunek R/D (promienia giecia do srednicy przewodu) powinien

wynosic¢ 2, a maksymalna diugo$¢ winna wynosi¢ 1.5 metra przy montazu bez zataman przewodoéw.

Przewody elastyczne nalezy zastosowa¢ we wskazanych miejscach.

Przewody elastyczne nie moga przechodzi¢ przez Sciany oddzielen pozarowych budynku, ani by¢

stosowane w punktach wywiewu, gdzie, w pomieszczeniach o wysokim ryzyku pozarowym, mogq

osadza¢ sie substancje fatwopalne.

Przewodow elastycznych nie wolno uzywac¢ pomiedzy odcinkami sztywnych przewodow do zmiany

kierunku ich przebiegu.

Przewody elastyczne nalezy przytacza¢ do przewodow sztywnych przy pomocy opasek

zaciskowych a cata jednostka powinna posiadac standardowg szczelnos¢ rowng szczelnosci

przewodow sztywnych.

Przewody elastyczne powinny odpowiada¢ temperaturom pracy przy zakresu od -5°C do 90°C.

Uwaga: Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

3.3.2. Wytyczne montazowe i rozruchowe
Ramy centrali klimatyzacyjnej nalezy odizolowa¢ od podtoza przy zastosowaniu podktadek z gumy
0 grubo$ci min 10 mm.
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» Centrale bedg posadowione na ramach stalowych opartych na legarach nosnych.

» Montaz central klimatyzacyjnej, nawiewnikow i innych elementéw instalacji nalezy prowadzi¢
przestrzegajac Scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych urzadzen.

* Rozruch i regulacje instalacji nalezy prowadzi¢ przy zdemontowanych filtrach, symulujac ich op6r
przepustnicami lub innymi regulatorami. Filtry mogg by¢ zamontowane w ramach dopiero po
zakoniczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem, rozruchem i regulacjg instalacii.

3.3.3. Rozruch, odbiér, szkolenie i przekazanie Uzytkownikowi

Wykonawca musi przeprowadzi¢ odbiér instalacji. Musi zosta¢ sporzadzony protokdt odbioru
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ szkolenie dla personelu w migjscu instalacji na etapie odbioru.

Spetnione musza by¢ m.in. nastepujace wymagania przedodbiorowe:

» Dostepne musza by¢ wszystkie wymagane protokoty, certyfikaty, itp.

» Mechaniczne i elektryczne urzadzenia systemu muszg byé kompletnie zainstalowane i gotowe do
obstugi w nienaruszonym stanie.

»  Budynek musi by¢ zasilony energig elektryczna.

»  Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i utrzymania w ruchu, itp. musza by¢ przekazane
Uzytkownikowi.

Podczas odbioru wszystkie ustawienia musza by¢ sprawdzone, jesli konieczne to skorygowane i
zapisane.

Musi zosta¢ sporzadzony protokét odbioru zawierajacy zapisane parametry, ustawienia, itp. Jesli
konieczne, rysunki powykonawcze muszg zosta¢ zrewidowane.

3.4. Zatozenia branzowe
3.4.1. Budowlane

Przewidzie¢ konstrukcje no$ng pod centrale wentylacyjne i wentylatory

Przewidzie¢ dostep do central wentylacyjnych i wentylatoréw

Przewidzie¢ otworowanie pod kanaty wentylacyjne

W pom. sanitarnych przewidzie¢ kratki tranzytowe w drzwiach (ew. podciecie stolarki drzwiowej) dla
kompensacji powietrza wywiewanego.

3.4.2. Automatyka i elektryka

Przewidzie¢ zasilanie urzadzen oraz sterowanie wg . oddzielnego projektu automatyki
Kanaty wentylacyjne obja¢ potaczeniem wyrownawczym

3.4.3. Woda i kanalizacja

Zaprojektowac kanalizacje sanitarng odprowadzajaca wode z chtodnic zamontowanych w centralach
oraz chtodnic lokalnych.
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W trakcie montazu instalacji stosowa¢ wytyczne producentow poszczegolinych materiatow.
344. Ciepto technologiczne

Zasili¢ nagrzewnice wodg goraca o parametrach 80/60°C

W trakcie montazu instalacji stosowa¢ wytyczne producentow poszczegoinych materiatow,

Rurami instalaciji c.t. i wody lodowej oraz spustu kondensatu nie blokowaé dostepu serwisowego do
central wentylacyjnych.
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4. INSTALACJE RUROWE
41. Stan istniejacy

4.1.1. Instalacja wody

Przytacze do budynku o $rednicy Dn50 wykonane z rury PE, znajduje sie w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Na przytaczu zamontowano kulowe zawory odcinajace. Instalacje wody zimnej, c.w.u. i
cyrkulacji c.w.u oraz hydrantéw wewnetrznych wykonano z rur stalowych. Woda doprowadzana jest do
umywalni i tazienek oraz pomieszczen socjalnych i technicznych, w ktérych zamontowane s zlewy i
punkty czerpalne.

Lista istniejacych punktdw poboru wody i odbioru Sciekdw:

Przybor lloS¢ [szt]
umywalka 8
Zlew, zlewozmywak 5
natrysk 4
zawdr ze ztaczka do weza 2
WC 5
pisuar 2
wpust tazienkowy 2
4.1.2. Instalacja wodnego zabezpieczenia ppoz.

W obiekcie zainstalowano dwa hydranty Dn52 z wezem ptasko sktadanym o wydajnosci 2,5 I/s kazdy,
Zlokalizowane w korytarzach.

4.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z PCV (podej$cia do przyborow) oraz rur zeliwnych ( rury
prowadzone pod posadzka).

Z informacji uzyskanych od Uzytkownika obiektu wiadomo, Ze instalacja odprowadzajgca Scieki
sanitarne dziata wadliwie i dochodzi do czestych niedrozno$ci przewodow.

4.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda deszczowa z dachu budynku odprowadzana jest czterema wewnetrznymi pionami spustowymi o
$rednicy Dn200, wykonanymi z rur Zeliwnych, a nastepnie wyprowadzona pod posadzkg na zewnatrz
budynku do studzienek kanalizacyjnych.

4.1.5. Instalacja grzewcza

Wezet ciepta zlokalizowany w piwnicy, w czesci budynku uzytkowanej przez Straz Pozarng, zapewnia
ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ¢.w.u. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem
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4.2, Opis ogolny przyjetych rozwiagzan
» W zwigzku z przebudowg budynku i zmiang aranzacji pomieszczen, instalacja wody oraz
kanalizacji sanitarnej ulegnie przeprojektowaniu. Wigkszo$¢ istniejacej instalacji nalezy
zdemontowac.
» |Istniejace przytacze wody zapewnia dostateczng ilo$¢ wody potrzebng po przebudowie obiektu.
Fragment przytacza w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zdemontowac i utozy¢ ponownie
z rur stalowych. Na przytaczu nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy BA.
» Nowoprojektowane umywalnie, tazienki oraz pomieszczenia socjalne nalezy podtaczy¢ do
instalacji wody oraz wykona¢ odprowadzenie Sciekow sanitarnych.
» |Instalacja grzewcza wymaga przeprojektowaniu z racji na zmiane aranzacji pomieszczen.
Czes¢ grzejnikow ptytowych ulegnie demontazowi i zostang one przetozone w nowe miejsca.
Wymianie na grzejniki ptytowe podlegac beda grzejniki zeliwne zainstalowane w
pomieszczeniach technicznych.
» Projektuje sie podtaczenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych na dachu budynku pod
wode grzewczg o parametrach pracy 80/50°C.
» Projektuje sie nowg instalacje freonowa zasilajaca projektowane klimatyzatory VRV i chtodnice
w centrali AHUO1A oraz agregat na dachu bedacy zrodtem chtodu dla tej instalaci.
4.2.1. Instalacja wody
4.21.1. Zapotrzebowanie na wode po przebudowie
Punkty czerpalne
Rodzaj punktu Srednica | Zimna woda | Ciepta woda llos¢
dm3/s dm3/s punktéw
zawor czerpalny bez perlatora DN 15 0,3 4
zawdr do pisuaréw DN15 0,3 1
Bateria czerpalna
dla natryskéw DN 15 0,15 0,15 12
dla zlewozmywakdw DN 15 0,07 0,07 2
dla umywalek DN 15 0,07 0,07 15
ptuczka zbiorniczkowa DN 15 0,13 5

objeto$ci wody stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze, a przed wzrostem cisnienia zawor
bezpieczenstwa.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonano z rur stalowych czarnych ze szwem faczonych przez
spawanie. W obiekcie zamontowane sg grzejniki ptytowe z podejéciami z dotu i wbudowanymi zaworami
termostatycznymi oraz z podej$ciami bocznymi i dodatkowym zaworem termostatycznym oraz grzejniki
zeliwne (pom. techniczne). Wykonana instalacja jest instalacjgq dwururowg, pompowa typu zamknigtego.
Wszystkie potaczenia z armaturg wykonano jako gwintowane.

W obiekcie nie wystepuije instalacja ciepta technologicznego zasilajaca urzadzenia technologiczne.
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4.21.2.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY SLUZBY OCHRONY LOTNISKA (SOL) W PORCIE LOTNICZYM IM.

Suma gn
Woda sumaqn
woda zimna 5,14
woda ciepta 2,99
Razem 8,13
Przeptyw obliczeniowy
Budynek gn Q woda zimna | Q woda ciepta Q Razem
dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
mieszkalny <20 dm3/s
> 20 dm3/s
biurowy, administracyjny <20 dm3/s
>20 dm3/s
hotel <20 dm3/s
>20 dm3/s
dom towarowy <20 dm3/s 1,46 1,09 1,87
> 20 dm3/s

Rozwiazania techniczne instalacji

Instalacja wody zimnej

Przewody poziome i piony instalacji wodociggowej (woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna) nalezy wykonac z
rur stalowych o potaczeniach zaciskanych mocowanych na zawieszeniach systemowych za pomocg
kotew posiadajacych odpowiednig nosno$¢ i atest CNBOP. Podejscia do punktdw czerpalnych z rur
PEX-a. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem konstrukcyjnym i ukryta w przestrzeni przeznaczonej
na prowadzenie instalacji, prowadzenie réwnolegte lub prostopadte do przegréd budowlanych. W
miejscach przej$¢ przez przegrody wszystkie rury beda prowadzone w rurach ostonowych. Srednica
wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od Srednicy prowadzonej w nigj rury (1,5 D).
Przestrzen wolna pomigdzy rurg ostonowa i przewodowa wypetniona bedzie piankq poliuretanowa.

Instalacja zainstalowana beda w taki sposdb by umozliwié ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw odwadniajacych.
Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatdw elastycznych, ograniczajgce
do minimum rozprzestrzenianie hatasu wszystkie miejsca potaczen instalacji musza by¢ widoczne i
dostepne. W przypadku prowadzenia rur rownolegle beda stosowane obejmy blizniacze.

Sposob prowadzenia instalacji pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Do instalacji wody podtaczone zostang urzadzenia i przybory Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym
podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone zawory odcinajgce. Zostang zastosowane
zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar. Pokretta zaworow i kurkow
bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji. Na armature sanitarng zostang udzielone

LECHA WALESY W GDANSKU.

Autor: mgr inz. Pawet Janowicz

Wydanie: A

Strona 18 2 28
Data: 20.03.2012



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Mysliwska 61E/7

80-283 Gdansk

T. +48587327101

F: +48587327100

E. biuro@tsepolska.pl

W:  www.tsepolska.pl

wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do cisnienia 10 bar. Ponadto armatura bedzie
musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach
technicznych, ktére tego wymagajg, nalezy zamontowa¢ zawory czerpalne ze ztaczkg do weza.

Wydajnosci obliczeniowe przyborow sanitarnych beda rowne wielkosciom okreslonym przez normy
polskie. Srednice zostang ustalone wg norm polskich.

Przewody zostang zwymiarowane przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych predkosci

przeptywu:

potaczenia urzadzen

piony i odgatezienia w pomieszczeniach przebywania ludzi

gtéwne przewody rozprowadzajace

Normatywne Srednice przewoddw przytaczeniowych urzadzen:

Przybor DN
umywalka 15
Zlew, zlewozmywak 15
natrysk 15
zawdr ze ztaczkg do weza 15
WC 15
pisuar 15

Wymagany rozstaw podpar¢ dla instalacji wynosi:

Srednica [mm] Poziomo [m] Pionowo [m]
15 2,0 24
20 24 3,0
25 2,7 3,0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 34 3,7
65 3,7 46
80 3,7 4,6
100 41 4,6
125 44 55
150 48 55
200 51 8,5

Instalacja wody zimnej bytowe] potaczona bedzie z instalacjg wody hydrantowej. Na potaczeniu
przewoddw obu instalacji projektuje sie montaz zaworu 2/2-droznego elektromagnetycznego typu
EV220B, prod. Danfoss lub réwnowazny, majacego za zadanie odciecie instalacji wody bytowej w
przypadku pozaru i spadku ci$nienia na tejze instalacji spowodowanego stopieniem przewoddw.

Miejsce wigczenia instalacji wody zimnej do hydrantowej pokazano na rysunku rzutu parteru instalacji

wod-kan.
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Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu Wezta ciepta w przyleglym budynku Strazy
Pozarnej. Rurociggi rozprowadzajgce wykonane bedg z rur miedzianych mocowanych na zawieszeniach
systemowych za pomocg kotew posiadajacych odpowiednig nosnos¢ i atest CNBOP. Rozprowadzenia z
rur miedzianych. Srednice rur zostana ustalone wg norm polskich. Instalacje wodociagowa wody cieptej,
nalezy prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimnej, pod stropem konstrukcyjnym i ukrytg w
przestrzeni przeznaczonej na prowadzenie instalacji. Gatazki do poszczegoinych punktéw czerpalnych
ukryte w cianie. Podejcia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakow, wanien i misek ustepowych
nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywaé na wysoko$ci 60cm od posadzki. Podejécia pod urzadzenia wykonywac
przy pomocy elementdw systemowych z mocowaniem podej$¢ do zaworkdw odcinajacych i kolan
instalacji. Instalacje wody cieptej nalezy izolowaé piankg polietylenowg o grubo$ci zgodnej z polskimi
przepisami w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Kompensacja przewoddw za pomocg naturalnych zataman trasy lub kompensatoréw U-ksztattowych.
Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacja wody cyrkulacyjnej

Rurociggi rozprowadzajace wykonane beda z rur miedzianych mocowanych na zawieszeniach
systemowych za pomocg kotew posiadajacych odpowiednig nosnos¢ i atest CNBOP. Rozprowadzenia z
rur miedzianych z wktadka. Srednice rur zostang ustalone wg norm polskich. Instalacje nalezy
prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimnej i cieptej, w przestrzeni do tego przeznaczone;.
Instalacje wody cyrkulacyjnej nalezy izolowaé piankg polietylenowg o grubosci zgodnej z polskimi
przepisami w celu unikniecia wykraplania sie wody. Kompensacja przewodéw za pomoca naturalnych
zataman trasy lub kompensatoréw U-ksztattowych. Regulacja za pomocg zaworéw podpionowych
wielofunkcyjnych termostatycznych z automatyczng funkcjg dezynfekcyjna.

Instalacja wody hydrantowej

Zabezpieczenie pozarowe budynku kondygnacji naziemnych stanowi¢ bedg dwa hydranty wewnetrzne o
przekroju 25 mm (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza,
obudowane w szafce zintegrowanej z gasnica, wg PN-EN-671-1 z zastosowaniem weza pétsztywnego
wody ttocznej o dtugosci 30 m.

Lokalizacja hydrantéw zgodna z aranzacjg przedstawiong na rysunkach rzutéw kondygnacji. Zasilenie
instalacji hydrantowej odbywac sie bedzie z osobnej instalacji hydrantowej, z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200 mocowanych na zawieszeniach
systemowych. llos¢ hydrantow bedzie dobrana tak, aby swoim zasiegiem objety catg powierzchnie
budynku. Wymagana wydajno$¢ instalacji zgodnie z Dz. U Nr 80/2006, poz. 563 cisnienie na wylocie z
hydrantu zainstalowanego najbardziej niekorzystnie musi wynosi¢ 2 bary. Wydajnos¢ instalacji 5dm3/s
przy dziatajgcych rownoczesnie dwoch hydrantach.

4.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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4.2.21. Bilans sciekéw po przebudowie
Przeplyw obliczeniowy w instalacji bytowo-gospodarczej

Wartosci odptywow charakterystycznych

Charakter budynku K, dm3/s (x)
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki biurowe 0,5 X
Szkoly, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i hotelowe 0,7
Pralnie, natryski zbiorowe 1
Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2
Wybrano 0,5
Wspotczynniki AWs dla przyboréw
Rownowaznik llogé Srednica
Przybor sanitarny odptywu przyborow podejscia
AWs [szt.] (pojed.)
Umywalka, bidet 0,5 15 0,04
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyn, zlew, 1 9 0.05
pralka automat. Do 6 kg bielizny (osobny syfon) ’
Pisuary (pojedyncze) 0,5 1 0,05
Wypusty podiogowe
d=0,05m 1 4 0,05
d=0,07m 1,5 0,07
d=0,10m 2 0,1
Miska ustepowa 2,5 5 0,1
Natrysk, umywalka do ndg 1 12 0,05
Przeptyw obliczeniowy
K 0,5
Suma AWs 38,5
qs 3,1
4.2.2.2. Rozwigzania techniczne instalacji

Cato$¢ nowej instalacji kanalizacyjnej wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC. Przewody odptywowe
kanalizacji podposadzkowej beda wykonane z rur i ksztattek PVC do montazu w ziemi.

Piony kanalizacyjne beda prowadzone w obudowie G-K. Odcinki podej$¢ do przyboroéw nalezy

prowadzi¢ w przestrzeni $cianek dziatowych. Podejscia z przybordw sanitarnych przewiduje sie z rur
PVC szarych taczonych na uszczelki gumowe. Wszelkie zatamania tras przewodow poziomych powinny

by¢ wyposazone w rewizje. Rewizje nalezy zamontowaé réwniez na wszystkich pionach.
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Odpowietrzenie pionéw odbywac sie bedzie wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach z zachowaniem
zasady Dpionu + 50mm.

Spadki pozioméw kanalizacyjnych wynosi¢ beda min.:

- 1,5% dlarury @ 160,

- 2,0% dlarury @ 110.

Predkosci przeptywu w kolektorach nie powinny by¢ mniejsze niz 0,80 m/s.

Srednice przytaczy urzadzen do kanalizacji beda nastepujace:
Przybér DN

umywalka 40

Zlew, zlewozmywak 50

natrysk 50

WC 110

pisuar 50

wpust tazienkowy 50

wpust podiogowy — stal nierdzewna 110

Na przewodach kanalizacyjnych, pionach i przy kazdej zmianie kierunkdw instalacji montowaé rewizje
czyszczakowe zgodnie z normami polskimi.
Catos¢ instalacji z PCV uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

W zwigzku z czestg niedroznoscig kanalizacji sanitarnej, nalezy takze wymieni¢ przewdd odptywowy
dochodzacy do studzienki kanalizacyjne;.

4.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;j
Kanalizacja deszczowa w budynku dziata sprawnie i nie ulegnie zmianom. Jednymi pracami jakie nalezy
wykona¢ bedzie; obudowa piondw ptytami G-K (min. w pomieszczeniu Rozdzielni elektrycznej, gdzie
pion nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekami) oraz ewentualne doszczelnienie przewodow spustowych i
wpustow dachowych.

4.2.4. Instalacje ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania

4.2.41. Bilans ciepta dla obiektu

Zapotrzebowanie ciepta wynosi :

L.p. Opis Moc [kW]
1 | Centrale wentylacyjne 31,3
2 | Centralne ogrzewanie (grzejniki) 84,9
3 | Podgrzew cwu (dodatkowy wymiennik c.w.u. 700I) 100
Suma 155
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Laczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby C.O. oraz zasilenia nagrzewnic wodnych central
wentylacyjnych, po przebudowie obiektu, zapewni obecnie funkcjonujacy system wymiennikow ciepta.

4.24.2. Wezet Cieplny

Istniejacy schemat cieplny

W zwigzku z zwiekszonym zapotrzebowaniem na moc cieplng potrzebng do c.w.u oraz stan
techniczny izolacjiw wezle przewiduje sie nastepujace prace :
- wymiana izolacji na nowg ( dotyczy catego wezta )
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- zamontowanie dodatkowego zbiornika na c.w.u (jako magazyn) za wymiennikiem istniejacym
zamontowa¢ dodatkowy zasobnik ¢.w.u
Typ KW-1000-10 o pojemnosci 700 I, wymiary AxBxH (DN808x1900) firmy Kominino lub podobny
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4.2.4.3.

4.2.4.4.

Rozwiazania techniczne instalaciji

Instalacje projektuje sie wykonaé z rur stalowych wg PN/H-74200 czarnych fgczonych przez spawanie.
W najwyzszych punktach montowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych zawory spustowe.
Przewody mocowaé do stropdw lub konstrukcji stalowej (stosowaé podpory przesuwne).

Przewody prowadzone w posadzce budynku projektuje sie wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego, np.
PEX-a.

Projektuie sie cisnienie robocze w instalacji na poziomie 4 bar.

Kompensacja rozszerzalnosci termicznej wody w instalacjach odbywac sie bedzie za pomocq
membranowego naczynia wzbiorczego np. Reflex.

Dobory urzadzen pokazano na rysunkach instalacji.

Przewiduje sie uktad kompensacji wydtuzen liniowych rurociggdéw za pomocg kompensacji naturainej,
poprzez zatamania trasy pod katem 90 stopni przy odpowiedniej dtugo$ci ramienia kompensaciji,
poprzez kompensatory U-ksztattowe, o diugosci wysiegu zgodnej z rysunkami rzutow.

Nie przewiduje sie kompensacji za pomocg wydtuzek mieszkowych.

Odbiornikami energii czynnika grzewczego w obydwu budynkach sa;

- nagrzewnice central wentylacyjnych

- grzejniki centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc poszczegolnych odbiornikow przedstawiono na rysunkach schematycznych
instalacji oraz w bilansie bedacym cze$cig opracowania instalacji wentylacyjne;.

Podtaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje sie w uktadzie z zaworem mieszajacym
tréjdrogowym, z obiegiem pompowym. Nalezy zastosowaé wstepng regulacje za pomocg zespotu
zawordw réwnowazacych.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawdr z glowicg termostatyczna.

Po stronie instalacji zaleca sie zastosowanie armatury kotnierzowej dla Srednic wigkszych od DN50 i
gwintowanej dla mnigjszych od DN50.

Uszczelnienie potaczen gwintowanych: wiosie konopne, potaczen kotnierzowych: uszczelki gumowe z
EPDM.

Zastosowana armatura powinna by¢ klasy PN10, korpusy z zeliwa lub z mosiadzu. W przypadku srednic
wiekszych od DN50 zaleca sie stosowanie klap odcinajacych miedzykotnierzowych zamiast zaworéw
kulowych lub zasuw.

Po zmontowaniu rurociggi oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg podktadowa i antykorozyjna. Po
pozytywnie wykonanej probie na szczelno$¢ rurociagi zaizolowaé termicznie wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubo$ci zgodnej z polskimi przepisami.

Po zmontowaniu instalacje przeptuka¢ i poddac prébie ci$nieniowej na szczelnos¢ na cisnienie 1,5x

ci$nienie robocze zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Probe ci$nieniowa,
wykonywac z odcigtymi wymiennikami i bez zaworéw regulacyjnych.

Zestawienie grzejnikow
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W pomieszczeniach wymagajacych instalacji grzejnika, a w ktdrych nie byto mozliwosci zastosowania

grzejnika istniejacego / demontowanego, zaprojektowano nastepujace grzejniki:

Nr pom. Typ Szt. Producent
3 CV11/900/2300 1 Purmo lub réwnowazny
8 CV22/900/700 1 Purmo lub réwnowazny
14 CV11/600/800 1 Purmo lub réwnowazny
19 CV11/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
20 CV11/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
21 CV11/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
22 CV33/600/1200 2 Purmo lub réwnowazny
26 CV22/600/1200 1 Purmo lub réwnowazny
CV33/600/1200 1 Purmo lub réwnowazny
2 CV33/600/2000 2 Purmo lub réwnowazny
30 CV22/600/1000 1 Purmo lub réwnowazny
CV22/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
31 CV11/300/600 1 Purmo lub réwnowazny
32 CV33/600/2000 2 Purmo lub réwnowazny
3 CV22/600/1000 1 Purmo lub réwnowazny
CV22/600/1600 1 Purmo lub réwnowazny
34 CV11/300/600 1 Purmo lub réwnowazny
4.2.5. Instalacja freonowa
4.2.5.1. Bilans chtodu dla obiektu
Zapotrzebowanie chtodu wynosi :
L.p. Opis Moc [kW]
1 | Centrala wentylacyjna (chtodnica) 10
2 | Klimatyzatory VRV 24
Suma 34

Na potrzeby zasilenia nowoprojektowanych klimatyzatorow oraz chtodnicy w centrali AHUO1A projektuje
sig instalacje freonu. Zrodiem chtodu bedzie agregat chtodu z freonem (R-410A) jako czynnikiem
chtodniczym. Agregat zlokalizowany bedzie na dachu budynku.

Dobrano agregat: model RXYQ14P9 firmy Daikin lub réwnowazny o mocy Qc = 36,7 kW.

Dane techniczne agregatu:
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Nazwa Model Komb | TmpC | QC | TmpG | QG | Instalacja | Cz.chiodn.
% €T kW °C kW m kg
Out 1 RXYQ14P38 a7 32,0| 36,7 00| 347 45.0 11,3
Nazwa Model PS MCA | MFA | Prad pracy | Pr.nom. | Bezpieczniki WxHxD Ciez
A A A A mm kg
Out 1 RXYQ14Pg [400V 3Nph 3.5 40 184 B4| cfr. local legisiation |1240x1680x765 318
Wyjasénienia skrotow:

Mazwa MNazwa logiczna urzadzenia

Model Nazwa modelu urzgdzenia

Komb Procent podtaczenia

Tmp C Temp. zewn. dla chiodz.

Qc Wydajn. chiodn.

Tmp G Temp. zewn. dla grzania

aG Wydajnosc grzewcza (zintegrowana wydajnosc grzewcza)

Instalacja MNajwieksza odiegtosc miedzy jedn. wewn. a zewn.

Cz. chiodn.  Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista diugosc rur

wytgczajac dopetnienie czynnikem
Aby obliczyc dodatkows ilosc cz. chtodniczego, sprawdz dane techn.

PS Zasilanie {napiecie i fazy)

MCA Min. natezenie pradu w cbweodzie

MFA Maks. prad bezpiecznika

Prad pracy Prad pracy

Pr. nom. Prad rozruchu

Bezpieczniki Bezpieczniki

WxHxD Szer.xWys.xGl

Cigz Cigzar urzadzenia
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5.  ZALACZNIKI | RYSUNKI

Lp. | Nazwa

Tytut zalacznika

01 | Zatgcznik nr 00

Tabela pomieszczen z parametrami

02 | Zatgcznik nr 01

Zestawienie parametrow central wentylacyjnych.

03 | Zatacznik nr 02

Zestawienie wentylatorow

04 | Zatacznik nr 03

Zestawienie klimatyzatorow. Agregat chiodniczy.

05 | Zatacznik nr 04

Zestawienie anemostatow, zaworow i kratek wentylacyjnych.

06 | Zatacznik nr 05

Zestawienie ttumikow kanatowych.

07 | Zakgcznik nr 06

Zestawienie czerpni i wyrzutni

Lp. | Nazwa

Tytut rysunku

01 | INPB01G020

Instalacje grzewcze — Rzut parteru - Inwentaryzacja

02 | HV01G010

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — Rzut parteru

03 | HV02G010

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — Rzut dachu

04 | HV01G020

Instalacje wentylaciji i klimatyzacji — Strefy AHU

05 | POXPID010

Instalacje wod-kan — Schemat inst. wody

06 | POXPID020

Instalacje wod-kan — Schemat inst. kanalizaciji

07 | POXPID030

Instalacje grzewcze. Schemat podtgczenia nagrzewnic

08 | POXPID040

Instalacje grzewcze — Schemat inst. freonowej

09 | PB01G010

Instalacje wod-kan — Rzut parteru

10 | PB02G010

Instalacje wod-kan — Rzut dachu

11 | PB01G020

Instalacje grzewcze — Rzut parteru

PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY SLUZBY OCHRONY LOTNISKA (SOL) W PORCIE LOTNICZYM IM.
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