ST 01 Instalacja wentylacji . ST 02 Instalacje sanitarne

ST 01 Roboty instalacyjne - instalacja wentylacji

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych instalacji wentylacji w budynku Siedziby Stuzby Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie Lotniczym im.
Lecha Watesy w Gdarsku.

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy zapoznac sie z projektem — czeScig opisowa i rysunkowa.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji COBRTI Instal,
instrukcjami producentow urzadzen i DTR.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robot wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacyjnych w budynku Siedziby Stuzby Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie Lotniczym im. Lecha
Watesy w Gdansku

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja dotyczy w szczegdInosci:

- Instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w tym demontaz urzadzen, kanatow, elementow
nawiewnych, wywiewnych i regulacyjnych, konstrukcji wsporczej oraz izolacji termicznej — przeznaczonych
do demontazu;

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym montaz urzadzen, kanatéw, elementéw nawiewnych,
wywiewnych i regulacyjnych, konstrukcji wsporczej oraz izolacji termicznej;

- Montaz i rozruch urzagdzen podstawowych;

- Testy i préby wszystkich uktadéw instalacyjnych;

- Odbiory robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- Materiatami stosowanymi do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- Technologii wykonania robot instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- Prob technicznych i odbiorow instalacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Normami Polskimi i pkt. ,WWymagania ogélne®
znajdujacym sie w czeSci architektoniczno-budowlane;.

Warunki techniczne WT — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal.

Gdy w specyfikaciji, projekcie jest mowa o urzagdzeniach réwnowaznych to znaczy, ze dopuszcza sie uzycie do
budowy przez Wykonawce réwnowaznych materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z
ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



ST 01 Instalacja wentylacji . ST 02 Instalacje sanitarne

Wymagania ogdlne odnosnie wszelkich robdt podano w pkt. ,\Wymagania ogdine®. Zgodnie z zawartymi tam
postanowieniami, Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany przygotowaC harmonogram szczegdtowy dla swojego
zakresu prac. Harmonogram nalezy przygotowa¢ w oparciu 0 etapowanie przedstawione w projekcie architektury.
Po akceptacji harmonogramu przez Zamawiajgcego mozna przystapi¢ do rozpoczecia robét.

2. Materiaty
21. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ,\Wymagania ogdlne®.

2.2. Centrale wentylacyjne

2.241. AHU 01A

» llo$¢ powietrza nawiewanego 2550 m3/h
»  Sprez dyspozycyjny instalacji nawiewne; 350 Pa

» llos¢ powietrza wywiewanego 2360 m3/h
»  Sprez dyspozycyjny instalacji wywiewnej 350 Pa

e Temperatura zewnetrzna, lato 30.0°C

»  Temperatura zewngtrzna, zima -16.0 °C

Sekcja nawiewna
»  Przepustnica z sitownikiem

e Odzysk ciepta wymiennik krzyzowy, typ: X-130-0500/04 50/044
- Sprawno$¢ odzysku ciepta nawiew / wywiew  60.1 % / 39.2 %
e Filtr kieszeniowy klasy F7, typ: FK-592x490x590-F7
»  Wentylator osiowo-promieniowy typ: ER 28C-2DN.B7.1R
- Moc znamionowa wentylatora 1.1 kW
- Catkowita sprawnos¢ wentylatora 79.2 %
- Predkos¢ obrotowa 3119 obr/min
- Poziom mocy akustycznej
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Suma
Ssanie nawiewu 358 50.5 61 63.4 57.4 45.7 31.3 18.7 66.2 dB(A)
Ttoczenie nawiewu 478 625 75 814 814 78.7 74.3 67.7 86.2 dB(A)
Otoczenie nawiewu (1m) 18.8 27.5 35 374 344 31.7 28.3 5.7 415dB(A)
» Nagrzewnica wodna, moc grzewcza 14 kW
- Temp. czynnika na wlocie / wylocie 80°C/60°C
*  Chtodnica freonowa, R407C 9,4 kW
Sekcja wywiewna
» Filtr kasetowy klasy G4, typ: FD-592x490x100-G4
»  Wentylator osiowo-promieniowy typ: ER 25C-2DN.B7.1R
- Moc znamionowa wentylatora 0.75 kW
- Catkowita sprawno$¢ wentylatora 775 %
- Predkos¢ obrotowa 3383 obr/min
- Poziom mocy akustycznej:
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Suma
Ssanie wyciagu 41.7 56.4 68 72.5 71.7 70.1 65.6 60.1 77.3 dB(A)
Ttoczenie wyciagu 447 59.4 71 775 77.7 75.1 69.6 63.1 82.4 dB(A)
Otoczenie wyciggu (1m) 17.7 264 34 36.5 33.7 31.1 27.6 5.1 40.7 dB(A)

*  Przepustnica z sitownikiem
2
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222, AHU 02S

» llo$¢ powietrza nawiewanego

e Sprez dyspozycyjny instalacji nawiewnej
* lloSC powietrza wywiewanego

»  Sprez dyspozycyjny instalacji wywiewnej
»  Temperatura zewnetrzna, lato

»  Temperatura zewngtrzna, zima

Sekcja nawiewna
e Odzysk ciepta

- Sprawnos¢ odzysku ciepta nawiew / wywiew

» Filtr
»  Wentylator osiowo-promieniowy
- Moc znamionowa wentylatora
- Catkowita sprawno$¢ wentylatora
- Predkos¢ obrotowa
- Poziom mocy akustyczne;:
Pasmo czestotliwosci
Ssanie nawiewu
Ttoczenie nawiewu
Otoczenie nawiewu (1m)
» Nagrzewnica wodna, moc grzewcza
- Temp. czynnika na wlocie / wylocie
»  Przepustnica z sitownikiem

Sekcja wywiewna
» Filtr
»  Wentylator osiowo-promieniowy
- Moc znamionowa wentylatora
- Catkowita sprawno$¢ wentylatora
- Predkos¢ obrotowa
- Poziom mocy akustyczne;:
Pasmo czestotliwosci
Ssanie wyciggu
Ttoczenie wyciggu
Otoczenie wyciagu (1m)
»  Przepustnica z sitownikiem

2.3. Wentylatory wyciagowe

Hz 63
37
47
18

Hz 63

2340 m3/h
350 Pa
2040 m3/h
350 Pa
30.0°C
-16.0 °C

wymiennik krzyzowy, typ: X-130-0500/04 50/044
58.7 % 140.2 %

kieszeniowy klasy F7, typ: FK-592x490x590-F7
typ: ER 25C-2DN.B7.1R

0.75 kW

78.3 %

3452 obr/min

125 250 500 1k 2k 4k
51.7 62.3 64.9 60.1 51.5 39
61.7 743 809 81.1 785 74
26.7 343 36.9 341 31.5 28
17,3 kW

80°C/60°C

8k Suma

26.5 67.9 dB(A)
67.5 85.8 dB(A)
55 41.1dB(A)

kasetowy klasy G4, typ: FD-592x490x100-G4
typ: ER 25C-2DN.B7.1R

0.75 kW

78.8 %

3078 obr/min

125 250 500 1k 2k 4k 8k Suma

39.7 54.3 65.8 70.1 69.2 67.5 63 57.5 74.9 dB(A)
42.7 57.3 68.8 75.1 752 72.5 67 60.5 79.9 dB(A)
15.7 243 318 34.1 312 285 25 2.5 38.3dB(A)

Do wentylacji sanitariatow projektuje sie 3 nowe wentylatory wyciggowe kanatowe EF-01, EF-02 i EF-03.
Powietrze zasysane z pomieszczen wyrzucane bedzie ponad pota¢ dachowg poprzez wyrzutnie dachowe.

Dane techniczne wentylatorow wyciggowych EF-01, EF-02

Producent

Symbol

Wydatek

Sprez dyspozycyjny
Moc elektryczna

Dane techniczne wentylatora wyciggowego EF-03
Producent

Systemair lub réwnowazny

K160 XL

180 m3/h (EF-01); 190 m3/h (EF-02)
150 Pa

105 W

Systemair lub rbwnowazny
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Symbol K125 XL
Wydatek 120 m3/h
Sprez dyspozycyjny 150 Pa
Moc elektryczna 62 W
24, Kanaly i osprzet

24.1. Kanaty wentylacyjne

Kanaly istniejace

Catos¢ istniejacej instalacji (kanaty i urzadzenia) nalezy zdemontowac.

Kanaly nowe

Materiat: blacha stalowa ocynkowana (ocynkowana metodg Sendzimira) jako$¢ FE PO2 G275 NA,
grubosci blachy wg DIN 24190/24191, minimalna grubo$¢ ocynkowanej stali kanatu o przekroju
kwadratowym w stosunku do najdtuzszej krawedzi kotnierza

- do 500mm: 0,7 mm

- do 1000 mm:; 0,9 mm

- do 2000 mm: 1,1 mm

- ponad 2000 mm: 1,2 mm

Ramy w zaleznosci od najwiekszej dtugosci:

- do 1000 mm: profil wyttaczany na zimno 30 mm
- ponad 1000 mm: profil wyttaczany na zimno 40 mm,

- lub sko$na rama stalowa 40/40 x 5 mm
Szczelno$c: klasa A. Cinienia pracy 1/4 (+1000 Pa / -630 Pa), klasa szczelno$ci kanatéw - 1l wg DIN
24194
Kanaly Ex wykonac z trudno zapalnego polipropylenu PP
Odcinki kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ z przewoddw i ksztattek
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu ,spiro”, kalibrowanych, spefniajagcych wymagania PN-B-
03434,
Wszystkie kolanka prostokatne nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilos¢ kierownic
Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w osprzet (nawiewniki, wywiewniki,
regulatory przeptywu, przepustnice, itp.) — zgodnie z dotaczonym zestawieniem materiatowym oraz
schematami i rzutami. Nawiewniki i wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
Skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow za wyjatkiem miejsc, w ktérych zastosowano kratki
nawiewne badz wywiewne zabudowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym taczy¢ z przewodami
zbiorczymi przy pomocy odcinkow przewodu wentylacyjnego elastycznego tlumigcego diugosci ok. 1m.
Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomocg opasek.
Do regulaciji przeptywdw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowaé

1. regulatory statej wydajnoéci,

2. przepustnice regulacyjnie
W przypadku przepustnic dtawigcych, ich nastawa musi by¢ widoczna z zewnarz.
Gtowne przepustnice do regulacji zaznaczono na rysunkach. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
przepustnice, ktdre pozwolg w sposéb prawidtowy wyregulowaé system, a bedg zamontowane w
miejscach wskazanych przez firma wykonujaca regulacje i pomiary.
Elementy instalacji powodujace wibracje (centrale klimatyzacyjne i wentylatory) powinny by¢ taczone z
siecig kanatéw przy zastosowaniu potaczen elastycznych dla zapobiezenia przenoszeniu sie wibracji i
hatasu na pozostatg cze$¢ instalacji. Zastosowane potaczenia elastyczne powinny zapewnia¢
szczelnos¢ potgczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnosci instalacii.
Odcinki kanatéw taczonych na uszczelke gumowa potaczy¢ potaczeniem wyréwnawczym
Rewizje wykona¢ powykonawczo
W celu umozliwienia kontroli ilosci projektowanego strumienia powietrza wszedzie tam gdzie jest to
wymagane nalezy zainstalowac otwory testowe.

4
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Aby umozliwi¢ dostep konserwacyjny (czyszczenie, wymiana urzadzen i sprzetu) nalezy zainstalowac
otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny by¢ zainstalowane w przypadku kolan i zmian kierunku,
wymiennikach kanatowych, tlumikach, przepustnicach, regulatoréw statego wydatku, filtréw itp.
Zastosowane otwory testowe majg by¢ sztywnej konstrukcji i by¢ zamknigte miekkimi zatyczkami
uszczelniajgcymi o Srednicy 15 mm.

Otwory testowe nalezy takze zastosowa¢ na wszystkich kanatach gtéwnych i odgatezieniach.

Wielkosci rewizji

Klapy ppoz. panel 300 x 200, jednostronnie
Nagrzewnice panel 300 x 200, obustronnie
Chtodnice, panel 300 x 200, obustronnie
Prowadnice kolan i tukow panel 300 x 200, obustronnie
Went. Kanat. / urzadzenia panel 300 x 200, obustronnie

Wszystkie wlazy majg by¢ w sztywnej ramie i posiada¢ pokrywy z uszczelkami.
Maja by¢ zaprojektowane, aby tatwo byto je zdejmowac i z powrotem zakfadac.
Nalezy zastosowa¢ jak najmniejszg liczbe szybkozigcznych elementdw mocujacych pokrywe, w
zalezno$ci od obcigzen. Nie wolno stosowa¢ kombinacji elementow mocujgcych wraz ze Srubami
samogwintujgcymi.
Kanaly wentylacyjne
Wszystkie kanaly prowadzone na zewnatrz powinny by¢ izolowane i zabezpieczone dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
W miejscach, w ktdrych kanat przechodzi przez Sciang wewnetrzng lub strop, bedace czescig przegrody
ogniowej musi on by¢ zaopatrzony wewnetrznie w klape ppoz.
Przewody o przekroju prostokatnym i kotowym nalezy izolowa¢ wetng mineralng z wierzchnig powtokg z
folii aluminiowej z wiéknem poprzecznym gestosci od 80 do 110 kg/m3. Warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta przegrody nie powinna byé wyzsza niz 0.04 W/mK. Ztacza powinny by¢ typu
zaktadkowego i owinigte tadmg o szerokosci 100 mm i dodatkowo owinigte drutem :
Nawiewne — 35 mm, w tym prowadzone na zewnatrz budynku 80 mm
Czerpne — 50 mm, w tym prowadzone na zewnafrz budynku 80 mm
Wyciggowe — brak izolacji dla kanatow prowadzonych wewnatrz budynku z uwagi ze
temperatura powietrza wywiewanego bedzie zblizona do otoczenia. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku izolowa¢ wetng grubo$ci 80 mm lub armaflexem
Nawiewne — 12 mm, w tym prowadzone na zewnatrz budynku 24 mm
Czerpne — 24 mm, w tym prowadzone na zewnatrz budynku 24 mm
Wyciggowe — brak izolacji dla kanatéw prowadzonych wewnafrz budynku z uwagi, Ze
temperatura powietrza wywiewanego bedzie zblizona do otoczenia. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku izolowac wetng grubosci 24 mm

Izolacja w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz prowadzona na zewnatrz powinna
by¢ dodatkowo zabezpieczona ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Przewody izolowane ponad sufitem i w szachtach

Wszystkie izolowane przewody ponad sufitem i w szachtach nalezy zewnetrznie opasa¢ co 300 mm
aluminiowymi opaskami lub drutem.

Wszystkie kotnierze przewoddw powinny by¢ izolowane przy pomocy odcinkéw izolacji o wigkszych
wymiarach.

Przewody elastyczne

Przewody wykonane z elastycznego materiatu musza by¢é wewnatrz wytozone materiatem odpornym na
rozerwanie.

Przewody elastyczne powinny posiada¢ taka samg $rednice wewnetrzng jak zewnetrzna $rednica
przewoddw sztywnych. Minimalny stosunek R/D (promienia giecia do $rednicy przewodu) powinien
wynosi¢ 2, a maksymalna dtugo$¢ winna wynosi¢ 1.5 metra przy montazu bez zataman przewodoéw.
Przewody elastyczne nalezy zastosowac we wskazanych miejscach.

Przewody elastyczne nie mogq przechodzi¢ przez $ciany oddzieleri pozarowych budynku, ani by¢
stosowane w punktach wywiewu, gdzie, w pomieszczeniach o wysokim ryzyku pozarowym, mogq
osadzac¢ sie substancje fatwopalne.
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Przewodow elastycznych nie wolno uzywa¢ pomiedzy odcinkami sztywnych przewodow do zmiany
kierunku ich przebiegu.

Przewody elastyczne nalezy przytacza¢ do przewodow sztywnych przy pomocy opasek zaciskowych a
cata jednostka powinna posiadac¢ standardowa szczelnos¢ rowng szczelnosci przewodow sztywnych.
Przewody elastyczne powinny odpowiada¢ temperaturom pracy przy zakresu od -5°C do 90°C.

Uwaga: Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie oczyszczonym z
zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie
transportu.

24.2. Nawiewniki i wywiewniki

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano nawiewniki wirowe, kratki wentylacyjne, anemostaty. Producent
Trox lub réwnowazny.

Kratki wentylacyjne wyposazone w ruchome kierownice powietrza. Ustawienie kierownic nie moze mie¢ wptywu
na wydatek i spadek cisnienia na kratkach. Regulacja nastepuje na dodatkowych przepustnicach wbudowanych
w kratki badz na przepustnicach na kanale wentylacyjnym.

243, Przepustnice reczne

Nalezy zamontowaé przepustnice reczne o wymiarach odpowiadajacych wymiarom kanatéw, na ktérych bedq
instalowane.

244, Ttumiki

W celu ochrony pomieszczen przed hatasem projektuje sie rumiki wykonane z kulis z blachy perforowane; i
odpornych na $cieranie. Opor na ttumiku powinien by¢ nie mniejszy niz 20Pa.
Producent Trox lub rownowazny.

24.5. Czerpnie i Wyrzutnie

Czerpnie oraz wyrzutnie z central wentylacyjnych stanowig integralng czes$¢ central.
Zaprojektowano dodatkowo 3 nowe wyrzutnie powietrza typ WPDC-200 prod. Smay lub réwnowazny, bedace
zakoniczeniem instalacji wyciggowych z pomieszczen sanitarnych.

2.5. Urzadzenia chtodnicze

Zaprojektowano catkowicie nowy system VRV z czynnikiem chfodniczym R-410A. System bedzie pracowat w
trybie chfodzenia i oparty bedzie o jednostke zewnetrzng — agregat chtodniczy i 5 jednostek wewnetrznych —
klimatyzatoréw kasetonowych i Sciennych. Dla obstugi systemu wykonaé nowg instalacje freonowg, zasilania i
sterowania.

Jednostka zewnetrzna
model RXZQ14P9 firmy Daikin lub rwnowazny
Wydajno$¢: Qc = 36,7 kW

Jednostki wewnetrzne

Lokalizacja

pom. 04 VRVO1 typ: FXFQ40P9 prod. Daikin lub rownowazny
VRVO02 typ: FXFQ40P9 prod. Daikin lub réwnowazny

pom. 05 VRVO03 typ: FXFQ40P9 prod. Daikin lub rownowazny

pom. 16 VRV04 typ: FXAQ40P prod. Daikin lub rownowazny

pom. 22 VRVO05 typ: FXFQ80P9 prod. Daikin lub rownowazny

3. Sprzet
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Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujace dotrzymania jakosciowych wymagan robot i
bezpieczenstwa pracy nie zostanie przez Inzyniera dopuszczony do robét.

Kazdy sprzet uzywany w pracach instalacyjnych musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

Ogolne warunki transport podano w punkcie “Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ dostarczanych materiatéw. Przewiduje sie przew6z materiatéw i urzadzen od producenta lub z hurtowni
i magazynow na Teren budowy. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego,
zaakceptowanego przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej izabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

Wszystkie elementy zabudowane w instalacji a szczegdinie urzadzenia przez caly czas trwania budowy nalezy
odpowiednie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub pytem budowlanym, ktéry mégtby spowodowaé zabrudzenie
elementéw wmontowanych oraz wewnetrznych powierzchni kanatow wentylacyjnych. Przed odbiorem instalacji
Wykonawca wyczysci zewnetrznie | wewnetrznie wszystkie powierzchnie urzadzen | materiatow gwarantujac
nalezytg czysto$¢ instalacji. Dodatkowo Wykonawca usunie wszystkie usterki | zniszczenia spowodowane w
czasie robot budowlanych.

5.2. Montaz urzadzen podstawowych

Montaz urzadzen podstawowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw poszczegolnych elementdw,

warunkami technicznymi, normami zwigzanymi oraz ogélnie przyjeta ,dobrg praktykg wykonania”.

- Centrale wentylacyjne montowaC na posadzce pomieszczen na podkiadach z materiatu gumowego
dobranego odpowiednio dla wielko$ci urzadzenia

- Potaczenia kanatéw wentylacyjnych z urzadzeniami (centrale, wentylatory) wykona¢ poprzez kotnierze
elastyczne o diugosci min 100mm (wykona¢ obejscie tadunkéw elektrostatycznych)

- Wentylatory kanatowe montowa¢ na zawiesiach i podporach zatwierdzonych przez producenta urzadzenia,
nie powodujgcych przenoszenie drgan na elementy konstrukcyjne budynku jak i na instalacje.

- Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, pityt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby Srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i ksztatty facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.
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- Dtugosc¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

- Laczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowa.

- Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

- Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

5.3. Instalacja kanatéw wentylacyjnych

Projektowane kanaty wentylacyjne montowa¢ stosujgc typowe, zatwierdzone przez Inzyniera zawiesia i
podparcia. Stosowane podkonstrukcje wsporcze podlegajg zatwierdzeniu przed ich montazem przez Inzyniera.
Zamontowane kanaly wentylacyjne przez caly okres trwania budowy zabezpieczy¢ przed penetracjq pytu oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi stosujac odpowiednie wczesniej uzgodnione z Inzynierem $rodki ochrony.
Dla wszystkich projektowanych kanatéw nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne lub demontaz elementéw sktadowych
w celu zapewnia dostepu do czyszczenia wewnetrznych powierzchni kanatéw. Wykonane otwory nie moga
powodowac obnizenia szczelnosci i wytrzymato$ci kanatow wentylacyjnych. . Wymiary i zasady montazu otworow
inspekcyjnych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Izolacje kanatéw wykonaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatu.

- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie€ i
tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

- Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

- Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na cafej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Przejecia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowe;j tych przegrod.

- lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna byC ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatoci
i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewoddw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tumikow,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwagji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza

transportowanego w sieci przewoddw; jesli taka wystepuije.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢

zdemontowane, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen

powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze

urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia

w inny sposab.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie

utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,

najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw

trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktdre mogg

powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé

zdejmowane za$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych

$rednicach nalezy stosowaé trojniki 0 minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach

podanych w WTWIO Instalacji wentylacyjnych

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewniC dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) filtry (z dwdch stron);

Ochrona przed hatasem i drganiami

Urzadzenia i maszyny majg by¢ instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i zaleceniami
producentow.

Pomiary hatasu nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu budowy instalacji i po wykonaniu wywazania urzadzen.
Pomiary hatasu wykonuje sie miernikiem poziomu hatasu, w pasmach oktawowych. Miernik nalezy wzorcowaé
przed i po pomiarach hatasu.

Hatas instalacji rozprowadzajacych powietrze mozna minimalizowac przez:

Odpowiedni dobér kratek, dyfuzorow, przepustnic i akcesoriow dla uzyskania okre$lonych poziomoéw hatasu
Wyréwnywanie przeptywow w odgatezieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z korncowg regulacjg na
kratkach.

Instalowanie uktadow kanatowych z minimalng liczbg zmian kierunku, uskokéw itp.

Przewody elastyczne nie moga mie¢ zataman lub przesadnych zagie¢, szczegdlnie w poblizu wlotow i
wylotéw powietrza.

Stosowanie fopatek kierowniczych w kolanach i tréjnikach, takze kolan o duzym promieniu dla zmniejszenia
zaburzen przeptywu.

Zapewnienie skutecznego uszczelnienia potaczen przewodow powietrznych, dla uniknigcia hatasu
powodowanego przez nieszczelnosci w kanatach.
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Wykonawca bedzie redukowat przenoszenie drgan na konstrukcje budynkéw dla zapewnienia, Ze spetnione

zostang kryteria dotyczace hatasu i drgan poprzez:

- Wywazenie statyczne i dynamiczne maszyn i urzagdzen ruchowych.

- Wyposazenie maszyn i urzadzen ruchowych w amortyzatory drgan.

- Zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatoréw drgan dla zmniejszenia amplitudy drgan

- Zastosowanie facznikdw elastycznych w miejscach przewodéw powietrznych z urzadzeniami i maszynami
przenoszgcymi drgania

5.5. Wymagania techniczne dla podpor i zawiesi

5.5.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie podparcia kanatéw powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkdw technicznych.

Kanaly powinny by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia nie potrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno kanaty jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzer i
naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar kanatu, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuije, plus wszystkie wystepujace
sity od wydtuzen cieplnych.

Kanaly nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to mozliwe, kombinacje podpér o wspoinej wysokos$ci. Nie izolowane
kanaty moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych..

Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu kanatu na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Podpory i zawiesia wykonaé zgodnie z wymaganiami Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacii
Wentylacyjnych.

5.5.2. Wykonawstwo

Podparcia kanatéw maja by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.
Prefabrykowane podpory kanatéw powinny mie¢ wiasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpér. Wszystkie
spawania, jesli nie ustalono inaczej z Inzynierem, nalezy wykonac elektrycznie spoing 5mm. taczenia przez
spawanie, wykonywane podczas montazu. Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne.

5.5.3. Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczy$ci¢ szczotkq stalowg L $rutowaé dla usuniecia szlaki i rozpryskéw po
spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac jak nastepuie:

- mate elementy oczyscic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwa zewnetrzng — wykanczajaca. W razie
koniecznosci ponownego spawania — usungé farbe. Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym
kolorem/farbg, co istniejaca.

5.6. Oznakowanie instalacji i urzadzen

5.6.1. Wymagania ogéine

Wszystkie czesci istotne dla eksploatacji i obstugi instalacji jak wentylatory, zawory odcinajace, muszg mie¢
swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje sie rok produkcji, przeznaczenie, wydajnosg,
cisnienie, opor i inne istotne dane.

Napisy majg by¢ wyryte na tabliczkach (czarny napis na biatej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek
kablowych itp..

Rozmiar, kroj liter i treSC napisow majg byC zatwierdzone przez Inzyniera. Tabliczki mocuje sie wkretami
miedzianymi.

Tabliczki znamionowe nalezy umieszcza¢ w widocznych miejscach, w odlegtosci dogodnej dla odczytywania; nie
wolno ich mocowa¢ do elementow, ktore nie sg zainstalowane na state. Mocowanie tabliczek dozwolone jest w
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miejscach, gdzie podioze jest ptaskie a wydtuzanie sie warstwy podtoza bedzie takie same jak wydtuzanie sie
tabliczki.

Wszystkie kanaty powinny by¢ oznakowane kodem kolorowym i strzatkg kierunek jego przeptywu.

Kolory kodowe nanosi sie¢ w postaci przylepnej tasmy winylowej. Rodzaj taSmy ma by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Dtugie odcinki majg etykiety co kazde 20 metréw.

Srodki do etykietowania kanatow.

Rurociagi nalezy etykietowac przy pomocy opasek identyfikacyjnych.

Wykona¢ nalezy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normg PN-70/N-01270/07 (analogia do
rurociagow jak dla kanatow):

Krawedzie opasek powinny by¢ wykonczone paskiem 10mm w kolorze biatym.

Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na kanatach powinny by¢ namalowane po obu

stronach niedostepnych przejs¢ $cian dzielacych i $cian zewnetrznych oraz po obu stronach armatury, potaczen
i rozgatezien, co najmniej raz w kazdym pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to takze przewodow
usytuowanych nad sufitami podwieszanymi. W przypadku wielu kanatéw biegnacych réwnolegle, wymiary opasek
i odstepy miedzy nimi powinny by¢ identyczne na wszystkich kanatach, niezaleznie od wielkoSci, i umieszczone w
Sposob estetyczny.

Kierunek przeptywu ma by¢ wskazywany zgodnie z norma PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzatki. Strzatki
maja by¢ umieszczone w sasiedztwie kolorowych opasek identyfikujacych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogéine

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na
plac budowy wraz z Inzynierem.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatow po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcii.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiednio$ci i przydatno$ci materiatéw, oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw,
praw i warunkéw technicznych

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inzyniera po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Przed uruchomieniem muszg zosta¢ zakoriczone wszelkie brudne prace budowlane .

Wszystkie elementy powinny by¢ dostarczane na budowe zabezpieczone przez uszkodzeniem i zabrudzeniem.

6.2. Proby i regulacja urzadzen i instalacji wentylacyjnych

Wykonawca dokona pod nadzorem Inzyniera kontrole i sprawdzenie instalacji wentylacji oraz stosowna regulacje

dla zapewnienia projektowanych warunkéw w pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie potwierdzone protokotem z nastepujacych prac:

- Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora

- Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach wentylator/wezownica i kanatach
wylotowych.

- Zuzycie energii na wentylator

- Poziom hatasu

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach powykonawczych.

1. Obmiar robot
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Ogolne warunki obmiaru robét podano w ,Wymagania ogéine”.

Obmiar robot nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem rob6t z Inzynierem, potwierdzonych
protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiary
instalacji wykonywac komisyjnie w uzgodnieniu z Inzynierem.

Proponowane jednostki obmiarowe podano ponize;j:

- urzadzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi: szt. (kpl)

- kanaly wentylacyjne: m2

- izolacja termiczna: m2

- oznakowanie instalacji: kpl

- rozruch i testowanie instalacji kpl

8. Odbiér robot

Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w ,Wymagania ogoine”: jako odbiory
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jako odbiory czesciowe i koricowe

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Zakres odbioru robdt ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera (w formie wpisu do
dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbior odbywa sie po pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy zakofczenia robét.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcii

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i akty prawne

PN-EN 1505:2001- Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001- Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-03434:1999- Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996- Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976- Wentylacja - Potagczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001- Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

ENV 12097:1997- Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599- Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236- Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe
PN-70/N-01270/01+08 Wytyczne znakowania rurociggow

Dz.U. 2002 Nr 75 poz690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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wraz ze zmianami Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156

10.2. Inne dokumenty

a) Opis techniczny projektu instalacii

b) Zestawienie urzadzen i materiatéw do projektu instalacji

c) Zataczniki do projektu

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

e) ,Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002
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ST02 Roboty instalacyjne - instalacje rurowe
1. Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych instalacji sanitarnych w budynku Siedziby Stuzby Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie Lotniczym im.
Lecha Watesy w Gdarsku.

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem — zaréwno
rysunkami jak i cze$cig opisowa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI Instal,
instrukcjami producentow urzadzen i DTR.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

Gdy w specyfikacji, projekcie jest mowa o urzadzeniach réwnowaznych to znaczy, ze dopuszcza uzycie do
budowy przez Wykonawce réwnowaznych materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo, technicznie i uzytkowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie
z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji sanitarnych w budynku SOL w Porcie Lotniczym w Gdarisku.

Zakres robét dla podanych powyzej w p.1.1. jest nastepujacy:
Montaz instalacji wody zimnej z rur DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 stal oraz z rur PEX/AL/PEX

- Montaz instalacji wody cieptej DN15, DN20, DN25, DN32 stal oraz PEX/AL/PEX

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur DN40, DN50, DN75, DN110, DN160 PVC z kielichem
uszczelkowanym — kanalizacja grawitacyjna

- Montaz / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ze stali ST37 lub z rur PEX-a

- Montaz instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych ze stali ST 37

- Montaz instalacji freonowe;

- Proby szczelnosci

- Odbiory robét

14. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacije ogdine zawarto w ,Wymagania Ogoine”.

1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

20.  MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania Ogdine”

2.2, Materiaty:

14



ST 01 Instalacja wentylacji . ST 02 Instalacje sanitarne

Wykonawca zobowigzany jest: dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej i ST, poinformowac¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyska¢ jego akceptacie.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materiaty :

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej:
* rury stalowe oraz PEX-a
 otulina termoizolacyjna o grubosci 6mm
e armatura:
- Baterie czerpalne: umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe
- Zawor ze ztaczkg DN15
- Zawor do pisuaru
- Zawor z ptuczki zbiornikowe;
- Zawory odcinajgce
» tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)

Instalacja kanalizacji sanitarnej
» montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC
e montaz przytacza kanalizacji sanitarnej z PVC
e przybory sanitarne:
- Miska ustepowa z ptuczka zbiornikowa
- Pisuar
- Brodzik
- Umywalka
- Zlewozmywak
- Wpust podtogowy DN50
e Kominek wywiewny 110/160 PVC
 tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
* rury stalowe St37 oraz PEX-a
» zawory odcinajgce
» otulina z pianki poliuretanowej PU
* tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
»  grzejniki nowe wyposazone w zawor termostatyczny i gtowice oraz zestaw przytaczeniowo-montazowy:

Nr pom. Typ Szt Producent

3 CV11/900/2300 1 Purmo lub réwnowazny
8 CV22/900/700 1 Purmo lub réwnowazny
14 CV11/600/800 1 Purmo lub réwnowazny
19 CV11/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
20 CV11/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
21 CV11/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
22 CV33/600/1200 2 Purmo lub réwnowazny
26 CV22/600/1200 1 Purmo lub réwnowazny
29 CV33/600/1200 1 Purmo lub réwnowazny

CV33/600/2000 2 Purmo lub réwnowazny
30 CV22/600/1000 1 Purmo lub réwnowazny

CV22/600/1400 1 Purmo lub réwnowazny
31 CV11/300/600 1 Purmo lub réwnowazny
32 CV33/600/2000 2 Purmo lub réwnowazny
33 CV22/600/1000 1 Purmo lub réwnowazny

CV22/600/1600 1 Purmo lub réwnowazny
34 CV11/300/600 1 Purmo lub réwnowazny
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3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Informacje ogdlne zawarto w ,Wymagania Ogélne”
3.2. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ wykonywanych robdt, zarobwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do robot instalacyjnych:

- samochdd dostawczy

- spawarka elektryczna

- acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- zgrzewarka

- ucinacze do rur

- wiertarka udarowa, szlifierka przenosna

- gwinciarka do nacinania gwintow

- spawarka

- drobne sprzety reczne i mechaniczne do robét instalacyjnych

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

40. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ dostarczanych materiatéw. Przewiduje sie przew6z materiatéw i urzadzen od producenta lub z hurtowni
i magazynow na Teren budowy. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego,
zaakceptowanego przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni fadunkowej, i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

50. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w , Wymagania Ogélne”.
Nalezy przestrzega¢ warunkow wykonania Producentéw stosowanych materiatow i urzadzen oraz Wytycznych i
Wymagan Inwestora i innych dokumentéw odniesienia.

5.2.  Warunki szczeg6lne wykonania Robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaC uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury,
przybordw i innego wyposazenia, peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Whytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé prébnych recznych przekopdw, celem zinwentaryzowania
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic sie do wiasciciela danego uzbrojenia (Zakfad
Energetyczny, Gazownia, Telekomunikacja, Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacii).

16



ST 01 Instalacja wentylacji . ST 02 Instalacje sanitarne

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykonywac
jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia
wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktorych dodaje sie obustronnie po 40cm jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i
uszczelnienie potaczen. Umocnienie poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu. Umocnienie
pionowe zrobi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca sktadowania lub na
odktad.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w
rozstawie nie przekraczajgcym 20m. Dno wykopu winno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy
wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rurociggu, a poézniej wykonac
podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej
niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciagow pieszych z wykopem nalezy wykonaC przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowacé i oswietli¢ w nocy.

5.2.3. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wykona¢ zageszczone podsypki z piasku i pospdiki dla rur kanalizacyjnych gr. 5+10 cm.

Bezposrednie podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 2 obwodu rury.
Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Id nie mnigj niz 0,95.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,20m.

Grunty spoiste mozna wbudowywa¢ w formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntdw sypkich.
Nie nalezy wbudowywacé gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami kanalizacyjnymi.
Przy zageszczaniu zasypki stosowaC polewanie woda. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy budynkach
zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej proby Proctora.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inzynier z Wykonawcg okreslg ilos¢
i miejsca wymian.

5.2.7. Montaz instalacji wodociagowej

Pod przybory sanitarne wykonac podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przyboru i podtaczenie armatury.
Podejscie wody zakonczyé zaworem odcinajacym natynkowym. Przewody prowadzi¢ pod stropem, w szachtach
instalacyjnych podtynkowo (w bruzdach) — przewody miedziane - lub w posadzce — przewody PEX/AL/PEX. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji.
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Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli przy ciSnieniu probnym wynoszacym 0,9MPa, w ciggu 30 min. nie
nastapi spadek ci$nienia, a na szwach i potaczeniach nie wystapi roszenie. Instalacje c.w.u. nalezy dodatkowo
sprawdzi¢ wodg o ciSnieniu panujgcym w instalacji wodociggowe] przy najwyzszej w miare mozliwosci
temperaturze wody uzytkowe.

Po przeprowadzeniu prdby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie instalacji musi by¢ wykonane woda przepuszczang przez filtr siatkowy. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym cidnieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach za$lepiajacych. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otuling
termoizolacyjna. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

Dezynfekcja.

Dezynfekcje przewoddéw wodociagowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora C-53.
Czas kontaktu chloru z woda- 24 h. Dawka chloru 25g CI2/m3 wody. Po 24h od napetnienia, wode chlorowg
nalezy spusci¢ z przewodu z jednoczesng jej dechloracja. Po spuszczeniu wody chlorowej przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢ poprzez jego napetnienie i zrzut wody w ilosci odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci
wodocigagu. Nastepnie po napetnieniu przewodu nalezy pobraé probki wody celem przeprowadzenia badan
bakteriologicznych. Wodociag moze by¢ wigczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych, lecz nie p6zniej niz w ciggu 10-ciu dni od zakonczenie dezynfekcii.

5.2.8. Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Montaz

- przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢ tak aby zapewni¢ kompensacje wydtuzen cieplnych.

- przejScia przez Sciany wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych,

- przewody prowadzone po wierzchu $cian powinny by¢é montowane réwnolegle do tynku nie mniejszej od
Srednicy instalowanego przewodu,

- na przewodach poziomych rozprowadzajgacych, pionach oraz przy grzejnikach montowa¢ zawory odcinajace
lub regulacyjne,

- rury z tworzyw sztucznych prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych bezpo$rednio w posadzce.

- w pomieszczeniach zastosowac grzejniki stalowe plytowe wyposazone fabrycznie w zawor termostatyczny,
dodatkowo kazdy grzejnik wyposazy¢ w gtowice termostatyczng i zestaw przytaczeniowo — montazowy.

- odpowietrzenie grzejnikéw odbywac sie bedzie przez korki odpowietrzajace umieszczone w grzejnikach.

Proby i ptukanie

Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych instalacje centralnego ogrzewania nalezy trzykrotnie przeptukac
wodg z predkoscig min. 1,5 m/s oraz podda¢ probie cisnieniowej na 0,6 MPa. Prébe na goraco przeprowadzié¢ na
cisnienie robocze. Wszystkie powyzsze préby jak réwniez nastawy wstepne zaworéw podlegajq odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru.

5.2.8. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC z kielichem uszczelkowanym. Laczenie rur, zmiany kierunku i
Srednicy poprzez ksztattki systemowe wg producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu
urzadzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.
Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ nie przenikanie zapachéw do
pomieszczen.
Nalezy pamietac, aby spadki uktadanych pozioméw nie przekroczyty usankcjonowanej normg PN-92/B-01707/01,
wartosci 15%.
Dla przyboréw wysoko$¢ zamocowania powinna wynosic:
- 0,50+0,80 m - zlewy,
- 0,80+0,90 m — zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojace;j,
- 0,75+0,80 m — umywalki,
- miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron tatwo dostepne.
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6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do préby
szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé wodg a nastepnie poddac prébie cisnieniowe;.

7.0.  OBMIAR ROBOT
71. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania Ogoine”.

7.2. Jednostki obmiaru

mb — dla montazu rur,

szt. — dla montazu armatury i urzadzen

szt. — dla montazu przyboréw

mb — montaz otuliny termoizolacyjnej

kpl — dla prob szczelnosci instalacji , kpl robdt
szt —dla tulei przejSciowych ochronnych.

8.0.  ODBIORROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Wymagania szczegétowe odbioru Roboét

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, dokonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robdt i
elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
» Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
»  protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
» protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
» aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
» protokoty badan szczelnoci instalacji.
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Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ protokolarnie uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z petng techniczng dokumentacjg powykonawcza i dokumentacjg rozruchowa.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacie projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
»  dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
»  protokoty prob ci$nienia,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw i urzadzen
» opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

10.0.  Przepisy zwigzane

10.1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

10.2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.3. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy:

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

» Katalogi producenta rur PEX/AL/PEX/ miedz

» Katalogi producenta rur PEXa

» Katalogi producenta rur stalowych

» Katalogi producenta rur PE

» Katalogi producentdéw armatury ci$nieniowe;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

e PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. WspoIne wymagania i badania

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
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PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w projekcie i specyfikacii
technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodnic z projektantem.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. COBRTI INSTAL 2003”
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
PN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
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