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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Dane ogodlne

Obiekty: Budynek Stuzby Ochrony Lotniska

Adres: ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska

1.2. Podstawa opracowania .

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja archiwalna obiektu sasiedniego;
- inwentaryzacja obiektu;

- wytyczne inwestora.

1.3.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku siedziby Stuzby Ochrony
Lotniska zlokalizowanego w Porcie Lotniczym w Gdansku, przy ul. Stowackiego 200.

Obiekt zostat wybudowany w latach 70" XX wieku.
Na przestrzeni lat ulegat modernizacjom.
Planowane przedsiewziecie polega na:

Przebudowie wnetrza istniejgcego budynku Stuzby Ochrony Lotniska o powierzchni uzytkowej 756,61
m? (bez garazy) w celu dostosowania go do potrzeb pracownikéw Stuzby Ochrony Lotniska.

Projektowana przebudowa nie powoduje Zadnych zmian wokét istniejaceqo budynku Strazy
Ochrony Lotniska, a zatem niniejsze opracowanie nie zawiera Projektu Zagospodarowania
Terenu.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany:

- linii zabudowy (bez zmian);

- wskaznika wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki (bez zmian);
- szerokosci elewacji frontowej (bez zmian);

- wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej (bez zmian);

- geometrii dachu (bez zmian);
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- wysokosci budynku (bez zmian);
- zmiany ukfadu drogowego ;

- zapotrzebowania budynku w media, tj. energie elektryczna, wode pitna, wode grzewcza, odbidr
sciekow sanitarnych, odbiér wod opadowych,

Zapotrzebowanie budynku w media miesci sie w limitach okreslonych w odpowiednich Umowach
zawartych przez Port Lotniczy z poszczegélnymi dostawcami/odbiorcami w/w mediow.

Na terenie inwestycji sa zlokalizowane pojemniki na odpady w odpowiedniej iloSci — bez zmian.

W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci uzgadniania projektu z Zarzadem Drog i Zieleni W
Gdansku oraz gestorami sieci.

2. BUDYNEK StUZBY OCHRONY LOTNISKA
2.1.  Ogolna charakterystyka istniejacego budynku.

Budynek Stuzby Ochrony Lotniska i Strazy Pozamej to parterowy, czesciowo podpiwniczony

obiekt pochodzacy z lat siedemdziesigtych XX wieku, o konstrukcji szkieletowej, przekryty ptytg
Zelbetowa opartg na kratach stalowych o rozstawach osi 10,40m. Obiekt znajduje sie w catosci na
ptaskim terenie Portu Lotniczego. Budynek stanowig dwa skrzydta jednakowej dtugosci ustawione
wzgledem siebie pod katem 120st. Wzdtuz kalenicy w czesci uzytkowanej przez SOL, bedace;
najnizszym punktem ptaskiego stropodachu niewentylowanego spadku do wewnatrz budynku, znajdujq
sie wpusty kanalizacji deszczowej. Wzdtuz wysokiej attyki, na pograzonym stropodachu znajdujg sie
zadaszone wywiewki wentylacyjne i kanalizacyjne. Czesciowe podpiwniczenie miesci wezet cieplny i
nieczynng wentylatorownie. Migdzy nimi, a kalenicg biegng w dwdch rzedach Swietliki dachowe,
czesciowo zabudowane. Charakterystycznym elementem elewacji sg prefabrykowane, Zelbetowe ptyty
tworzace podstawe szerokich parapetow i okapow regulujacych intensyfikacje wpadajacych do wnetrz
promieni stonecznych. Oktadziny na elewaciji ze Slusarki aluminiowej i tworzyw sztucznych.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly petnej ceramicznej oraz zelbetowe, $ciany
dziatowe z cegty dziurawki (pierwotnie) oraz pyty gipsowo kartonowe w czesci modernizowanej. Tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane emulsyjnie i olejno oraz na ptytach gipsowo-kartonowych-
cekolowane. Posadzki —gtéwnie lastriko oraz plytki gresowe, terakota i wykfadziny dywanowe. Okna
wymieniane w latach dziewie¢dziesiatych, plastykowe, drzwi zewnetrzne plastykowe, przeszklone.

2.1.1.  Uktad funkcjonalny - stan istniejacy.

W czesci biurowo-szatniowej zlokalizowano::

-wiatrotap;
-przedsionek z oknami pozwalajacymi na obserwacje z wartowni i serwerowni;
-gtéwny korytarz umozliwiajacy dostep do:

- wartowni poprzedzonej przedsionkiem i magazynem;
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- sali konferencyjnej dostepnej z pomieszczenia wartowni;

-magazynu broni,

-szatni dowddcow;

-pokoju biurowego dowddcow ;
- serwerowni;

-kuchni.

W czesci eksploatacyjnej znajduig sie :

- korytarz zapewniajgcy dostep do:

- stolarni z zapleczem;

-rozdzielni elektrycznej;

-szatni meskiej z umywalnig i toaleta;
-pomieszczen biurowych;

-warsztatu z magazynem i toalets;
-pomieszczen gospodarczych i porzadkowych;
-pomieszczenia socjalnego z szatnig;

-oraz warsztatu hydraulicznego.

W obrebie czesci obiektu uzytkowanej przez Stuzba Ochrony Lotniska znajdujg sie dwa pomieszczenia

Strazy Pozarnej dostepne od strony pétnocno wschodniej bramami oraz sze$¢ rézniej wielkosci garazy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN ( STAN ISTNIEJACY):

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
01 | Wiatrotap 6,14
02 Przedsionek 6,73
03 | Komunikacja 35,75
04 | Komunikacja 523
05 | Magazyn 6,13
06 | Wartownia 41,59
07 | Sala konferencyjna 46,04
08 | Magazyn 11,87
09 | Szatnia meska 8,72
10 | Magazyn broni 12,21
11 | Szatnia dowddcow 12,19
12 Pomieszczenie biurowe 19,09
13 | Zaplecze 7,0
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14 | Magazyn 5,77
15 | tazienka damska 4,04
16 | Szatnia damska 20,41
17 | Serwerownia 14,30
18 | Kuchnia 14,79
19 | Komunikacja 4,75
20 | Szatnia meska 30,33
21 Szatnia meska 17,24
22 | Wc meski 10,23
23 | Umywalnia meska 512
24 | Stolarnia 40,41
25 | Stolaria-zaplecze 8,84
26 Rozdzielnia elekiryczna 8,84
27 | Szatnia meska 19,53
28 | Komunikacja 2,70
29 | Wcdla biura 4,68
30 | Umywalnia meska +wc meskie 10,62
31 Pomieszczenie techniczne 18,04
32 Pomieszczenie techniczne 38,16
33 | Zaplecze 6,62
34 | Komunikacja 48,30
35 | Pomieszczenie biurowe 19,28
36 | Warsztat hydrauliczny 30,56
37 | Pomieszczenie gospodarcze 6,34
38 | Pomieszczenie socjalne 22,85
39 | Szatnia 19,25
40 | Pomieszczenie gospodarcze 7,42
41 Pomieszczenie techniczne 10,53
42 | Warsztat 58,04
43 | WC 3,94
44 | Warsztat 12,97
45 Pomieszczenie biurowe 13,02
SUMA 756,61

UWAGA: Zestawione powyzej powierzchnie nalezy traktowac jako przyblizenie z tolerancjg ~5%

2.1.2. Konstrukcja

Budynek Stuzby Ochrony Lotniska jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek jest
wykonany metodg uprzemystowiong monolityczng. Obiekt jest wykonany w konstrukcji szkieletowe;
zelbetowej, opartej gtéwnie na poprzecznym uktadzie ram ptaskich i Scian nosnych.. Sztywnosé
przestrzenng budynku zapewniajg wigzary stalowe z katownika walcowanego utozone poprzek ram.
Budynek nie posiada dylatacii.
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2.1.3. Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy SOL (bez garazy): 875,07 m2
Powierzchnia uzytkowa SOL (bez garazy): 756,61m2

2.2.  Zakres przebudowy budynku Stuzby Ochrony Lotniska

W zwigzku z przejeciem czesci obowigzkdw Strazy Granicznej przez Stuzbe Ochrony Lotniska
koniecznym jest przebudowa pomieszczen wewnatrz istniejacego budynku w celu dostosowania go do
potrzeb uzytkownikow.

2.2.1. Uktad funkcjonalny budynku po przebudowie.
Opisany wyzej powod wymusit istotne zmiany funkcji istniejacego budynku SOL. Czes¢ eksploatacyjna
zostata zaanektowana przez czeSC biurowo-szatniowa, tworzac spojng catoS¢ funkcjonalno-
przestrzenna.

Obszar podlegajacy przebudowie.

Gtéwne wejscie do budynku pozostaje w pierwotnym miejscu i tak jak poprzednio prowadzi przez
wiatrofap i przedsionek z przeszkleniami do gtdwnego ciggu komunikacyjnego o niezmienionym
ukfadzie. Korytarz prowadzi do powiekszonego o przedsionek i magazyn pomieszczenia wartowni, za
ktdrg znajduje sie wzbogacona o metraz magazynu Strazy PoZarnej sala konferencyjna. Miedzy osiami
siddma i dziewigtq w dalszej czeSci korytarza znajdujg sie w niezmienionym uktadzie magazyn broni,
szatnia przeksztatcona na magazyn, szatnia dowodcow, pokdj biurowy dowddcow oraz zredukowana
kosztem wc meskiego i damskiego szatnia z tazienka. Wzdtuz $ciany potudniowo- zachodniej za
zachowang serwerownig zaprojektowano szereg pieciu jednakowej wielkosci pomieszczen biurowych.
Za nimi na obu koncach zachowanego korytarza znajdujg sie dwa pozostate wejscia do budynku. W
srodkowej czesci budynku, miedzy osiami pigta i siddma zlokalizowano sale szkoleniowg z zapleczem,
pomieszczenie porzadkowe i zachowano rozdzielnie elektryczng w niezmienionym ksztatcie. Powyzej
sali konferencyjnej znajdujq sie nieobjete przebudowg pomieszczenia techniczne Strazy Pozarnej oraz
zaprojektowana w miejscu umywalni jadalnia. Miedzy osiami trzecig i pigtg wygospodarowano miejsce
na dwie przestronne szatnie meska i damska z umywalniami, ich ukfady sa bez mata lustrzanymi
odbiciami w wzgledem osi B. Od strony péthocno-wschodniej znajduje sie wezet damski.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN (PROJEKT):

Nazwa pomieszczenia Rodzaj llos¢ Powierzchnia Kubatura
Nr P pracy 0s6b (m2) (m3)
01 |Wiatrofap Brak pracy 0 6,14 18,4
02 | Przedsionek Brak pracy 0 6,73 20,2
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03 | Komunikacja Brak pracy 0 85,04 255,1
04 | Wartownia Praca stata 2 54,14 162,4
05 | Sala Konferencyjna Brak pracy 0 58,69 176,1
06 |Magazyn Brak pracy 0 8,72 26,2
07 | Magazyn broni Brak pracy 0 12,21 36,6
08 | Szatnia dowddcow Brak pracy 0 12,19 36,6
09 | Pomieszczenie biurowe Praca stata 2 19,09 57,3
10 | Magazyn Brak pracy 0 5,77 17,3
11 | Magazyn Brak pracy 0 7,05 21,2
12 | Szatnia Brak pracy 0 7,43 22,3
13 |tazienka Brak pracy 0 412 12,4
14 | WC Meski Brak pracy 0 7,60 22.8
15 | WC Damski Brak pracy 0 4,00 12.8
16 | Serwerownia Praca stata 1 14,30 429
17 | Pomieszczenie biurowe Praca stata 2 14,83 445
18 | Pomieszczenie biurowe Praca stata 2 14,80 44 .4
19 | Pomieszczenie biurowe Praca stata 2 14,75 443
20 | Pomieszczenie biurowe Praca stata 2 14,93 44,8
21 | Pomieszczenie biurowe Praca stata 2 14,72 442
22 | Sala szkoleniowa Brak pracy 0 55,55 166,7
23 | Zaplecze Sali konferencyjnej Brak pracy 0 4,56 13,7
24 | Rozdzielnia elektryczna Brak pracy 0 8,84 26,5
25 | Pomieszczenie porzadkowe Brak pracy 0 4,41 13,2
26 | Jadalnia Brak pracy 0 19,05 57,2
27 | Pomieszczenie techniczne Brak pracy 0 18,40 55,2
28 | Pomieszczenie techniczne Brak pracy 0 38,16 114,5
29 | Szatnia damska Brak pracy 0 85,07 255,2
30 | Umywalnia damska Brak pracy 0 28,91 86,7
31 | WC damski Brak pracy 0 3,35 10,1
32 | Szatnia meska Brak pracy 0 81,09 243,3
33 | Umywalnia meska Brak pracy 0 29,69 89,1
34 | WC meski Brak pracy 0 3,70 11,1
SUMA 15 768,03 2269,7

UWAGA: Zestawione powyzej powierzchnie nalezy traktowaé jako przyblizenie z tolerancjg ~5%

2.2.2. Forma architektoniczna obiektu
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Forma architektoniczna budynku istniejacego nie ulega zmianie, gdyz
przebudowa dotyczy jedynie obszaru wewnetrznego.

2.2.3. Dane liczbowe inwestyc;ji:

Powierzchnia zabudowy catego obiektu: 1781,60 m2
Powierzchnia uzytkowa SOL (bez garazy): 756,61m2

2.24. Wyposazenie instalacyjne budynku:
— instalacja wodno-kanalizacyjna;

— instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj;

— instalacja grzewczo-chtodnicza;

— instalacja elekiryczna;

— instalacje teletechniczne.
Wszystkie sieci i przytacza do budynku zapewniajg petne zapotrzebowanie na media.
Szczegbtowe zatozenia w zakresie instalacji wewnetrznych: mechanicznych,

elektrycznych oraz teletechnicznych zawarte zostaty w odpowiednich tomach dokumentacii
budowlane;.

2.25.  Zapewnienie dostepnosci obiektu dla osdb niepetnosprawnych
Nie ma koniecznosci dostosowywania obiektu do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych.

2.2.6. Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Nie nastapig zmiany w oddziatywaniu na Swiat roslinny i zwierzecy.
Projektowane przedsigwzigcie dotrzymuje standardy Srodowiskowe i emisyjne.

Realizacja przedsigwzigcia nie wptynie na zmiang uzytkowania powierzchni ziemi. Ze wzgledu na
obecne i planowane zagospodarowanie catego obszaru, zmiany te nie bedg miaty negatywnego
znaczenia.

Ocena techniczna stanu istniejacego
Przebudowywany budynkiem parterowym niepodpiwniczonym. Konstrukcja szkieletowa zelbetowo-
stalowa.
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Dach wykonany jako zelbetowy, ptytowy, oparty na ramach stalowych. Statecznos¢ zapewniona przez
$ciany dziatowe i konstrukcyjne wewnatrz budynku. Sciany zewnetrzne murowane z elementami
prefabrykowanymi zelbetowymi.

Stan budynku — dobry, nie zaobserwowano zarysowan ani ugie¢ $wiadczacych o nadmiernym wytezeniu
elementéw konstrukcyjnych.

Stan techniczny budynku istniejacego pozwala na wykonanie projektowanej przebudowy.

Opis projektowanych zmian

W wyniku projektowanej przebudowy planowane jest wykonanie nastepujgcych prac konstrukcyjnych:

1. Wykonanie czterech otwordw drzwiowych w $cianach istniejgcych.

2. Wyburzenie czesci istniejacych Scian.
Podczas wykonanej wizji lokalnej nie byto mozliwosci wykonania odkrywek umozliwiajgcych
sprawdzenie materiatéw konstrukcyjnych Scian.
Wedtug przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze otwory bedg wykonywane w $cianach murowanych.
W przypadku gdy podczas robét okaze sie, ze Sciany wykonane sg z cegty, pod oparcie
projektowanych nadprozy trzeba wykona¢ ,poduszki” Zelbetowe gr. 20cm.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe (nadproza i podciagi).
Nad nowymi otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane . Dtugo$¢ oparcia min. 150mm.

Uwagi koricowe
- Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

Technicznymi wykonywania robdt budowlanych, Wytycznymi Producentéw, BHiP oraz sztukq
budowlana.

- Wszystkie materiaty konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania.

- Roboty nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci i staranno$ci.

- Przed rozpoczeciem wykonywania otworéw na podciggi nalezy wykona¢ stemplowanie stropu
opierajgcego sie na scianie.

2.2.7. Elementy niekonstrukcyjne

Sciany

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na konstrukcji
stalowej systemowej podwajnie ptytowane ptytami gr. 12,5mm badz 15mm. Grubos¢ Scianek oraz
wypetnienie wetng mineralng odpowiednio do wymagan akustycznych pomieszczen.

W weztach sanitarnych - wewnetrzne $cianki dziatowe zaprojektowano $cianki dziatowe gipsowo-
kartonowe na konstrukciji stalowej systemowej podwojnie ptytowane ptytami gr. 1,25mm wodoodpornymi.
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Projekt wykonawczy zaktada ocieplenie wetng mineralng profili zelbetowych i zabudowy ich od wewnatrz
obustronng podwdjng ptytg gipsowo- kartonowa na profilu stalowym w pomieszczeniach, w ktdrych pod
parapetami nie ma istniejacej zabudowy. Detal wykona¢ wedtug odrebnego rysunku.

Sciany nowe ,cekolowane i malowane farba akrylowa. Sciany istniejace szpachlowane z wypetnieniem
ubytkéw, cekolowane i malowane. Szczegdtowy podziat $cian zawarty na odrebnym rysunku.

Sciany w pomieszczeniach sanitamych wyktadane glazura do wysokosci 2m, powyzej tynkowane,
szpachlowane, cekolowane i malowane farbg akrylowa,

Podtogi i posadzki

W cze$ci pomieszczenh zostanie zachowany istniejgcy gres. W pomieszczeniach biurowych bedzie
zastosowana wykfadzina podtogowa. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie wykonanie
posadzek z terakoty. Podtogi i posadzki wykona¢ zgodnie z odrebnym rysunkiem.

Drzwi

Drewniane drzwi do biur i inne drzwi wewnetrzne wykonane jako ptycinowe z ptyty widrowej z okleing
fornirowa lub laminowana, w ramie z drewna klejonego z odpowiednig izolacjg dzwiekowa.
Pomieszczenia ze specjalnymi wymaganiami w zakresie izolacji akustycznej (pokoje zarzadzajacych)
zostang wykonane jako petne drzwi z ptyty widrowej z zagtebiong uszczelkg o podwyzszone;
izolacyjnosci akustycznej.

Wszystkie klamki i okucia zostang wykonane ze stali nierdzewnej, a wszystkie drzwi z ogranicznikiem
oraz zaprojektowane na zamki umozliwiajace zastosowanie systemu Master Key.

Standardowo drzwi beda wyposazone w komplet 3 zawiaséw ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowano rowniez przeszklone drzwi wykonane z profili stalowych lub aluminiowych o
odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne zostang wyposazone w drzwi stalowe o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Stolarke drzwiowg wykona¢ zgodnie z odrebnym zestawieniem.

Okna

Projekt nie zaktada wymiany okien. Wszystkie okna nalezy wyczysci¢, wyregulowac i w razie potrzeby
uszczelni¢. Schematy nowych okien wraz ze szczegdtowymi parametrami znajdujg sie na odrebnym
rysunku zestawienia stolarki okiennej.

Sufity podwieszone

Przewiduje sie sufity podwieszone wykonane z kasetonéw mineralnych z profilem ukrytym jako
uzupetnienie istniejgcych sufitow. Sufity wykona¢ wedtug odrebnego rysunku.

2.2.8.  Ochrona przeciwpozarowa

| PODSTAWA PRAWNA
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Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drdg pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

[l. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku, wynikajgce z funkcii
uzytkowej przyjetej w dokumentaciji projektowej, w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego.

IIl. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Zakres przebudowy:

Gtéwne wejscie do budynku pozostaje w pierwotnym miejscu i tak jak poprzednio prowadzi przez wiatrotap i
przedsionek z przeszkleniami do gtéwnego ciggu komunikacyjnego o niezmienionym uktadzie. Korytarz
prowadzi do powiekszonego o przedsionek i magazyn pomieszczenia wartowni, za ktorg znajduje sie
wzbogacona o0 metraz magazynu Strazy Pozarnej sala konferencyjna. Miedzy osiami siédmg i dziewiatg w
dalszej czesci korytarza znajdujg sie w niezmienionym uktadzie magazyn broni, szatnia przeksztaicona na
magazyn, szatnia dowddcow, pokéj biurowy dowoddcow oraz zredukowana kosztem wc meskiego i
damskiego szatnia z tazienka. Wzdtuz $ciany potudniowo- zachodniej za zachowang serwerownig
zaprojektowano szereg pieciu jednakowej wielkosci pomieszczen biurowych. Za nimi na obu koncach
zachowanego Kkorytarza znajdujg si¢ dwa pozostate wejscia do budynku. W Srodkowej czesci budynku,
migdzy osiami piatg i siddma zlokalizowano sale szkoleniowg z zapleczem, pomieszczenie porzadkowe i
zachowano rozdzielnie elektryczng w niezmienionym ksztatcie. Powyzej sali konferencyjnej znajdujg sie
nieobjete przebudowa pomieszczenia techniczne Strazy Pozarnej oraz zaprojektowana w miejscu umywalni
jadalnia. Miedzy osiami trzecig i pigta wygospodarowano miejsce na dwie przestronne szatnie meskq i
damskg z umywalniami, ich ukfady sgq bez mata lustrzanymi odbiciami w wzgledem osi B. Od strony
pdtnocno-wschodniej znajduje sie wezet damski.

Zakres przebudowy nie obejmuje catosci przedmiotowego budynku. Pomieszczenia garazy i czes¢
uzytkowana przez Lotniskowg Straz Pozarna nie jest w zakresie przebudowy. Pomieszczenia objete
przebudowa zostaty wytaczone do osobnej strefy pozarowej.

Powierzchnia zabudowy: 1781,60m2.
Powierzchnia wewnetrzna: okoto  756,61m2

llo$¢ kondygnacii: budynek parterowy

Wysokos¢ budynku: 4,5 m.

Wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkdéw niskich (N).
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2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynek zaprojektowany zostat jako wolnostojgcy. Nie zostanie potaczony w wyniku przebudowy z Zzadnym
innym budynkiem. W najblizszej okolicy znajduje sie budynek bramy wjazdowej umozliwiajacy wstep na teren
lotniska. Odlegto$¢ przebudowywanego budynku od budynku Bramy Gtoéwnej wynosi 16 m, od pozostatych
znajdujacych sie w najblizszym sasiedztwie minimum 30 m.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo definiowanych
jak w 8 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania statych materiatdw palnych w postaci elementow
wyposazenia wnetrz, mebli, dokumentdw, itp.

Na drogach komunikaciji ogoinej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych.

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek, ze wzgledu na funkcje, kwalifikuje sie do witasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Wydzielone strefy
pozarowe garazy i pomieszczeh technicznych zakwalifikowano jako pomieszczenia o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczenh przeznaczonych do przebywania ponad 50 0sob.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Przyjeta funkcja dla budynkéw nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w
nim stref lub pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Dla budynku niskiego (N), przy ZL Ill dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m?.

Strefy: Nazwa strefy: Powierzchnia (m2):
strefa 1 Pomieszczenia SOL - ZLII 638,33
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strefa 2 Garaze PM Q<500 MJ/m2 127,80
Strefa 3 Pom. techniczne PM Q<500 MJ/m2 56,56
Pomieszczenia Strazy Pozarnej i Poza zakresem
Strefa 4 opracowania
pomieszczenia
Rozdzielnia elektryczna 8,84
Serwerownia 14,30

Pomieszczenia, w kiorych sg umieszczone sg rozdzielnie elekiryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru,
instalacje i urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe wydzielone Scianami o klasie REI 60 i
zamkniete drzwiami EI 30.

Nalezy wydzieli¢ pozarowo garaze oraz pomieszczenia bedace w uzytkowaniu Lotniskowej Strazy Pozarne;.

Sciany oddzielenia p.poz. - El 60
Obudowy szachtéw - El 60,

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odpornosci pozarowej budynku nie mniejszej niz - ,C”.
Ze wzgledu na to, Ze przedmiotowy budynek jest parterowy dopuszcza si¢ obnizenia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej do ,D”.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujacych klas odpornosci ogniowej elementow
budowlanych:

*  gtéwnej konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) - R 30,

» stropéw migdzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL — bez wymagan

» Scian wewnetrznych - EI 30 - dotyczy réwniez elementoéw szklanych w tych Scianach i cian wykonanych

w szkle*™, - bez wymagan

» Scian zewnetrznych - El 30***,

»  konstrukcji nodnej dachu — bez wymagan

» przekrycia dachu — bez wymagan

** wskazana klasa nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla
sie tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego.

*** klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem oraz tych
przeszklen, kiore sa wymagane do wykonan $cian na wymaganej powierzchni w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej. Wymagana wysoko$¢ pasa migdzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m. Za rdéwnorzedne
rozwigzanie uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m
lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m. Wymag
ten nie dotyczy holu i $cian komunikacji ogdinej w danej strefie pozarowe.
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R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Elementy budynkdw, o ktérych mowa wyzej w tym przekrycie dachu, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia -
NRO.

Drzwi o deklarowanej odporno$ci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Wymagana szeroko$¢ poziomych drdg ewakuaciji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m na kazde 100
0s0b, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20 m, o ile jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 0s6b.

W budynkach na poszczegdlnych poziomych kierunkach ewakuacji zapewniono wymagane szeroko$¢ drdg
ewakuacii.

Wymagana wysokos¢ drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 2,20 m.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1]. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjng nalezy
zastosowa¢ samozamykacze.

Dopuszczalna dtugosé przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m - § 237 ust. 1 przepisu [1].
Przejscie moze prowadzi¢ tacznie nie wigcej niz przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL 1ll od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, wymagana jest:
- do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256 ust. 3
przepisu [1]. 60m przy co najmniej dwdch dojsciach

Szerokos¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujgc 0,60 m na kazde 100 oséb, lecz
szeroko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza (mierzona w $wietle oScieznicy, po otwarciu skrzydta § 9 ust. 1 2
przepisu [1]) niz 0,90 m.

Pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt wiecej niz 50 osob lub posiadajace powierzchnie wigkszg
niz 300 m? wymagaja co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o nie mniej niz 5 m.

W budynku nie przewiduje si¢ takich pomieszczen

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okre$lona zgodnie z § 68 przepisu [1], co dla opiniowanego budynku
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wynosi nie mniej niz 1,20 m — § 239 ust. 4 przepisu [1] i nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem 0,60 m na kazde
100 osob.

Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta gtdwnego w $wietle nie mniejsza niz 0,9 m - § 239 ust. 1
przepisu [1]. Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb powinny
otwiera¢ si¢ na zewnafrz.

Obiekt bedzie wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduije sie przy wyjsciu z budynku .

Przejcia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego beda zabezpieczone w klasie odpornosci
ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie bedg zastosowane odcinajace klapy przeciwpozarowe i
zawory przeciwpozarowe.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Oznacza to,
Ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytacznika pradu i z awaryjnego drugiego (awaryjnego) zrodta pradowego.
Zataczenie p.poz. wytacznika pradu nie moze uruchamia¢ automatycznie awaryjnego zrodta pradu.

Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru:

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej E | 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, poprowadzone w przestrzeni
podpodifogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

10.1. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Zgodnie z § 267. 1. przepisu [1]

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

Elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
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Zgodnie z § 268 przepisu [1]

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,
maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to
obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sig instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo
ciekte lub gazowe, ktdrych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

10.2. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacii elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] -
zasadami wiasciwej PN.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Instalacja sygnalizacji pozaru:

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. Instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO):

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. Instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych:

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

- hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z wezem pdtsztywnym (przy rozmieszczaniu nalezy przyjmowac
dtugo$c¢ weza 30 m - zasieg 33 m),

Hydranty wewnetrzne 25 mm nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy
wejsciach do budynku i do klatek schodowych.

Instalacje hydrantéw wewnetrznych nalezy wykonywac z rur niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie El 60).
Projektujac w/w instalacje nalezy zaktada¢ jednoczesnosé poboru wody z dwdch zaworéw hydrantowych, tj. 2
dm?d/s.

Przewody zasilajace hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm powinny mie¢ $rednice nominalna minimum 25
mm.
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Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m ponad poziomem posadzki.

Zasilanie instalacja hydrantdw wewnetrznych moze sie odbywac z instalacji wody zimnej w budynku pod
warunkiem zapewnienia zabezpieczenia tej instalacji przed niekontrolowanym wyciekiem.

OSwietlenie ewakuacyijne:

Drogi ewakuacyjne nieoswietlone $wiattem dziennym powinny by¢ wyposazone w instalacje oSwietlenia
ewakuacyjnego.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynkow w gasnice. llos¢ Srodka gasniczego nalezy przyjaé 2 kg proszku ABC
na kazde 100 m2 powierzchni kondygnacji ZL i 2 kg proszku ABC na kazde 300 m? powierzchni w obrebie strefy
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i
na korytarzach. Dtugos¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s z co najmniej
dwdch hydrantéw DN 80. Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s.
Wykorzystana zostanie istniejgca instalacja hydrantdw zewnetrznych.

14. DROGI POZAROWE

W mysl - 8 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynek Sredniowysoki kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymaga drogi

pozarowej 0 nastepujacych parametrach:

» powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku,

» dojscie od krawedzi drogi pozarowej do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku nie moze przekracza¢ 50 m i
powinno by¢ poprowadzone dojsciem o szerokosci nie mniejszym niz 1,50 m

» minimalna szeroko$¢ na cafej dtugosci obiektu oraz 10 m przed i za powinna wynosi¢ 4 m a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekracza¢ 5%,

» droga powinna umozliwiaC przejazd bez zawracania lub by¢ zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m
wzglednie rozwigzaniem réwnorzednym wskazane przepisem [3],

» blizsza krawedz drogi pozarowej od $cian budynku winna by¢ zawarta w przedziale odlegtosci od 5 do 15 m,
a pomiedzy tg droga i $ciang budynku nie powinny wystepowa¢ state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m, np. lampy lub drzewa,

* wymagany dopuszczalny nacisk na o$ nie mniejszy niz 100 kN.

Dla budynku zapewniono wymagang droge pozarowg 0 parametrach spetniajacych wyzej wskazane warunki.
Od strony pdtnocnej do budynku doprowadzono dojazd spetniajacy wymagania stawiane drogom pozarowym.

[V. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I/LUB WYKONAWSTWA
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Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkdéw oraz jako wymagania do wykonania w
procesie projektowania i realizacji inwestycji, ponadto co nastepuie:

1.

2.

Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te wyroby,
ktére posiadajq aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

Podane wymiary w $wietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu powierzchni elementow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych
Jjako wymiary w Swietle oscieznicy. Grubos¢ skrzyata drzwi po otwarciu nie moze pomnigjsza¢ wymiaru
szerokosci w Swietle o$cieznicy.

Systemowe elementy o wskazanej klasie odporno$ci ogniowej El, takie jak Sciany, obudowy, stropy itp.
powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym systemem.

Wszystkie drzwi pozarowe | dymoszczelne wymagajg zastosowania Systemu samozamykania
(samozamykacze).

Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlana. Dokumenty dopuszczajace
materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne). Protokoly zawierajace wyniki badania stanu
technicznego instalacji uzytkowych (w szczegéinosci: elektrycznej, odgromowej, natezenia oSwietlenia
ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane o$wiadczenie
kierownika budowy.

Projekty instalacji p.poz wymagajg odrebnych uzgodnien z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.2.9. Ochrona przed hatasem
W projekcie technicznym dokonany zostanie taki dobdr materiatéw i wyrobow dla przegréd
wewnetrznych, ze zapewnione zostanie ttumienie hatasu do poziomu okreslonego Polskimi Normami
PN-87 B-02151/01,02,03 ( Akustyka budowlana-Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach )
Wymagania ochrony przeciwhatasowej pomieszczen:
- dopuszczalny poziom dzwigku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
L Aeq/dB wynosi wg. PN-87/B-02151/02

L Aeq =40 dB w dzien

2.210. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna obiektu Stuzby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym im.
Lecha Watesy, zgodnie § 11 ust. 2 punkt 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w
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sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca

2003 r. z pdzn. zmianami) okre$la:

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

- whasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi i innych,

- parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,
- dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Charakterystyka energetyczna wykonana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.) i
dotaczona do opracowania.

2.211. Wymagania BHP

1. Dane dotyczace pomieszczen pracy
Pomieszczenia pracy statej ( ponad 4 godziny na dobe)
Pomieszczenia pracy czasowej (od 2 do 4 godzin) na dobe.
Jedynym pomieszczeniem bez o$wietlenia naturalnego jest sala szkoleniowa. Pracownicy SOL
przebywajg w niej tylko w czasie konferencji lub szkolenia, reszte czasu spedzajg w
pomieszczeniu socjalnym,na innych stanowiskach oraz patrolujgc teren lotniska. Praca
wigkszosci pracownikdbw SOL ma charakter rotacyjny, nieprzypodrzadkowany Zzadnemu
konkretnemu miejscu.

2. Wytyczne dla projektu wentylacji
Instalacje wentylacji w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
nalezy zaprojektowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.)

3. Wytyczne dla projektu oswietlenia (elektryka)
Minimalne natezenie oSwietlenia dla pomieszczen pracy, pomieszczen higieniczno-sanitarnych
a takze natezenia o$wietlenia zewnetrznego powinno by¢ zgodne z normami: PN-EN 12464-
1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
oraz PN-EN 12464-2:2008. Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miejsca
pracy na zewnatrz
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4. Wytyczne dla projektu ochrony odgromowe;j (elektryka)
Projekt powinien by¢ zgodny z normami: PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa.. Cze$¢ 1:
wymagania ogdlne., PN-EN 62305-2:2008. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, PN-EN 62305-
3:2009. Cze4¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia.

5. Pomieszczenia higiniczno sanitarne
Stuzby mundurowe Stuzby Ochrony Lotniska pomieszczenia higieniczno-sanitarne posiadac¢
beda w przebudowywanym obiekcie. Jest tam zaprojketowana niezbedna ilo$¢ sztani i
umywalni aby w peti zaspokoi¢ potrzeby w/w stuzb. Po przebraniu si¢ w ubrania stuzbowe
(mundury) pracownicy w/w stuzb przechodzi¢ bede na stanowiska pracy takze na Tarminalu T1
gdzie zostaty zaprojektowane szatnie odziezy zewnetrznej (w piwnicy budynku).

opracowat:

mgr inz. arch. Roman Krawczyk
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RYSUNKI:
1 CIOXGo1 Plan sytuacyjny
2 IN01GO1 Inwentaryzacja i wyburzenia — rzut parteru
3 IN01G02 Inwentaryzacja- rzut dachu
4 IN01G03 Inwentaryzacja- przekroj
5 INO1EQ1 Inwentaryzacja- elewacje
6 IN0O1GO1 Inwentaryzacja- posadzki
7 AR01GO1 Projekt architektoniczny — rzut parteru
8 AR01G02 Projekt architektoniczny- posadzki
9 SCo1G01 Projekt architektoniczny- sufity podwieszane
10 AR02G01 Projekt architektoniczny- rzut dachu
11 AR01PO1 Projekt architektoniczny- przekroj
12 AR01P02 Projekt architektoniczny- detal $ciany zewnetrznej
13 WL01GO1 Projekt architektoniczny- konstrukcja $cian
14 WL01G02 Projekt architektoniczny- wykonczenie $cian
15 AR01DO01 WC i u mywalnia meska
16 AR01D02 Wc i umywalnia damska
17 AR01D03 Wc meski
18 AR01D04 Wec damski
19 AR01D05 Zestawienie stolarki drzwiowej
20 AR01D06 Zestawienie stolarki okiennej
21 ARO1EO1 Projekt architektoniczny- elewacje
22 FP01GO1 Ochrona przeciwpozarowa
Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym w Gdansku Wydanie: A

Lokalizacja (z decyzji ULC): Gdansk, ul. Stowackiego 200, dziatka nr ew.278, obreb 24

Autor: mgr inz. arch. Roman Krawczyk Strona 23z 23
Data: 20.02.2012



