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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego
obejmujacy infrastrukture systemu bez czesSci aktywnej (z wyjatkiem instalacji punktow WLAN)
i wytycznych do jej konfiguraciji. Przetgczniki i ich konfiguracja oraz wszystkie potaczenia wewnatrz szaf
systemowych z cze$cig aktywng systemu lezg po stronie uzytkownika systemu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja archiwalna obiektu sgsiedniego;
- inwentaryzacja obiektu;

- wytyczne inwestora.

1.3. Podstawowe zatozenia

Okablowanie systemu zrealizowane zostanie na bazie skretki ekranowanej S/FTP (PiMF)
600 MHz kat.7 4 pary 23AWG, LSFRZH i gniazd ekranowanych RJ45 kat 6a. W punkcie dystrybucyjnym
O zastosowane zostang panele modularmne typu 24xRJ45 kat 6a. System okablowania powinien
charakteryzowac sie petng zgodno$cig ze specyfikacjq dla kategorii 6a — klasy Ea (zgodnie z normg
PN-EN 50173-1:2009/A1, EN 50173-1:2007/A1:2009). Punkty Logiczne bedg instalowane w korytach
natynkowych PCV 2x65 (z przegrodg dzielaca) oraz w puszkach natynkowych. Punkt dystrybucyjny
z szafg O zlokalizowany jest w pomieszczeniu nowej serwerowni nr 16.

1.4. Wytyczne dla projektu instalacji elektrycznej

Trasy kablowe dla pomieszczen biurowych (nr pom. od 17 do 21) oraz pomieszczer Wartowni
(nr pom. 04) i Sali konferencyjnej (nr pom. 05) zaprojektowano z wykorzystaniem kanatéw kablowych
2x65 z przegrodg dzielacg do prowadzenia kabli elektrycznych. Zestawienie materiatowe zawiera
osprzet instalacyjny dla wszystkich projektowanych punktéw PEL wraz z gniazdami elektrycznymi.
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1.5. Wykaz podstawowych norm i przepisow

1. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Cze¢$¢ 2: Budynki biurowe;

3. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs$¢ 1
- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

4. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2
- Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

5. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania facznie z dodatkiem z 2009r;

6. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

1.6. Prowadzenie okablowania

Okablowanie rozprowadzone zostanie w nowoprojektowanych kanatach w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W przypadku braku miejsca w przestrzeni sufitu podwieszanego, po uzgodnieniu
z Inwestorem, dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia kanatdéw (koryta petne, metalowe z pokrywa)
ponizej sufitu podwieszanego. Dla pomieszczen Wartowni (nr pom. 04) i Sali konferencyjnej (nr pom.
05) przewidziano prowadzenie okablowania w kanatach PCV instalowanych natynkowo zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Okablowanie do punktdw logicznych w pomieszczeniach prowadzi¢
podtynkowo(natynkowo po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu) (nie dotyczy pom. nr 4 i5 oraz od 17
do 21) w rurze ostonowej karbowanej lub gtadkiej. W przypadku pomieszczen nr 4 i 5 oraz od 17 do 21
okablowanie prowadzi¢ w kanale 2x65 z przegroda separujacq dla cze$¢ zasilajacej. Poziomy
prowadzenia kanatow PCV i miejsce instalacji gniazd w kanatach jest orientacyjne i nalezy
doprecyzowa¢ je z uzytkownikiem obiektu (brak szczego6towych projektéw aranzacji pomieszczen
i specyfikacji meblarskiej). W przypadku przejs¢ przez $ciany lezace na granicy stref pozarowych
uszczelnic otwory masg o odpornosci ogniowej nie mniejsze niz odpornosC¢ ogniowa $ciany.
Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich zalecern producenta
(tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.).
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1.7. Gtéwne elementy systemu

1.7.1. Kabel miedziany

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewnetrzng
trudnopalng (LSFRZH) spetniajacym wymagania norm dla kategorii 7. Nie dopuszcza sie stosowania
kabli o gorszych parametrach konstrukcyjnych i elekirycznych od wyspecyfikowanego w zestawieniu
materiatowym. Wymaga sie aby maksymalna Srednica zastosowanego kabla nie byta wieksza
niz 7.6mm. Parametry kabla miedzianego — patrz dane producenta (AMP Netconnect) dla kabla
wyspecyfikowanego w zestawieniu materiatowym.

1.7.2. Panel krosowy

Nalezy zastosowaC panel krosowy kat 6a, ekranowany, o budowie modularnej z 24 portami
(gniazda RJ45 osadzane indywidualnie w ptycie czotowej panela) i wysokosci 1U. Panele krosowe
nalezy uziemi¢ do listwy uziemiajacej szafy. Specyfikacja panelu krosowego — patrz dane producenta
modelu wyspecyfikowanego w zestawieniu materiatowym.

1.7.3. Punkt logiczny

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej prostej zgodnej ze standardem uchwytu typu
Mosaic (45x45). Plyta czotowa ma byC wyposazona w samozamykajace klapki zapobiegajace
zabrudzeniu ztacza i zabezpieczone miejsce umozliwiajgce naniesienie opisu z numerem portu. Kazda
ptyta czolowa ma by¢ wyposazona w dwa ekranowane dwuelementowe modut gniazda RJ45 XGA kat
6a. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli,
tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany dedykowanymi narzedziami. Moduty
ekranowane gniazd RJ45, majg zapewnia¢ wspotprace z wyspecyfikowanym kablem miedzianym.
Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznego
laboratorium w pasmie do minimum 500MHz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametrow
transmisyjnych. Przyporzadkowanie par kabla S/FTP do stykow gniazda 1xRJ45 wykonac
w standardzie T568B.

1.8. Zmiana lokalizacji szafki teletechnicznej zlokalizowanej w pom. nr 04

W pomieszczeniu Wartowni nr 04 znajduje sie szafka teletechniczna. Lokalizacja szafki
pokazana zostata na rysunku nr TW_OS_SOL_01. Nalezy przestawi¢ szafke do pomieszczenia nowe;
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serwerowni nr 16. Do szafki podiaczone sg kable Swiattowodowe, ktdrych zapas daje mozliwo$¢
przeniesienia szafki bez potrzeby przedtuzania kabli $wiattowodowych.

W poblizu szafki na stropie zainstalowane sq dwie puszki $wiattowodowe z doprowadzonymi
$wiattowodami (MMF 24G). Swiattowody z puszek nalezy przenie$¢ do szafy 42U w pomieszczeniu
serwerowni nr 16 (doktadne informacje do uzyskania od dziatu technicznego lotniska).

Zmiana lokalizacji szafki musi by¢ dokonana z zachowaniem istniejacej funkcjonalnosci
podtaczonych systeméw, pod scistym nadzorem uzytkownika obiektu i wykonawcy systemu, firmy EG
Automatyka.

Po przeniesieniu Swiattowoddw nalezy wykonac¢ ich ponowne pomiary.

1.9. Pomiary okablowania

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw
na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Wykona¢ komplet pomiaréw.
2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
3. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca;

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegdinych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich tordw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacii
powykonawczej i przekazac inwestorowi i producentowi okablowania (o ile jest wymagane do udzielenia
bezptatnej gwaranciji) przy odbiorze inwestyciji.

1.10. Wymagania gwarancyjne

Wymagana jest bezptatna gwarancja na okres nie krotszy niz 25 lat udzielona przez producenta
okablowania uzytkownikowi obiektu. Gwarancja obejmowac ma cato$¢ systemu okablowania od punktu
dystrybucyjnego (gniazda w panelu krosowym) do gniazda koricowego. Wykonawca systemu
zobowigzany jest posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane przez producenta okablowania certyfikaty
i uprawnienia. Po zakonczeniu prac instalacyjnych, wydaniu dokumentacji powykonawczej
z protokotami pomiarowymi wykonawca powinien zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu do producenta
okablowania.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. Nazwa Numer kat. J.m. | Tlosé
1 | Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 lat gwaranc;ji 0-0057893-1 szt. 5
2 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6 SL, STP/S-STP T568A/B 0-1375188-1 szt. | 139
3 | Plyta czotowa skosna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 0-1711653-1 szt. | 72
4 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramkg gteboka 80x80mm, RAL9010 2-0966740-2 szt.

5 | Panel krosowy 24 port niezatadowany (tylko dla modutéw SL), 1U, RAL7035 0-0336526-4 szt.
6 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6 SL, STP/S-STP T568A/B 0-1375188-1 szt. | 144
7 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 0-0558329-1 szt.
8 | Panel krosowy FO 24xSC, kpl. niezatadowany,1U 0-1206138-8 szt. 2
9 | Adapter SC/SC MM duplex, metalowy element dopasowujacy, bezowy 0-5504640-2 szt. | 24
10 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 0.5m 1-0959385-1 szt. | 60
11 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m 1-0959385-2 szt. | 73
12 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m 0-0959385-5 szt. | 30
13 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 7.5m 1-0959385-4 szt. | 40
14 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 10m 1-0959385-0 szt. | 60
15 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 20m szt. | 15
16 | Patyczki czyszczace 2.5mm do pojedynczych adapteréw (kpl= 25x10) 0-1918807-1 szt. 1
17 | Wieszak poziomy z pokrywg 1U 19" RAL9005, gtebokos¢ 2" 0-1375161-1 szt. 5
18 | Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m 0-6536967-1 szt. | 10
19 | Kabel krosowy SC-PC/SC-PC 9/125um, duplex 1.8mm, 1m 0-6348260-1 szt. | 10
20 | Chusteczki bezpytowe z alkoholem izopropylowym, kpl. 200 szt.(0-0501857-1) 0-2160032-2 kpl 1
21 | Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka koszykowa ) 11090015 kpl 4
22 | Prowadnica kabli pionowa (pierscien) 0-0558334-1 szt. | 12
23 | Koryto kablowe KM150, metalowe, perforowane + mocowania + pokrywa KBL 150H50/3 m 15
24 | Koryto kablowe KM50, metalowe, perforowane + mocowania + pokrywa KBL 50H50/3 m 65
25 | Rura elektroinstalacyjna RL-22 + uchwyty + kolanka RL-22 m | 100
26 | Kotki rozporowe plastikowe 6 (op. 100szt.) op. | 10
27 | DLP KANAL 65 x 150 BIALY B/POKR. 010433 m 70
28 | DLP POKRYWA B. ELASTYCZNA SZER. 65 010521 m | 140
29 | M45:6_8_3X2M PUSZ NATYNK POZ40 080286 szt. | 21
30 | UCM:3X2_6_8M PION LUB POZIOM 080253 szt. | 21
31 | M45:4_5_2X2M PUSZ NATYNK POZ40 080285 szt. 3
32 | UCM:2X2_4_5M PION LUB POZIOM 080252 szt. | 3
33 | M45:2M GNIAZDO 2P+Z 16A 077111 szt. | 45
34 | PUSZKA DO PLYT PODLOG. SR. 127 089307 szt. 1
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35 | DLP UCHWYT M45 8M POK. 65 010958 szt. | 24
36 | DLP UCHWYT 6M M45 POK 85MM 010996 szt. 4
37 | DLP UCHWYT 4M M45 POK 85MM 010994 szt. | 11
38 | M45:2M GN.2P+Z BLOK PRZYL.AUTO 077114 szt. | 115
39 | KLUCZ DO GNIAZD 2P+Z 050299 szt. | 115
40 | UCHWYT MONTAZOWY BLOKU BIUR. 053599 szt. 5
41 | BLOK BIUROWY 12M,B/WYPOSAZ. 053591 szt. | 3
42 | BLOK BIUROWY 8M,B/WYPOSAZ. 053590 szt. | 2
43 | DLP OSEONA POL. PODST. ZATRZASK. 010691 szt. | 30
44 | DLP PRZEGR. DO POKR. DO WYS. 65 010473 m 70
45 | DLP ZASLEPKA 150 x 35-50-65-80 010706 szt. | 20
46 | DLP OSLONA POL. POKRYWY 65 010801 szt. | 30
47 | DLP SPINKA KAB. DO POK. 65 010681 szt. | 70
48 | 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg AIR-LAO131AG-E-K9

49 | AIR Line Cord Central Europe AIR-PWR-CORD-CE

50 | Power Sply:100-240 VAC,Out:48VDC,380 mA:1130,1140,1240,1300 AIR-PWR-B szt ®
51 | Cisco 1130 Series |IOS WIRELESS LAN LWAPP RECOVERY S113RK9W-12311JX

52 | Cisco 25 AP Adder License for the 5508 Controller L-LIC-CT5508-25A szt. 2

3. SPIS RYSUNKOW

TW_0S_SOL_01 - ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU RZUT PARTERU
TW_0S_SOL_02 - KORYTA KABLOWE

TW_0S_SOL_03 — WIDOK SCIAN WARTOWNIA POM. NR 04

TW_0S_SOL_04 — WIDOK SCIAN SALA KONFERENCYJNA POM. NR 05
TW_OS_SOL_05 - WIDOK SZAFY O | SCHEMAT BLOKOWY
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4. NUMERACJA PANELI | PORTOW

nr
panela

od géry Punkt dystrybucyjny O
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
1 0/1.01 | 0/1.02 | 0/1.03 | O/1.04 | O/1.05 | O/1.06 | ©/1.07 | 0/1.08 | ©/1.09 | O/1.10 | O/1.11 | O/1.12 | O/1.13 | O/1.14 | O/1.15 | O/1.16 | O/1.17 | O/1.18 | O/1.19 | O/1.20 | O/1.21 | O/1.22 | O/1.23 | O/1.24
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 0/2.01 | 0/2.02 | 0/2.03 | ©/2.04 | O/2.05 | 0/2.06 | 0/2.07 | 0/2.08 | ©/2.09 | 0/2.10 | O/2.11 | 0/2.12 | 0©/2.13 | O/2.14 | O/2.15 | O/2.16 | 0/2.17 | O/2.18 | 0/2.19 | 0/2.20 | O/2.21 | O/2.22 | O/2.23 | O/2.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 0/3.01 | 0/3.02 | 0/3.03 | O/3.04 | O/3.05 | O/3.06 | ©/3.07 | ©/3.08 | ©/3.09 | 0/3.10 | O0/3.11 | O0/3.12 | O/3.13 | O/3.14 | O/3.15 | O/3.16 | O/3.17 | ©/3.18 | O/3.19 | 0/3.20 | O0/3.21 | 0/3.22 | 0/3.23 | O/3.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4 0/4.01 | 0/4.02 | O/4.03 | O/4.04 | O/4.05 | O/4.06 | O/4.07 | O/4.08 | O/4.09 | O/4.10 | O/4.11 | O/4.12 | O/4.13 | O/4.14 | O/4.15 | O/4.16 | O/4.17 | O/4.18 | O/4.19 | O/4.20 | O/4.21 | O/4.22 | O/4.23 | O/4.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 0/5.01 | 0/5.02 | O/5.03 | O/5.04 | O/5.05 | O/5.06 | O/5.07 | ©/5.08 | O/5.09 | O/5.10 | O/5.11 | O/5.12 | O/5.13 | O/5.14 | O/5.15 | O/5.16 | O/5.17 | O/5.18 | O/5.19 | O/5.20 | O/5.21 | 0/5.22 | 0/5.23 | O/5.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 0/6.01 | 0/6.02 | 0/6.03 | O/6.04 | O/6.05 | O/6.06 | O/6.07 | O/6.08 | O/6.09 | O/6.10 | O/6.11 | O/6.12 | 0/6.13 | O/6.14 | O/6.15 | O/6.16 | O/6.17 | O/6.18 | O/6.19
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