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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego

PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY StU ZBY OCHRONY LOTNISKA (SOL) W PORCIE
LOTNICZYM IM. LECHA WAL ESY W GDANSKU

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego
napiecia, ukladaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow,
montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego na
terenie terminala pasazerskiego T-1 w porcie lothiczym w Gdanhsku.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Przedmiot i zakres robdt obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robo6t wyszczegdlnionych w punktcie 1.4 Specyfikacji Technicznej i obejmujg
dokumentacije instalacji elektrycznej

1.5.Okre $lenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (ST)

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST sa:

— Przewody wg. PN-90/E-01201; PN-90/E-05023,

— Osprzet wg. PN-92/M-51 004/01; PN-89/E-05028; PN-E-05033: 1994,

— Rozdzielnice wg. PN-87/E-05110/01/02/03/05; PN-92/E-06150/51; PN-92/E-08106;
PN-1EC 439-1+AC: 1994,

- Oprawy wg. PN-84/E-02033,

Materialy instalacji elektrycznej:

- przewody instalacyjne typu YKYzo 1x240mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 1x185mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 1x150mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 1x120mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 1x95mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 1x70mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 5x50mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 5x25mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 5x16mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 5x10mmz2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 5x6mmz2, 750V



przewody instalacyjne typu YDYzo 5x6mmz2, 750V
przewody instalacyjne typu YDYzo 5x4mmz2, 750V
przewody instalacyjne typu YDYzo 5x2,5mmz2, 750V
przewody instalacyjne typu YDYzo 3x4mm2, 750V
przewody instalacyjne typu YDYzo 3x2,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu YDYzo 3x1,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu YDYzo 4x1,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu YDY 2x1,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu YDY 2x1mmz2, 750V

przewody instalacyjne typu LYzo 1x6mm2, 750V
przewody instalacyjne typu LYzo 1x4mmz2, 750V
przewody instalacyjne typu YTKSY 19x1mm, 750V
przewdd sygnatowy typu YDY 7x1, 750V

przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 1x95mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x50mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x35mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x25mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x16mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x10mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x6mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 5x4mm2, 750V
przewody instalacyjne typu (N)HXH PH90 3x2,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu HDGs 3x2,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu HDGs 3x1,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu HDGs 2x2,5mm2, 750V
przewody instalacyjne typu HDGs 2x1,5mm2, 750V
przewdd telekomunikacyjny JY(ST) 2x2x0,8m

przewody grzejne istniejgce

korytka kablowe 600/H120

korytka kablowe 500/H120

korytka kablowe 400/H100

korytka kablowe 300/H100

korytka kablowe 200/H60

korytka kablowe 100/H60

korytka kablowe 50/H25

drabiny kablowe 400/H80

drabiny kablowe 300/H80

drabiny kablowe 200/H80

drabiny kablowe 100/H80

rury ostonowe wnetrzowe LDPE @16



rury ostonowe wnetrzowe LDPE @25

rury ostonowe wnetrzowe LDPE @35

rury RVKL37

rury RVKL28

bednarka Fezn 30x4

bednarka Fezn 25x4

drut FeZn &8

zaciski probiercze

szyny wyrdwnawcze FeZn 50x4

skrzynki rewizyjne

gniazda wtyczkowe 16A/pt pojedyncze

gniazda wtyczkowe 16A/pt podwdjne

gniazda wtyczkowe 16A/pt bryzgoszczelne P44
gniazda wtyczkowe 16A/nt bryzgoszczelne P44
wytgczniki nadprgdowe

wylgczniki réznicowoprgdowe

roztgczniki izolacyjne

roztgczniki bezpiecznikowe

ograniczniki przepie¢

rozdzielnica gtéwna

rozdzielnice dystrybucyjne

szafki montazowe

zlacza kablowe

przeciwpozarowe wytgczniki pragdu

liczniki energii elektrycznej

taczniki jednobiegunowe

taczniki Swiecznikowe

taczniki schodowe

taczniki krzyzowe

czujki obecnosci

przyciski bistabilne,

wylgczniki serwisowe

przekazniki, styczniki, aparatura tgczeniowa

oprawy oswietlenia podstawowego (wg projektu i zestawienia lub tech. rownowazne)
oprawy oswietlenia awaryjnego (wg projektu i zestawienia lub tech. rownowazne)
bateria centralna na akumulatory kwasowo otowiowe
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami (wg projektu lub tech. rbwnowazne)
oprawy nascienne zewnetrzne

Zzarowki

Swietlowki



- puszki instalacyjne

- uchwyty, wsporniki, ztaczki, opaski, kotki, materiaty pomocnicze.

3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i maszyny
mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
rowniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji  technologicznych oS$wietlenia i gniazd wtyczkowych
pomieszczen winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych whasciwg jakosé robdt:

—samochdd dostawczy,

—zuraw samochodowy

—rusztowania,

—elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

—obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet do robét elektrycznych.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt technologicznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdbw w sposOb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochodu dostawczego,
— rusztowania przenosnego,
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpos$rednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Sprzet stosowany przy wykonaniu instalacji w budynkach powinien odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Urzadzenia i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robot lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Spos6b sktadowania materiatdow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody,
osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
os$wietlonych. Rury nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krotkich odcinkow w
kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Zaleca sie skladowanie zestawOw montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajgcej + 20C.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja elektryczna obejmuje rozdzielnice gtéwng budynku, tablice dystrybucyjne, wewnetrzne linie
zasilajgca, instalacje gniazd wtyczkowych oraz oSwietlenia, ochrone przepieciowg, ochrone
przeciwporazeniowg oraz przeciwpozarowg. Rozmieszczenie i rodzaj urzgdzen elektrycznych



przedstawiono w PB.
Okablowanie budynku wykona¢ zgodnie z dokumentacjg PB.

5.1. Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastepujgca kolejnos¢ robét:
— kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytéw n/t do rurek
instalacyjnych,
— wykonanie nowych instalacji elektrycznych, zgodnie z projektem,
— podiaczenie i uruchomienie urzadzen,
— wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposdb trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalaciji.

5.3. Przej$cia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

— przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaz sprzetu,

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie.

5.5. Uktadanie przewodow

5.5.1. Przewody izolowane w rurkach
— ukfadanie rur

Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podiozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

— wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

— wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego pofgczen z rurami oraz
przelotowosé.
Wcigganie przewodéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.
taczenie przewoddéw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.
5.5.2. Przewody izolowane pod tynkiem
Wykonanie instalacji p/t wymaga ulozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach nalezy
wyku¢ odpowiednie bruzdy pod przewody i wneki pod osprzet, ktére nastepnie zostang



zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Stosuje sie instalacje pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym:

- przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie
i osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikéw. Srednica diawicy iotworu uszczelniajgcego
pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

— instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

— na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna ukladaé przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspdlng powloke, mozna ukladaé
bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco diuzszy niz przewody fazowe.

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

— podioze do uktadania na nim przewod6éw powinno by¢ gtadkie.

— przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie
za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

— mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

— do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

— przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

— zabrania sie uktadania przewod6w bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.6. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub inng kompetentng osoba.
Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie inie mogg byé narazone na naciggi idodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisk6w, do ktorych przewody sg przylgczone za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.
Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.7. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
pomiary impedancji petli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemien
5.8. Montaz szaf



Przed przystgpieniem do montazu szaf nalezy przygotowa¢ wneke oraz konstrukcje wsporcze (jesli
sg wymagane). Konstrukcje te mocowac do podioza w sposéb podany w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory .

Szafy w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH PRAC

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych instalacji z PB oraz ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ustalenia og6lne w ST
8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru instalacji nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Instalacje w budynkach nalezy
podda¢ szczegdtowym ogledzinom i probom obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w
celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami.
Czilonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ sie z
uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzeh czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan .

W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego w nim wyposazenia.
ODBIOR KONCOWY

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

 Sprawdzenie zgodnosci robét z umowa, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami,
« Sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych,
Sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe] eksploataciji,
 Sporzadzenie protokotu odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia og6lne w ST

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy, Rozporzadzenia, Normy oraz inne dokumenty i instrukce wyszczegolnione w ST.



