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1. CZESC ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania
Obiekty: Przebudowa Budynku Stuzby Ochrony Lotniska
w Porcie Lotniczym w Gdarisku
Adres: 80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0.

80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200

1.1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa;

- umowa z Inwestorem

- dokumentacja budynku SOL
- inwentaryzacja obiektu

- wytyczne inwestora

- ustawe Prawo Budowlane

- projekt budowlany

1.2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuije:
- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacje elektryczng gniazd i zasilania urzadzen elekir.
- Instalacje odgromowq
ochrone przepieciows;
ochrone przeciwporazeniowa.

1.3. Uzbrojenie terenu

Prace prowadzone beda na terenie Portu Lotniczego Terminal T-1 w Gdarisku przy ul. Stowackiego 200,
gdzie wystepuje, lub moze wystepowac nastepujaca infrastruktura:
- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- energetyczne nN-0,4 kV oraz SN-15kV,
- telekomunikacyjne.
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Przy wykonywaniu prac napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne i zachowa¢ warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora
zajmujaca sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

1.3.1. Zasilanie budynku.

Przewiduje sie modemizacje instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach w zakresie
oSwietlenia, gniazd wtykowych, zasilania stowego oraz instalacji odgromowe; .

1.3.2. Rozdzielnica gtéwna.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG wydzielic obwody dla o$wietlenia , gniazd sitowych , gniazd
230 V oraz pomieszczenia techniczne, wydzieli¢ na oddzielnych obwodach. Wydzieli¢ obwody zasilania
dla wentylacji oraz serwerowni. W istniejacej rozdzielnicy nalezy zachowa¢ obwody zasilajgce czes¢
budynku ktéra nie podlega przebudowie nalezy zapewni¢ mozliwe ciggte zasilanie dla w/w czesci
budynku.

1.3.3. Dystrybucja energii.
W celach dystrybucji energii przewiduje si¢ montaz rozdzielni dystrybucyjnych RD zasilajgcych, dla
wyznaczonej strefy oraz typdw i specyficznych urzadzen .

1.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Przebudowie podlega parter w przebudowywanym zakresie. Kable wewnetrznych linii zasilajacych
zostang utozone na drabinkach i korytkach kablowych zamontowanych wzdtuz istniejacych i
projektowanych tras korytek i doprowadzone do miejsc lokalizacji rozdzielnic dystrybucyjnych. Z uwagi
na nie petng modernizacje urzadzen elektrycznych w budynku — czes$¢ wiz dla zasilania odrebnej czesci
budynku zostaje bez zmian ich demontaz i montaz (prace wymuszajace zmiany, demontaze czasowe
koryt kablowych) projektuje sie nowy cigg korytek kablowych moZliwie po istniejacej trasie — ewentualne
kolizje bedg rozwigzywane na budowie oraz przy planowaniu etapu kolejnych prac.

1.5. Rozdzielnice dystrybucyjne

Budynek podzielony zostat na strefy zasilania z rozdzielnic :

- RD-1 oraz RD-1.2 - rozdzielnice dystrybucyjne gniazd i oSwietlenia

- R-WK rozdzielnica wentylacji i klimatyzacji

- TK-UPS rozdzielnica dystrybuciji energii z UPS

- BC rozdzielnica- szafa baterii centralng;

Wszystkie rozdzielnice powinny posiada¢ co najmniej 30% miejsca na przysztg rozbudowe
zabezpieczen

i wyposazenia elektroinstalacyjnego.

Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych zostang zastosowane wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-
pradowe, konstrukcji modutowej. Projektuje sie aparaty i obudowy typu jak na schematach lub
réwnowazne.
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1.5.1. Instalacja o$wietleniowa

1.5.1.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

W budynku przewiduje sie system oswietlenia podstawowego. Instalacja oSwietleniowa zasilana bedzie
z rozdzielnicy gtownej. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg facznikow
oSwietleniowych zainstalowanych przy wejsciu do pomieszczen, badz zgrupowanych w konkretnym
miejscu uzgodnionym z Inwestorem, oraz dla wybranych obszardw, za pomocg czujek ruchu. taczniki
o$wietleniowe w komunikacji, powinny posiada¢ pod$wietlenie, by mozliwe byto ich tatwe zlokalizowanie
w ciemnosci. Oprawy o$wietleniowe przewidziane do montazu w suficie podwieszanym beda mocowane
do stropu wiasciwego by nie obcigza¢ sufitu podwieszanego.

1.5.1.2, System zasilania opraw awaryjnych:

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemu centralnej baterii
typu ZB-S/8C7-AS z technologig STAR z automatyczng kontrolg opraw i parametréw akumulatoréw wg
normy PN-EN 50172 zlokalizowanych w wyznaczonych pomieszczeniach o zwigkszonej wytrzymatosci
ogniowej.

Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230/216V AC/DC zgodnie z normg PN-EN 50171. System ze
zdalnym programowanym przetgczaniem i monitorowaniem opraw z modutami i statecznikami
adresowalnymi. Komunikacja kontrolera w stacji centrainej z oprawami odbywa si¢ przez kabel
zasilajacy bez dodatkowego przewodu komunikacyjnego. Obwody przystosowane do pracy z oprawami
w réznych trybach pracy (awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-sieciowym przetaczalnym). Do
zapisu historii zdarzen (okres 2 lat) i konfiguracji systemu uzy¢ pamig¢ wewnetrzna kontrolera oraz
wymienng karte SMARTMEDIA. Kontroler wykorzystuje do komunikacji z BMS fabryczne ztacze w
sterowniku przez sie¢ w technologi LONWORKS®. Komunikaty dla integratora BMS zostang
dostarczone przez dostawce systemu baterii centralnej. Kontrola opraw realizowanie bedzie zdalnie
przez oprogramowanie umieszczone na komputerze klasy PC z podtaczeniem do sieci Internet TCP/IP.

Szafa baterii centralnej o wymiarach 1000 x 600 x 300 mm (WxSxG) wewnatrz ktdrej zainstalowane
beda bezobstugowe akumulatory o przewidywanej trwatosci wigkszej niz 10 lat przy 20°C bedzie
wyposazona w sterownik tadowania akumulatoréw informujacy o stanie i zaktoceniu tadowania, oraz o
uszkodzeniu izolacji (+,PE) (-,PE). Akumulatory wraz z terminalem taczeniowym oraz czujnikiem
temperatury montowaé w przedziale szafy baterii centralnej.

Sterowanie koricowymi obwodami opraw o$w. awaryjnego realizowa¢ przez zastosowanie modutéw
typu SKU CG-S z odpowiednio dobranym natezeniem pradowym, z technologia CEWA GUARD , z
niezaleznym przetaczaniem obwoddw. Komunikacja opraw z modutami SKU przez przewody zasilajace.
Wymagane moduty SKU z podwdéjnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na
biegun ,+”, bezpiecznik na biegun ,-". Dodatkowo zabezpieczenie bezpiecznikiem od strony zasilania
AC wartosciowo dopasowane do uzytego modutu SKU CG-S. Praca w trybie DC ze wzgledu na
bezpieczenstwo musi by¢ takze przy zwarciu jednej z zyt zasilajacych do zyty ochronnej PE.
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System zasilania awaryjnego opraw sktadajacych sie z kontrolera, modutow SKU, tadowarki oraz
terminali faczeniowych zasilanie umieszczone w gémej czesci szafy baterii centralnej. System ma
umozliwia¢é zmiane trybu pracy oprawy awaryjnej z poziomu menu sterownika lub komputera
serwisowego. System musi zapewni¢ gotowo$¢ baterii (80%) po 12 godzinnym trybie fadowania zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 50171.

Do kontroli obecno$ci napiecia zasilajacego w rozdzielni gtéwnej zastosowaé modut kontroli zaniku fazy,
dla petnego bezpieczeristwa osob w budynku awaryjne o$wietlenie bedzie uruchamiane w momencie
zaniku napiecia zasilajgcego obwody o$wietlenia podstawowego. System musi zapewni¢ mozliwos¢
regulacji czasu wytaczenia zasilania przez baterie centralng przy powrocie napiecia sieci.

Instalacje zasilajgco-monitorujacg wykonac przewodem tréjzytowym HDGs o min. przekroju 1,5mm.

Oswietlenie awaryjne:

Oprécz o$w. podstawowego nalezy instalowac o$wietlenie awaryjne spetniajace nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyj$¢. Czas zatgczenia o$wietlenia awaryjnego nie
krétszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng Czas zataczenia o$wietlenia awaryjnego nie krotszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery wysokiego
ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% os$w. podstawowego dla bezpiecznego ukonczenia
czynnoSci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838. Do grupy tej
zaliczamy wszystkie pomieszczenia, w ktérych przeprowadzane bedg czynnosci w uzyciu maszyn
bedacych w ruchu, pomieszczenia rozdzielnic SN, NN oraz pomieszczen urzadzen p-poz. Czas
zataczenia o$wietlenia awaryjnego nie krotszy niz 500ms.

- wytwarzaC natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego hie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowiert normy PN-EN 1838.
Czas zataczenia o$wietlenia awaryjnego nie krétszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- wytwarza¢ natezenie osSwietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery o
szczegolnym przeznaczeniu typu sale operacyjne, zabiegowe na poziomie 100% o$w. podstawowego
dla bezpiecznego ukonczenia czynnosci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych sie w danym
pomieszczeniu z zachowaniem roéwnomiernosci Emax/Emin = 10/1. Do grupy tej zaliczamy wszystkie
pomieszczenia, w ktdrych przeprowadzane bedg czynnosci medyczne, w ktdrych dla bezpieczenstwa
pacjenta praca zakonczajaca zabieg lub operacje musi odby¢ sie przy petnym natezeniu o$wietlenia.
Czas zataczenia o$wietlenia zapasowego nie krétszy niz 500ms.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla
dwaoch osobnych drog ewakuacyjnych.

- inne jesli majg zastosowanie zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Cate o$wietlenie awaryjne bedzie zasilane z centralnej baterii o czasie podtrzymania min 1 godz. Dobér
akumulatoréw do mocy opraw, dla pracy awaryjnej nalezy dobrac z rezerwg min. 25%.

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za ostatnim wyjsciem ewakuacyjnym
w wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane bedg na zewnatrz budynku.

Dla awaryjnego o$wietlenia drog ewakuacyjnych bedg zastosowane energooszczedne reflektory Power
LED o mocy 2x2W w prostokatnej obudowie, z szybkg zabezpieczajaca soczewke przed zabrudzeniem,
z asymetrycznym lub symetrycznym rozsytem $wiatta wykonane w technologii LED, wyposazone w
adresowalny uktad zaptonowy (do 20 adreséw na kazdym obwodzie) przystosowane do zasilania,
monitorowania i sterowania z systemu centralnej baterii. Adresowalny uktad zaptonowy umozliwia
monitorowanie i dowolne programowanie kazdego reflektora oraz mieszang prace na kazdym obwodzie
koricowym: awaryjna, awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowg przetaczang. Programowanie trybu pracy,
monitorowanie oraz sterowanie odbywa sie poprzez przewody zasilajace, bez dodatkowych przewodow
do przesytu danych i przetacznikéw. Zrédto $wiatta reflektora stanowig dwie wysokowydajne, biate High
Power LED 2W, o projektowanej zywotno$ci 50000 h pracy. Rozstaw reflektordw zamontowanych na
wysokosci 3m wynosi do 15 m. (z zachowaniem wspétczynnika starzenia 0,8).

Do pod$wietlania znakow kierunku ewakuacji bedg zastosowane energooszczedne panele wykonane w
technologii LED z pryzmatycznym piktogramem, wyposazone w adresowalny uktad zaptonowy (do 20
adresow na jednym obwodzie) przystosowane do zasilania, monitorowania i sterowania z systemu
centralnej baterii. Adresowalny uktad zaptonowy umozliwia monitorowanie i dowolne programowanie
kazdego panelu oraz mieszang prace na kazdym obwodzie koncowym: awaryjng, awaryjno-sieciowa,
awaryjno-sieciowg przefaczang. Programowanie trybu pracy, monitorowanie oraz sterowanie odbywa
sie poprzez przewody zasilajace, bez dodatkowych przewodéw do przesytu danych i przetacznikéw.
Zrodto $wiatta stanowi listwa z tréjpolowymi diodami LED o tacznej mocy 2,9W i projektowanej
zywotnosci 50000 h pracy. Piktogram o podwyzszonych parametrach jasnosci dla zwiekszenia zasigegu
rozpoznawania na wypadek zadymienia. Jasnos¢ koloru biatego 500cd/m?, jasno$¢ koloru zielonego
100cd/m2. Zasieg rozpoznawania znaku 30 m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny spetia¢ wytyczne norm PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-
22-2:2004 oraz wytyczne nowelizacji rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazdw wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowie i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania p. 13.1, 13.2
(oprawa wraz z modutem adresowym musi posiada¢ Dopuszczenie CNBOP).

System ochrony od porazen:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stosowa¢ w instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanego z
baterii centralnej przy zasilaniu AC w uktadzie sieci TN-S oraz przy zasilaniu DC w ukfadzie sieci IT.
Kontrola stanu izolacji w kazdej szafie baterii centralnej. Dodatkowo zastosowac panel F3 z tacznikiem z
wktadka zamka dla blokady systemu podczas prac remontowych na obwodach o$wietleniowych gdzie
znajduja sie oprawy odwietlenia awaryjnego.
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Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania norm, a w szczegdlnosci:
» PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
» PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
» PN-EN 50171: 2007 — Centralne uktady zasilania
» PN-EN 60598-2-22:2004 — Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
» PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

oraz aktualnych przepisow:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz.
1138).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz.
1137).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553).

1.5.2. Instalacje elektryczne

W pomieszczeniach budynku beda zainstalowane gniazda wtykowe dla potrzeb ogdlnych i
technologicznych. Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustéw zasilajgcych przedstawione
zostanie na planach instalacji elektrycznych w projekcie wykonawczym.

Zasilanie stanowisk pracy bedzie wykonane z rozdzielnic gtéwnej i tablic dystrybucyjnych a takze poprez
UPS centralny. Dla kazdego stanowiska pracy z komputerem nalezy zainstalowac gniazda zasilajace .
Urzadzenia wentylacji ilub klimatyzacji dostarczane sg jako kompletne urzadzenia z automatyky
sterowniczg. Zasilanie tych urzadzen bedzie sie odbywato z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Urzadzenia posiadajace czesci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. beda zasilone
poprzez serwisowe wytaczniki pradu. Wytaczniki beda instalowane w poblizu urzadzen tak by zapewni¢
tatwy dostep dla obstugi.

Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i biurowych beda instalowane na wysokosci 0,3m. Gniazda w
pomieszczeniach technologicznych, gospodarczych oraz wilgotnych bedg instalowane na wysokosci
1,2m. W pomieszczeniach monitoringu rozmieszczenie gniazd zostanie doktadnie przedstawione w
projekcie wykonawczym z podziatem na obwody .
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Przewody zasilajgce bedg prowadzone na korytkach kablowych oraz w rurkach ostonowych
prowadzonych natynkowo. Metalowe czesci korytek kablowych beda objete instalacjg ekwipotencjalna.

1.5.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa podlega wymianie ze wzgledu na dostosowanie jej do nowych przepiséw. Zwody
poziome wykona¢ za pomocg drutu stalowego ocynkowanego FeZn®8. Przewody odprowadzajace
wykonywa¢ za pomocg drutu stalowego ocynkowanego FeZn®8, prowadzac je pod elewacjg budynku w
rurach grubosciennych. Zaciski probiercze nalezy instalowa¢ na wysokosci okoto 1,2m w podtynkowych
puszkach rewizyjnych. Dla budynku nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu — otokowy oraz
dokona¢ ogledzin stanu technicznego czesci podziemnej w tym celu w miejscach przytaczenia
przewodu uziemiajacego do uziomu nalezy dokona¢ odstoniecia pofaczenia — wykop sprawdzajacy
ewentualnie wykona¢ naprawy wymiane lub wykona¢ dodatkowe uziom pionowy potaczy¢ go z uziomem
budynku istniejacego. Wszelkie przewodzace elementy wystajace z budynku tj. balustrady, rynny
elementy kanatéw wentylacyjnych lub central wentylacyjnych na dachu, kominy, drabiny itp. nalezy
podtaczyé do instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie
najkrotszej drodze pomigedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ potaczen
instalacji. Przy dylatacjach nalezy wykona¢ mostki dylatacyjne.

1.5.4. Potaczenia wyrownawcze

W budynku beda wykonane potaczenia wyrdwnawcze gtéwne z gtéwng szyng wyrdwnawczg GSW i
potaczenia lokalne z lokalnymi szynami potaczen wyréwnawczych LSPW. Instalacja pofgczen
wyréwnawczych bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PN-HD 60364-
5-54 i PN-HD 60364-7-701.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, kabiny prysznicowe, toalety, pisuary beda wykonane
miejscowe potaczenia wyréwnawcze miedzy kabinami, a metalowymi rurami wod-kan, i C.O. oraz innymi
przewodzacymi czesciami obcymi znajdujacymi sie w strefach 1, 2, 3. Potaczenia bedg wykonane
przewodami LYZo1x4 wyprowadzonymi z lokalnej szyny potaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny
potaczen wyréwnawczych LSPW beda potaczone przewodami LYzo1x16 do szyny PE rozdzielnicy
gtéwnej. Do instalacji ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia i osprzet w obudowach
metalowych, jak kanaty wentylacyjne, drabinki i korytka kablowe, obudowy rozdzielnic, obudowy
metalowe maszyn i urzadzen, konstrukcje i zbrojenia obiektu, uziemienie instalacji odgromowej,
metalowe czesci instalacji sanitarnych oraz wszystkie rury metalowe mediéw, przewdd PE, itd.

1.5.5. Ochrona przed przepieciami
Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej i
dystrybucyjneych ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C redukujacych przepiecia taczeniowe i
atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV. W projektowanych rozdzielnicach
dystrybucyjnych bedg zainstalowane ograniczniki przepiec klasy C redukujacych przepiecia taczeniowe i
atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

1.5.6. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolacji podstawowe;
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X.
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Jako ochrong przed dotykiem posrednim bedzie zastosowane: ,samoczynne wytaczenie napiecia’
w ukfadzie TN-S wg PN-HD 60364.

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej czesci obwodéw
odbiorczych zastosowane beda wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 1=30mA. Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu bedg pofaczone z przewodami
ochronnymi ,PE” instalacji.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Stosownie do obowigzujacych przepisow projektuje sie gtowny wytacznik pradu dla budynku.
Zlokalizowany on bedzie w pomieszczeniu 01 na parterze:

Wytacznik taki sktada sie z zestawu 2 aparatéw: pierwszy Wytacznik Gtéwny — wytaczajacy wszystkie
urzadzenia instalacji elektrycznej z wyjatkiem urzadzen pozarowych oraz z wyjatkiem urzadzen i
instalacji zasilanych z centralnego UPS-a. Projektuje sie dodatkowy przeciwpozarowy wytacznik pradu
wytaczajacy obwody zasilane z UPS-a. Przycisk w obudowie z wybijang szybka potaczony jest kablem
sterowniczym HDGs 3x1,5 do uktadéw sterowania ktére powoduja wytaczenie odpowiednich aparatow —
fizycznych wytacznikow pradu. Wytacznik UPS-a wprowadza odpowiedni sygnat do szafy sterowania
UPS. Wytacznik SIEC wprowadza odpowiedni sygnat do uktadu SZR zasilania RG analogicznie jak
istniejacy .Zataczenie przycisku powoduje wyfaczenie zasilania elekirycznego budynku, wytaczeniu nie
ulegnie sekcja pozarowa w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG z kidrej zasilane beda odbiory
wymagajace zasilania w czasie pozaru: Zasilanie tych urzadzen wykonane bedzie przewodami nie
palnymi. Przejcia przewoddw instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ w
sposob zapewniajacy stopien odporno$ci ogniowej okreslony w wytycznych przeciwpozarowych.

1.6. Uwagi koricowe

a. Wykonane instalacjie nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,rablice i znaki bezpieczenstwa”.

b. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

C. W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach technicznych
lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
Stosowanie zamiennikéw nie moze powodowaC wzrostu kosztéw robdt budowlano-montazowych.
Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikéw nie moze powodowa¢ zmian odstepujacych
w sposodb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe.
Wprowadzenie zamiennikdw wymaga odpowiednich zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie
niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektant i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

d. Wykonane roboty elekiryczne  podlegajg  odbiorowi  koncowemu  technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury
Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacji.
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e. W trakcie odbiordw nalezy szczegdlnie sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnoSci z przepisami
szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedza techniczng,

- jakos¢ wykonanych robdt,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,
-zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Spis rysunkow.

Data
Numer | Numer | Format . : . Data
L.p. Nazwa rysunku Rewizja | pierwszej - Status
rysunku | arkusza | & skala emisi rewizji
Projekt elektryczny Projekt
E-2.0 : J
Rzut parteru - oswietlenie 1:100 20.03.2012 wykonawczy
Projekt elektryczny Proiekt
E-2.1 : J
Rzut parteru - elektryka 1:100 20.03.2012 wykonawczy
Projekt elektryczny Proiekt
E-2.2 : J
Rzut pomieszczenie 04 i 05 1:50 20.03.2012 wykonawczy
Projekt elektryczny Projekt
E-2.3 : J
Rzut dachu 1:100 20.03.2012 wykonawczy
Schemat zasilania budynku E-3.0 20.03.2012 Projekt
- istniejacy ) wykonawczy
Schemat zasilania budynku E-3.1 20.03.2012 Projekt
- projektowany ) wykonawczy
- 20.03.2012 Projekt
Schemat rozdzielnicy RD-1 | E-3.2 wykonawczy
- 20.03.2012 Projekt
Schemat rozdzielnicy RD-2 | E-3.3 wykonawczy
- 20.03.2012 Projekt
Schemat rozdzielnicy R-WK | E-3.4 wykonawczy
Schemat rozdzielnicy E 20.03.2012 Projekt
TK-UPS 3.5 wykonawczy
. 1:100 20.03.2012 Projekt
Schemat BC baterii centr. E-3.6 wykonawezy
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