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1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. ROZBIORKI
1 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0353/09
szt 13
2 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
1,4*2 m2 2,8
3 KNR 4-04 |Rozebranie sufitdw podwieszonych z ptyt mineralnych
0406/04
m2 14,6
4 KNR-W 4-01 |Rozbidrki konstrukcji sufitow podwieszonych
0440/01
m2 14,6
5 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegty dla otworéw drzwiowych
0331/02 i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2%(0,9+0,7) m2 3,2
6 KNR 4-04 |Rozebranie $cian z kruszywa lekkiego o grubosci do 30cm
0303/11
10,2*2,9%0,29 m3 8,578
7 KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
2,9%(4,6+5,9+5,8+3,2+7+7+4,1+1,2+4,9) m2 126,73
8 KNR 4-04 |Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich nieotynkowanych
0502/02
2,2%(2,4+3) m2 11,88
9 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08
2%(16,2+8,6) m2 49,6
10 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
m2 181,6
11 KNR K-32 |Oczyszczenie starego podtoza pod nowe warstwy posadzkowe
0201/01
m2 284,3
12 | KNR-W 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
0713/01 tapet na Scianach
m2 293,94
13 | KNR-W 4-01 [Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
0713/02 [tapet na sufitach
m2 255,3
14 | KNR-W 4-01 [Usuniecie z parteru budynku gruzu bez wzgledu na kategorie
0106/04
Sciany 0,12%(3,2+126,73)+8,578 m3 2417
plytki scienne 49,6*0,01 m3 0,496
ptytki posadzkowe 181,6*0,01 m3 1,816
posadzka pod rurociag 7,08 m3 7,08
razem| m3 33,562
15 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
0109/17  |ceglanych na odlegtosé do 1km
m3 33,562
16 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukg;ji -
0109/20 |dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km bez wzgledu na rodzaj
konstrukciji (Krotno$¢= 18)
m3 33,562
17 KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt
0109/05  |kategorii |-l
wykop zewn 9,75-9,619 m3 0,131
wykop wewn  35,4-34,882 m3 0,518
podsypka 65,5%0,1 m3 6,55
razem| m3 7,199
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18 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km
0109/08 |wywozu ponad 1km (Krotno$¢= 18)
m3 7,199
1.2. SCIANKI DZIALOWE
19 KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/04  |obustronnym dwuwarstwowym 50-02 zwykte/wodoodporne
2,9*0,9 m2 2,61
20 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/04  |obustronnym dwuwarstwowym 50-02 wodoodporne
2,9*0,9 m2 2,61
21 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/06  |obustronnym dwuwarstwowym 100-02 zwykte
2,9%(1,7+1,4+3,4+1,5+2) m2 29
22 KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/06  |obustronnym dwuwarstwowym 100-02 zwykte/wodoodporne
2,9%(11,8+0,8+0,9) m2 39,15
23 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/06  |obustronnym dwuwarstwowym 100-02 wodoodporne
2,9%2,7 m2 7,83
24 KNR-W 2-02 [Scianki natryskowe systemowe z ptyt laminowanych
1029/05
2,2*1,4*13 m2 40,04
25 KNR 0-14 [Scianki gipsowe instalacyjne na rusztach podwojnych dwuwarstwowe 50-02
2011/10  [(200mm)
2,9%(1,3*2+10,4+9,1) m2 64,09
26 | KNR-W 2-02 |Obudowa pionowa dwuwarstwowa 100-02 ptytami gipsowo-kartonowymi na
2004/06 |rusztach metalowych pojedynczych
1,1*2,7 m2 2,97
1.3. TYNKI | OKLADZINY
27 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/02  |wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z tynku
korytarz 2,5*(4,8+5,4+6,9+5,5+1,1+3,4+2,7+4,8) m2 86,5
om. pozostate
r;,9*(8F,)8+0,6+0,5+4,8+6,6+6,6+0,2+4,7+16,9+0,5+0,3+6,6+0,3+1 1) m2 169,65
nad glazurg 0,7%(2,5+16,8+2,6+3,2+2,9+1,9) m2 20,93
razem| m2 277,08
28 | KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/04  |wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
m2 255,3
29 | KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/05 |wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podfozu betonowym
okna 0,3%(2,5+1,25+2,75+1,15+1,2+1,25+2,7+2,7+1,8*7)*2 m2 16,86
30 KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z ptyt gipsowych
0830/01
korytarz  2,5%(2+1,7+1,3) m2 12,5
pom. pozostate 2,9*(14,2+1,6+4,3)+2,97 m2 61,26
nad glazurg 0,7%(23,3+5+0,8+1,3+9+0,9) m2 28,21
razem| m2 101,97
31 KNR K-32 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian srodkiem gruntujacym
0101/06  [ATLAS UNI-GRUNT
2,2%(2,5+16,8+2,6+3,2+2,9+23,3+5+0,8+1,3+9) m2 148,28
0,6%(1,9+0,9) m2 1,68
razem| m2 149,96
32 KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod
0102/01 okfadziny $cian w technologii ATLAS
m2 149,96
33 KNR K-32 |Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS
0103/03
m2 149,96
34 KNR-W 2-02 |Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian ptytkami z kamieni sztucznych na
0840/08 |zaprawie klejowej
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m 104,7
1.4. POSADZKI | PODLOGI
35 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
1103/03  |przemystowym
9,8"1,3 m3 12,74
36 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z
1101/05 |transportem i uktadaniem recznym
9,8*0,1 m3 0,98
37 | KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
9,870,1 m3 0,98
38 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia rozproszonego elementéw budynku i budowli
0259/01
stalowe 0,025%0,98 t 0,025
39 NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne;j
0618/03
m2 9,8
40 KNR-W 2-02 [Srodek gruntujaco-szczepny pod warstwy posadzkowe
1130/01
m2 284,3
41 KNR-W 2-02 |Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
1105/01
m2 284,3
42 KNR K-32 |Gruntowanie podfoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
m2 255,3
43 KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod
0202/01 okfadziny posadzek w technologii ATLAS
m2 255,3
44 KNR K-32 |Posadzki z ptytek gresowych 20x20cm w technologii ATLAS
0204/03
m2 189,6
45 KNR K-32 [Posadzki z ptytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS
0203/04
m2 65,7
46 KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie klejowej
1115/02
m 157,1
1.5. SUFITY PODWIESZONE
47 | KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien
2702/01 mineralnych
m2 29
48 | KNR-W 2-02 [Klapy rewizyjne osadzane w sufitach podwieszonych o powierzchni do 0,5m2
1215/03
szt 2
1.6. MALOWANIE
49 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw na $cianach z
1510/07  [gruntowaniem farbami akrylowymi
m2 293,94
50 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw na $cianach z
1510/08  |gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie farbami akrylowymi
m2 293,94
51 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych podtozy gipsowych na $cianach z
1510/03  [gruntowaniem farbami akrylowymi
m2 101,97
52 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych podtozy gipsowych na scianach z
1510/04  |gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie farbami akrylowymi
m2 101,97
53 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw na sufitach z gruntowaniem
1510/07  |farbami akrylowymi
m2 189,6
54 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw na sufitach z gruntowaniem
1510/08 |dodatek za kazde dalsze malowanie farbami akrylowymi
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m2 189,6
55 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw na sufitach z gruntowaniem
1510/07  |farbami lateksowymi
m2 65,7
56 KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw na sufitach z gruntowaniem
1510/08 |dodatek za kazde dalsze malowanie farbami lateksowymi
m2 65,7
1.7. STOLARKA WEWNETRZNA
57 KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe wewnetrzne zwykte
1026/01
szt 8
58 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, fabrycznie
1022/01 wykonczone typ D1-D5
D1 0,9%2*2 m2 3,6
D2 0,8*2*2 m2 3,2
D3 0,92*1 m2 1,8
D4 0,92*2 m2 3,6
D5 0,92*1 m2 1,8
razem| m2 14
59 KNR-W 4-01 |Zamki drzwiowe wpuszczane bebenkowe
0921/03
szt 6
60 | KNR-W 4-01 |Zamki drzwiowe zatrzaskowe do wc
0921/06
szt 2
61 KNR-W 4-01 |Sprezyny automatyczne samozamykacze
0921/02
szt 3
1.8. WYPOSAZENIE LAZIENEK
62 KNR-W 2-15 |Dozowniki do mydfa w plynie z tworzyw sztucznych
0142/04
szt 11
63 KNR-W 2-15 |Pojemniki na reczniki jednorazowe z tworzyw sztucznych
0142/04
szt 2
64 KNR-W 2-15 |Wieszaki na reczniki lub ubrania ze stali nierdzewne;j
0142/04
szt 11
65 KNR-W 2-15 |Lustra tazienkowe nascienne klejone w ramie
0142/04
szt 6
66 KNR-W 2-15 |Pojemniki na papier toaletowy z tworzyw sztucznych
0142/04
szt 2
67 Kalkulacja |Szczotki z pojemnikiem do WC z tworzyw sztucznych
wiasna
szt 2
68 Kalkulacja |Pojemniki higieniczne (kosze) z tworzyw sztucznych
wiasna
szt 2
69 Kalkulacja |Pojemniki higieniczne (kosze) metalowe malowane lub chromowane
wiasna
szt 2
70 KNR 0-35 |Zastony prysznicowe tekstylne powlekane
0126/05
kpl 11
2. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
2.1. DEMONTAZE
71 KNR 4-02u1 |Demontaz (wykucie z muru) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 1000mm z
0003/01 zaluzjami i mechanizmem nastawczym
szt 8
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72 KNR 4-02u1 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym
0001/01 lub okragtym o obwodzie do 1000mm
m 60,95
73 KNR 4-02u1 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym
0001/02 lub okragtym o obwodzie do 2200mm
m 17,47
74 KNR 4-02u1 [Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwaojnych lub wspornikéw $ciennych
0002/01 przewodoéw wentylacyjnych o obwodzie do 1000mm
szt 61
75 KNR 4-02u1 [Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwaojnych lub wspornikéw $ciennych
0002/02 przewodoéw wentylacyjnych o obwodzie do 2200mm
szt 17
2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
76 | KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe o $rednicy do 200mm kotowe typ D, E, G z pionowym wylotem
0145/01 powietrza
szt 1
77 | KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy do 160mm typ B/l w uktadach
0150/01 bezkanatowych
szt 1
78 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l (z udziatem ksztattek
0101/03  |do 35%) o obwodzie do 1000mm
m2 17
79 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l (z udziatem ksztattek
0101/04  |do 35%) o obwodzie do 1400mm
m2 18,7
80 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l (z udziatem ksztattek
0101/05 |do 35%) o obwodzie do 1800mm
m2 11,7
81 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l (z udziatem ksztattek
0101/06  |do 35%) o obwodzie do 4400mm
m2 2
82 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy do 100mm z blachy stalowej kotowe typ S
0122/01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
m2 1,2
83 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy do 200mm z blachy stalowej kotowe typ S
0122/02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
m2 36,9
84 KNR 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewodéw kotowych o $rednicy do
0153/02  |200mm
szt 2
85 KNR 2-17 [Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodéw prostokatnych
0153/08
szt 4
86 KNR 9-16 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mata
0208/04  [lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 20mm
m2 22,1
87 KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg
0208/04  |lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 50mm
m2 39,1
88 KNR 9-16 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg
0213/01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 20mm
m2 42,6
89 | KNR-W 2-16 |Konstrukcje wsporcze izolacji i ptaszczy ochronnych na zbiornikach,
0605/03 powierzchniach ptaskich i ksztattowych z listew z blachy na odstepnikach z
bednarki spawane do izolowanego urzadzenia
m2 39,1
90 KNR-W 2-16 |Ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej na powierzchniach ptaskich bez
0601/10  |wzgledu na wielkos¢
m2 39,1
91 ZNK 23-01 |Pomosty stalowe petne, wsporniki pomostéw, oporeczowanie z ksztattnikow, o
0121/01 masie elementu do 0,1t
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t 0,5
2.3. UZBROJENIE PRZEWODOW
92 KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe typ B do przewoddéw o srednicy do
0131/01 100mm
szt 2
93 KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe typ B do przewoddéw o srednicy do
0131/02  |200mm
szt 9
94 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe nawiewne i wywiewne typ VDW o obwodzie do 1600mm
0139/03
szt 8
95 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe nawiewne i wywiewne typ LVS o $rednicy 100mm
0140/01
szt 2
96 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotlowe nawiewne i wywiewne typ LVS o Srednicy 125mm
0140/01
szt 11
97 KNR-W 2-15 |Skrzynki czerpne i rozprezne do anemostatéw i kratek o wielkosci 2
0433/02
szt 8
98 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm
0137/02
szt 4
99 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2000mm
0154/03
szt 2
100 | KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o Srednicy 125mm
0155/02
szt 1
101 | KNR-W 2-17 |Przewody amortyzacyjne izolowane (elastyczne) o przekroju kolowym o Srednicy
0210/01 do 200mm
fi200 1,31*3+1,06+1,12+0,84 m 6,95
102 | KNR-W 2-17 |Przewody amortyzacyjne nieizolowane (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy
0210/01 do 200mm
fi100 0,66+0,49 m 1,15
fi200 0,45*2 m 0,9
razem| m 2,05
2.4. URZADZENIA WENTYLACJI
103 | KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna AHU 02S o wydajnosci powietrza
0323/01 2350/2050m3/h, sprezu 350Pa, mocy nagrzewnicy 17,3kW, mocy elektrycznej
1kW i filtracji G4/F7
szt 1
104 KNR 7-08 |Uktady sterowania elektrycznego zespotem uktadéw central wentylacyjnych
0301/01
uktad 1
105 | KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe o $rednicy otworéw ssacych 125mm
0201/01
szt 1
106 | KNR-W 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 125mm
0210/01
szt 2
107 KNR 7-08 |Regulatory obrotéw do wentylatoréw 1-fazowe pojedyncze
0801/01
szt 1
2.5. CIEPLO TECHNOLOGICZNE
108 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25,0mm o potaczeniach spawanych, na
0403/03  |$cianach w budynkach
m 34
109 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32,0mm o pofaczeniach spawanych, na
0403/04 |$cianach w budynkach
m 30
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110 | KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne odcinajgce o srednicy nominalnej 25mm gwintowane dla cisnien
0525/02 (1,6 MPa
szt 2
111 | KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne odcinajgce o srednicy nominalnej 32mm gwintowane dla cisnien
0525/02 (1,6 MPa
szt 2
112 | KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne regulacyjno-pomiarowe o $rednicy nominalnej 25mm gwintowane
0525/02  |dla ci$nien 1,6 MPa
szt 2
113 | KNR-W 2-15 |[Filtry siatkowe o srednicy nominalnej 25mm z kielichami gwintowanymi dla ci$nien
0525/02 (1,6 MPa
szt 1
114 KNR 0-35 |Termometry techniczne
0216/06
szt 2
115 KNR 0-35 [Manometry techniczne
0216/07
szt 2
116 KNR 0-35 |Kurki spustowe ze ztgczka do weza o Srednicy nominalnej 15mm
0215/11
kpl 2
117 | KNR-W 2-15 |Rury przytaczne stalowe o srednicy nominalnej 25mm do nagrzewnic
0428/06
kpl 1
118 | KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0101/04  |trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
pi*33*0,001*34 m2 3,525
pi*42*0,001*30 m2 3,958
razem| m2 7,483
119 | KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggdw stalowych
0105/04
m2 7,483
120 | KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw stalowych
0206/04  |o $rednicy zewnetrznej do 57mm (Krotnosé= 2)
m2 7,483
121 | KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw stalowych o $rednicy
0214/04  |zewnetrznej do 57mm (Krotnosc= 2)
m2 7,483
122 | KNR-W 2-16 [lzolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowg grubosci
0303/01 30mm rurociggdw o srednicy zewnetrznej 21-33mm
pi*(33+2*30)*0,001*34 m2 9,934
123 | KNR-W 2-16 [lzolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowa grubosci
0303/05  |40mm rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 33-48mm
pi*(42+2*40)*0,001*30 m2 11,498
124 | KNR-W 2-16 |Konstrukcje wsporcze izolacji i ptaszczy ochronnych na rurociggach z
0605/01 pojedynczych pierscieni z bednarki, na odstepnikach z bednarki, taczone srubami z
izolowanym urzadzeniem
catos$¢ izolacji 21,432 m2 21,432
piony -pi*(42+2*40)*0,001*6 m2 -2,3
razem| m2 19,132
125 | KNR-W 2-16 |Ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej na rurociggach o $rednicy
0601/01 zewnetrznej do 55mm
m2 19,132
2.6. ROBOTY TOWARZYSZACE
126 KNR 7-28 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w
0205/01 $cianach murowanych o grubosci 1/2 cegty
szt 6
127 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w stropach
0207/13  |zelbetowych o grubosci do 20cm
szt 2
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128 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 i gtebokosci do 10cm w stropach i
0206/01 Scianach
szt 6
129 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 i gtebokosci ponad 10cm w
0206/02 |stropach i $cianach
szt 2
130 KNR 7-24 [Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji wentylaciji i
0501/01 klimatyzacji o wydajnosci do 30tys.m3/h (Mnoznik= 0,08)
kpl 1
131 KNR 7-24 |Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji wentylacji i klimatyzacji o wydajnosci do
0504/01 30tys.m3/h (Mnoznik= 0,08)
kpl 1
132 | KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach
0406/02 |niemieszkalnych
m 64
133 | KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 64
134 KNR 7-24 |Przeprowadzenie prac regulacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji o wydajnosci
0510/01 do 30tys.m3/h (Mnoznik= 0,08)
kpl 1
135 KNR 7-08 [Malowanie schematéw synoptycznych odwzorujgcych linie prostg
0804/01
m 6
136 KNR 7-08 [Malowanie schematéw synoptycznych odwzorujacych urzadzenie lub aparat
0804/02
m 6
137 KNR 7-08 [Tabliczki informacyjne urzadzen
0807/01
szt 2
138 KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie przeptywu powietrza w urzadzeniach o wydajnosci do
0516/03  [2,5tys.m3/h
kpl 1
3. INSTALACJA WOD-KAN | C.O.
3.1. DEMONTAZE
139 | KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0141/01
szt 7]
140 | KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej
0141/03
szt 2
141 | KNR-W 4-02 |Demontaz baterii pisuarowej
0141/04
szt 1
142 | KNR-W 4-02 |Demontaz umywalki z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/06
kpl 5
143 | KNR-W 4-02 |Demontaz zlewu kuchennego z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/03
kpl 2
144 | KNR-W 4-02 |Demontaz ustepu z miskg porcelanowg z korkowaniem podej$¢ doptywowych i
0234/08 |odptywowych
kpl 2
145 | KNR-W 4-02 |Demontaz pisuaru z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/01
kpl 1
146 | KNR-W 4-02 |Demontaz brodzikow z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/07
kpl 2
147 KNR 2-25 |Demontaz zaworéw hydrantowych o srednicy 50mm z szafkami nasciennymi
0514/03
kpl 1
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148 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0, typ ST, z 10 elementami
0520/01
kpl 7
149 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0, typ ST, z 15 elementami
0520/02
kpl 5
150 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0, typ ST, z 20 elementami
0520/03
kpl 1
151 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02
kpl 1
152 | KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia doptywowego do baterii czerpalnych
0610/07
szt 13
153 | KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW o $rednicy 50mm
0232/06
szt 10
154 | KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW o $rednicy 110mm
0232/08
szt 2
155 | KNR-W 4-02 |Demontaz rur przytgcznych do grzejnikdw o Srednicy 15mm, z podtgczeniem
0610/01 bocznym
kpl 13
156 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20mm
0120/01
m 68
157 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 25-32mm
0120/02
m 66
158 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 40-50mm
0120/03
m 45
159 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $rednicy 50-100mm w
0229/01 wykopie
m 52
160 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $rednicy 150mm w wykopie
0229/02
m 7]
161 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z rur z PVC o $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0229/08
m 21
162 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o srednicy 10-
0506/01 15mm
m 43
163 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o Srednicy
0506/02  [20mm
m 39
164 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o srednicy
0506/03  [25mm
m 26
3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
165 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
0106/01 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
zw. 4 m 4
cw. 9+4+5+6 m 24
razem| m 28
166 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
0106/02 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
zw. 343 m 6
cw. 28,5+5 m 33,5
razem m 39,5
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167 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
0106/03  |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
zw. 5+8 m 13
cw. 9+4 m 13
razem| m 26
168 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
0106/04  |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
zw. 10,5+1 m 11,5
cw. 285 m 28,5
razem m 40
169 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach
0106/05 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
zw. 11 m 11
170 KNR 0-31 [Rurociagi z polietylenu PEX o $rednicy nominalnej 22mm uktadane na przegrodach
0103/02  |budowlanych w budynkach niemieszkalnych
zw. 6+3+10+4+3+12+2+2+6+12 m 60
c.w. 6+10+4+3+12+6+12 m 53
razem| m 113
171 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
0130/01 15mm
szt 1
172 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
0130/02  [20mm
szt 1
173 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej
0130/03  [25mm
szt 1
174 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
0130/04  [32mm
szt 3
175 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
0130/05 [40mm
szt 1
176 KNR 0-35 |Zawory katowe umywalkowe i ustepowe o $rednicy nominalnej 15mm
0113/02
szt 30
177 | KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 3
178 KNR 0-31 |Podejscia doptywowe o Srednicy zewnetrznej 15mm do wody zimnej i cieptej do
0107/01 baterii czerpalnych w rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 25
179 KNR 0-31 |Podejscia doptywowe o Srednicy zewnetrznej 15mm do wody zimnej i cieptej do
0107/05  |ptuczek ustgpowych w rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 2
180 KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej o srednicy zewnetrznej 15mm do
0105/01 zawordw czerpalnych w rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 3
181 KNR 0-34 |Izolacja grubosci 9mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 6-22mm otulinami
0104/03  [Thermaflex A/C
zw. 4 m 4
ZW. 6+3+10+4+3+12+2+2+6+12 m 60
razem| m 64
182 KNR 0-34 |Izolacja grubosci 9mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0104/04  [Thermaflex A/C
zw. fi20 3+3 m 6
z.w. fi25 5+8 m 13
z.w. fi32 10,5+1 m 11,5
z.w. fi40 11 m 11
razem m 41,5
183 KNR 0-34 |lzolacja grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 10-22mm otulinami
0104/06 |Thermaflex A/C
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cw. 9+4+5+6 m 24
cw. 6+10+4+3+12+6+12 m 53
razem| m 77
184 KNR 0-34 [lzolacja grubosci 13mm rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0104/07  [Thermaflex A/C
c.w. fi20 28,5+5 m 33,5
cw. fi25 9+4 m 13
cw.fi32 28,5 m 28,5
razem| m 75
3.3. INSTALACJA HYDRANTOWA
185 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach
0106/06  |gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
m 33,5
186 | KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane we wnece o $rednicy nominalnej 25mm
0138/03
szt 1
187 | KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem typ HP
0142/02
szt 1
188 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
0130/06  [50mm
szt 1
189 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o
0115/03  |potaczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 25mm
szt 1
190 KNR 0-34 [lzolacja grubosci 9mm rurociggdw o srednicy zewnetrznej 54-108mm otulinami
0104/05 |Thermaflex A/C
m 33,5
3.4. KANALIZACJA SANITARNA
191 KNR 4-04 [Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
0,8*59*0,15 m3 7,08
192 | KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z
0106/01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
1*0,6*59 m3 35,4
193 | KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o
0102/02  |szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m kategorii Il
1,5*16,5 m3 9,75
194 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
m2 65,5
195 | KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow
0106/03
wykop 35,4 m3 35,4
rurociggi  -pi*0,025*2*5-pi*0,035"2*14-pi*0,055"2*33-pi*0,08"2*7 m3 -0,518
podsypka -7,08 m3 -7,08
razem| m3 27,802
196 | KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami
0105/02  |co 15cm w gruncie kategorii lll
wykop 9,75 m3 9,75
rurociag -pi*0,08"2*6,5 m3 -0,131
razem| m3 9,619
197 | KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o
0202/03  |$rednicy 10-14mm
35%7,08 kg 247.,8
198 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie betonu w zbrojonych ptytach fundamentowych i posadzkach
0203/04
m3 7,08
199 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz
0203/01 budynkow, o potaczeniach wciskowych
m 5
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200 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz
0203/02 budynkow, o potaczeniach wciskowych
m 14
201 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach
0203/03 wewnatrz budynkéw, o potaczeniach wciskowych
m 33
202 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm w gotowych wykopach
0203/04 wewnatrz budynkéw, o potaczeniach wciskowych
m 13,5
203 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na
0208/01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 20
204 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na
0208/02 |$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 13
205 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potgczeniach wciskowych na
0208/03 |$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 11,5
206 | KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o potgczeniu wciskowym
0222/02
szt 4
207 | KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 160mm o potgczeniu wciskowym
0222/03
szt 1
208 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu wciskowym
0213/05
szt 2
209 | KNR 2-15u2 |Wpusty polietylenowe podiogowych o $rednicy zewnetrznej odptywu 50mm
0306/01
szt 3
210 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 40mm o
0211/01 potaczeniach wciskowych
podejsé 11
211 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o srednicy 50mm o
0211/01 potaczeniach wciskowych
podejsé 6
212 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o
0211/03 potaczeniach wciskowych
podejsé 2
3.5. BIALY MONTAZ
213 | KNR 2-15u2 |System podtynkowy Geberit Kombifix do mocowania umywalki na $cianie
0101/03
szt 11
214 | KNR 2-15u2 |System podtynkowy Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na Scianie
0101/01
szt 2
215 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
szt 1
216 | KNR 2-15u2 |Umywalki na gotowym elemencie montazowym
0104/03
szt 11
217 | KNR-W 2-15 |Zlew zeliwny
0229/01
szt 1
218 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewne;j
0229/05
szt 1
219 | KNR 2-15u2 |Ustepy na gotowym elemencie montazowym
0104/01
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szt 2
220 | KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe
0232/02
szt 11
221 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej
0137/03  |15mm
szt 12
222 | KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 2
223 | KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/09
szt 11
224 | KNR 2-15u2 |Przyciski do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 2
3.6. CENTRALNE OGRZEWANIE
225 KNR 0-31 [Rurociagi z polietylenu PEX o $rednicy nominalnej 16mm uktadane na przegrodach
0201/01 budowlanych w budynkach
m 3
226 KNR 0-31 [Rurociagi z polietylenu PEX o $rednicy nominalnej 20mm uktadane na przegrodach
0201/02  |budowlanych w budynkach
m 40
227 KNR 0-31 [Rurociagi z polietylenu PEX o $rednicy nominalnej 25mm uktadane na przegrodach
0201/03  |budowlanych w budynkach
m 39
228 KNR 0-31 [Rurociagi z polietylenu PEX o $rednicy nominalnej 32mm uktadane na przegrodach
0201/03  |budowlanych w budynkach
m 26
229 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokosci 300mm i dlugo$ci 600mm z zestawem wspornikow,
0209/01 jednoptytowe typu C11
szt 2
230 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokosci 900mm i dtugosci 2300mm z zestawem wspornikow,
0209/10  |jednoptytowe typu C11
szt 1
231 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokosci 600mm i dtugosci 1000-1400mm z zestawem
0209/05  |wspornikow, dwuptytowe typu C22
szt 4
232 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokosci 600mm i dtugosci 1600mm z zestawem wspornikow,
0209/08  |dwuptytowe typu C22
szt 1
233 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokosci 600mm i dtugosci 1200mm z zestawem wspornikow,
0209/06 |trzyptytowe typu C33
szt 1
234 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokosci 600mm i dtugosci 2000mm z zestawem wspornikow,
0209/09  |trzyptytowe typu C33
szt 4
235 KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, prostych lub katowych o
0215/02  |S$rednicy o $rednicy nominalnej 15mm
kpl 13
236 KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o srednicy nominalnej 15mm
0215/06
kpl 13
237 KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04
kpl 13
238 | KNR-W 2-15 |Podtgczenie z boku lub od dotu o $rednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw
0429/01 stalowych ptytowych i konwektorowych w instalacji z rur z tworzyw sztucznych
kpl 13
239 KNR 0-34 [lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-
0101/10  |22mm otulinami Thermaflex FRZ
m 43
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240 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-
0101/11 48mm otulinami Thermaflex FRZ
m 65
3.7. ROBOTY TOWARZYSZACE
241 KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
0203/01 murowanych o grubosci 1/2 cegty
szt 12
242 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 100mm w stropach
0207/14  |zelbetowych o grubosci do 20cm
szt 2
243 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 i gtebokosci do 10cm w stropach i
0206/01 Scianach
szt 12
244 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 i gtebokosci ponad 10cm w
0206/02 |stropach i $cianach
szt 2
245 | KNR 2-15u2 |Przegrody ogniowe dla rur o $rednicy zewnetrznej 110mm
0317/03
szt 2
246 | KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych stalowych o $rednicy do 65mm w
0126/04  |budynkach niemieszkalnych
m 178
247 KNR 0-31 [Proéba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych -
0116/04 préba wodna ci$nieniowa
m 113
248 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0706/01 (odcinek=préba) (Mnoznik= 0,55)
proba 1
249 KNR 0-31 [Proéba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej 15, 22 i
0218/04  |28mm w budynkach niemieszkalnych
m 108
250 | KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 178
251 KNR 0-31 [Ptukanie instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych
0116/03
m 113
252 KNR 0-31 [Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej 15, 22 i 28mm w
0218/03 budynkach niemieszkalnych
m 108
253 | KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulac;ji
0436/01
szt 13
254 KNR 7-08 [Tabliczki informacyjne urzadzen
0807/01
szt 1
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1. DEMONTAZE
255 KNNR-W 9 [Demontaz kanatu instalacyjnego o szerokosci podstawy do 60
0310/06
m 20
256 KNNR-W 9 [Demontaz kanatu instalacyjnego o szerokosci podstawy do 130
0310/07
m 20
257 KNNR-W 9 [Demontaz o masie do 3kg/m uktadango w budynkach i budowlach
0804/09
m 80
258 | KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw pojedynczych o przekroju do 35mm2 z rur instalacyjnych
1114/01
m 20
259 | KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt do
1115/01 7,5mm2 z rur instalacyjnych
m 260
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260 | KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2-biegunowych
1122/01
szt 12
261 | KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych do 63A natynkowych uszczelnionych 2+0-
1122/06  |biegunowych
szt 4
262 | KNR-W 4-03 |Demontaz puszki wtynkowej koncowej wraz z odtgczeniem przewodow
1148/01
szt 16
263 | KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych wraz z odtgczeniem przewodow - dodatek za
1148/04  |odigczenie przewoddw w puszce tréjnikowej
szt 18
264 | KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikéw lub przetacznikdw 1-biegunowych, 1-wylotowych
1124/01 instalacyjnych do 10A podtynkowych
szt 10
265 | KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych
1133/01
kpl 12
266 | KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem
1134/01
kpl 33
4.2. ROZDZIELNICE
267 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby
0401/01 kotwowe w gipsie-gazobetonie, dla aparatu o 2-ch otworach mocujacych
szt 1
268 KNR 5-14 |Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gtébwnej RG-2 o nowe obwody zasilajace
0103/01 gniazda wtykowe i o$wietleniowe
szt 1
269 | KNR-W 5-08 |Rozdzielnice obiektowe strefowe typ RD-2 o mocy do 10kW wraz z konstrukcjg w
0404/01 gotowych otworach z wyposazeniem
szt 1
270 KNR 5-14  [Wytaczniki gtbwne samoczynne napiecia o obcigzeniu 125-250A
0405/01
szt 1
271 | KNR-W 5-10 |Obroébka na sucho kabli energetycznych jednozytowych o przekroju zyt do 16mmz2
0601/01 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
szt 1
272 | KNR-W 5-10 |Obroébka na sucho kabli energetycznych czterozytowych o przekroju zyt 25mm2 na
0601/10  |napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2
273 | KNR-W 5-10 |Obroébka na sucho kabli energetycznych pieciozytowych o przekroju zyt 25mm2 na
0601/14  |napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 6
4.3. KABLE ZASILAJACE
274 | KNR-W 5-08 |Kanaly instalacyjne metalowe o szerokosci podstawy do 60mm na betonie
0115/01
m 20
275 | KNR-W 5-08 |Kanaly instalacyjne metalowe o szerokosci podstawy do 130mm na betonie
0115/03
m 20
276 | KNR-W 5-10 |Kable jednozytowe o przekroju 16mm2 uktadane w budynkach i budowlach
0116/01
m 20
277 | KNR-W 5-10 |Kable wielozytowe o przekroju przewodoéw 4x25mm2 uktadane w budynkach i
0118/04  [budowlach
m 20
278 | KNR-W 5-10 |Kable wielozytowe o przekroju przewodéw 5x25mm2 uktadane w budynkach i
0118/04  [budowlach
m 60

4.4. INSTALACJA GNIAZDKOWA
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279 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej lub
0301/22  |gipsowej ( z recznym wykonaniem otworéw) w gazobetonie
szt 7]
280 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej lub
0301/23  |gipsowej ( z recznym wykonaniem otworéw) w cegle
szt 9
281 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
0401/06  |karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegty w budynkach administracyjnych na
gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z
W)g?;st 16
282 | KNR-W 5-08 |Puszki bakelitowe o srednicy 60mm o 1 wylocie montowane na zaprawe na
0302/01 gotowym podtozu
szt 16
283 | KNR-W 5-08 |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm, o 3 wylotach dla
0303/01 przewodoéw o przekroju do 2,5mm2, montowane bezsrubowo
szt 9
284 | KNR-W 5-08 |Gniazda wtyczkowe podtynkowe, 2-biegunowe przelotowe pojedyncze z
0309/02 uziemieniem, o obcigzalnosci przewoddw do 10A/2,5mm2
szt 12
285 | KNR-W 5-08 |Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne, 2-biegunowe przykrecane z uziemieniem, o
0309/05 |obcigzalnosci przewodoéw do 16A/2,5mm2
szt 4
286 | KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju zyty do
0804/01 2,5mm2
16*3 szt zyt 48
4.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
287 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej lub
0301/23  |gipsowej ( z recznym wykonaniem otworéw) w cegle
szt 10
288 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na 1
0501/05 kotku wstrzeliwanym
kpl 12
289 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na 2
0502/11 kotkach wstrzeliwanych
kpl 33
290 KSNR 5 [Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
0401/04 karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegty w budynkach administracyjnych pod
taczniki
w;g::st 10
291 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podtozu z betonu w budynkach
0405/01 administracyjnych pod oprawy
w;gxst 48
292 | KNR-W 5-08 |Puszki bakelitowe o srednicy 60mm o 1 wylocie montowane na zaprawe na
0302/01 gotowym podtozu
szt 10
293 | KNR-W 5-08 |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm, o 3 wylotach dla
0303/01 przewodoéw o przekroju do 2,5mm2, montowane bezsrubowo
szt 9
294 | KNR-W 5-08 |kaczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, jednobiegunowe
0307/02
szt 6
295 | KNR-W 5-08 |kaczniki bryzgoszczelne przykrecane do gotowego podtoza, jednobiegunowe
0308/01
szt 4
296 | KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju zyty do
0804/01 2,5mm2
szt zyt 30
297 | KNR-W 5-08 |Oprawy swietlowkowe z blachy stalowej, z kloszem, przykrecane o mocy zrodta
0511/11 swiatta do 1x40W
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kpl 1
298 | KNR-W 5-08 |Oprawy swietléwkowe z blachy stalowej, z kloszem, zawieszane o mocy zrédta
0511/12  |swiatta do 2x40W
kpl 32
299 | KNR-W 5-08 |Oprawy os$wietleniowe zarowe, halogenowe, compactowe montowane w sufitach
0512/01 podwieszonych
kpl 12
300 | KNR-W 5-08 |Oprawy swietldwkowe ewakuacyjne kierunkowe z blachy stalowej, z kloszem o
0511/01 mocy zrodta swiatta do 1x20W
kpl 3
301 Kalkulacja |Moduty awaryjne do lamp kompaktowych o minimum 2-godzinnym dziataniu
wiasna
szt 2
302 Kalkulacja |Moduty awaryjne do lamp $wietldwkowych o minimum 2-godzinnym dziataniu
wiasna
szt 4
303 Kalkulacja |Centralna bateria akumulatoréw o mocy do 15kVA zasilajaca o$wietleniem
wiasna awaryjnym z wyposazeniem i okablowaniem sterownicznym
kpl 1
4.7. ROBOTY TOWARZYSZACE
304 KNR 13-21 [Badanie szyn zbiorczych i faczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1kV o ilosci pol
0107/01 do 10
kpl 1
305 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, pomiar
0901/01 pierwszy
pomiar 1
306 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwodoéw 1-fazowych, dodatek
0901/02  |za kazdy nastepny pomiar
pomiar 25
307 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwoddéw 3-fazowych, pomiar
0901/03  |pierwszy
pomiar 1
308 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwodoéw 3-fazowych, dodatek
0901/04  |za kazdy nastepny pomiar
pomiar 4
309 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
pomiar 16
310 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
pomiar 5
311 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow bez wyzwalacza termicznego
1204/01 (Mnoznik= 0,5)
szt 48
312 | KNR-W 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy
1205/01
pomiar 1
313 | KNR-W 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za kazde
1205/02 nastepne badanie i pomiar
pomiar 25
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