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9.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA, SKŁADOWANIA I PRZEWOZU MATERIAŁÓW W TYM DODATKOWE WYMAGANIA DLA SKŁADOWANYCH I PRZECHOWYWANYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO I MAGAZYNOWANIA GAZÓW PALNYCH.

Wewnątrz magazynów, wiat i na placach składowych należy zapewnić drogi odpowiedniej szerokości, przejścia umożliwiające w razie zagrożenia pożarem szybkie wyjście na zewnątrz przebywających tam osób oraz szybkie dotarcie do zarzewia ognia. Wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum 2 m nawierzchni niepalnej lub gruntowo oczyszczonej.

Przy składowaniu materiałów skłonnych do samozapalenia się, trzeba je zabezpieczyć przed samozapłonem, a w szczególności ograniczyć wysokość składowania, stosować kominy wentylacyjne oraz przesypywać lub często przerzucać hałdy i zwały.

Należy wyposażyć obiekty magazynowe i wiaty składowe w podręczny gaśnice i inny sprzęt pożarniczy w zależności od obciążenia ogniowego (ilości materiałów i stopnia ich palności) oraz rodzaju składowanego materiału.

Należy oznaczyć zgodnie z PN drogi pożarowe, ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne, położenia gaśnic oraz lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Należy umieścić przed wejściem do magazynów, wiat i na place składowe, gdzie przechowywane są materiały niebezpieczne pożarowo, znaki bezpieczeństwa tj. znaki zakazu palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia i zakazu palenia.

Składowanie materiałów palnych (drewno, płyty drewnopodobne) pod ścianami obiektów związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo jest dopuszczalne pod warunkiem:

· nie przekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla danego obiektu,

· zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych,

· nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
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