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2.15. 
DYŻURNY CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I DOZORU TECHNICZNEGO

W zakresie ochrony przeciwpożarowej Dyżurni Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego poza wykonywaniem obowiązków określonych w rozdziale pierwszym są zobowiązani:

1. Co najmniej raz w miesiącu sprawdzać wspólnie z wyznaczonym pracownikiem Działu Teleenergetycznego działanie nagłośnienia w terminalu pasażerskim, które służy między innymi do celów ewakuacji oraz potwierdzić jego sprawność w założonej książce kontroli, która powinna znajdować się w Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego.

2. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia poza czynnościami wynikającymi z Operacyjnego Planu Ratownictwa Lotniskowego Dyżurny CBiDT obowiązany jest na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym ogłosić ewakuację na terminalu przez wewnętrzny system nagłośnienia (radiowęzeł wewnętrzny) oraz zadziałać przyciskiem „ewakuacja” powodującym automatyczne odblokowanie drzwi rozsuwanych i uchylnych, drzwi i barierek nadzorowanych kontrolą dostępu.

3. Dyżurny CB i DT wspólnie z przedstawicielem Działu Eksploatacji wyznaczonym przez kierownika działu dokonają przeglądu drzwi przeciwpożarowych w terminalu pasażerskim raz w miesiącu pod następującym kontem (o ile zalecenia producenta nie stanowią inaczej) : sprawności działania samozamykaczy w drzwiach, czy drzwi są szczelne i domykają się równo do futryny, czy nie są podparte w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie, czy są uszkodzone mechanicznie w sposób ograniczający ich ognioodporność i dymoszczelność. Fakt ich sprawności i ewentualnych uszkodzeń odnotować w książce kontroli, która znajduje się w Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego; wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie natychmiast zgłaszać do autoryzowanego serwisu i dopilnować ich usunięcia, powiadamiając swojego przełożonego.

4. Dyżurny CB i DT w przypadku powstania pożaru lub na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym poleci dyżurnemu hydraulikowi lub dyżurnemu elektrykowi załączenie pomp służących do zapewnienia odpowiedniej wydajności i ciśnienia w sieci hydrantowej.
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