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5.7. OŚWIETLENIE AWARYJNE, KIERUNKOWE I PRZESZKODOWE

W obiekcie terminala pasażerskiego oraz w budynku Cargo występuje oświetlenie awaryjne, na które składa się oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacji. Ponadto występuje oświetlenie kierunkowe i przeszkodowe.

Oświetlenie ewakuacyjne służy do ewakuacji i opuszczania pomieszczeń przez podróżnych w przypadku zaniku napięcia w systemie zasilania podstawowego.

Po zaniku 230 V samoczynnie załącza się układem elektronicznym, układ baterii akumulatorów, który umożliwia świecenie przez okres trzech godzin.

Oświetlenie bezpieczeństwa

Jest to oświetlenie będące składową oświetlenia ewakuacyjnego, umożliwiające po zaniku napięcia podstawowego odprawę pasażerów przylatujących i odlatujących w terminalu pasażerskim oraz dokończenia czynności pracownikom budynku Cargo.

Oświetlenie kierunkowe

Oświetlenie to jest podłączone do sieci 230 V i cały czas włączone w ciągu dnia i nocy. Po zaniku napięcia samoczynnie załącza się zasilanie z akumulatora zainstalowanego w oprawie tego oświetlenia, gwarantując oświetlenie przez trzy godziny.

Oświetlenie przeszkodowe

Jest to oświetlenie umieszczone w stopniach schodów klatek schodowych w terminalu pasażerskim z głównym przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Podłączone jest do sieci 230 V i cały czas włączone w ciągu dnia i nocy. Z chwilą zaniku napięcia 230 V samoczynnie załącza się zasilanie z akumulatora zainstalowanego w oprawie tego oświetlenia, gwarantując oświetlenie przez trzy godziny.

Wymagania szczegółowe dotyczące oświetlenia awaryjnego

Wymagania ogólne dla oświetlenia awaryjnego
1. Badania należy przeprowadzać przy odbiorze nowych lub zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych, okresowo, co 5 lat, oraz w przypadkach uzasadnionych wątpliwości czy wymagania niniejszej normy są spełnione; badania należy wykonać zgodnie z PN (3.10). Zaleca się przeprowadzenie badań okresowych co dwa lata.

2. Akumulatory w oświetleniu awaryjnym, kierunkowym i przeszkodowym należy konserwować, ładować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Oświetlenie bezpieczeństwa

1. Średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa na płaszczyznach roboczych (wymagających obsługi lub decydujących o bezpieczeństwie osób w pomieszczeniach) nie powinno być mniejsze od 10% wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego,

2. Oświetlenie bezpieczeństwa powinno się pojawiać w czasie nie dłuższym niż 15 s – po zaniku oświetlenia podstawowego,

3. W celu sprawdzenia oświetlenia bezpieczeństwa, należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe i zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie bezpieczeństwa i następnie należy zmierzyć średnie natężenie oświetlenia wg PN (3.10); wyniki należy uznać za dodatnie, jeżeli spełniają warunki określone wyżej.

Oświetlenie ewakuacyjne

1. W żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx,

2. Oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym 2 s po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego,

3. W celu sprawdzenia oświetlenia ewakuacyjnego, należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe (a jeżeli istnieje, także oświetlenie bezpieczeństwa), zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie ewakuacyjne, a następnie zmierzyć natężenie oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych; pomiary należy wykonywać w osi dróg ewakuacyjnych, w miejscach, gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia; wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli spełnione są wymagania zgodne z PN (3.10)
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