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8.4. BUDYNEK CARGO

Przeznaczenie obiektu


Terminal Cargo został wybudowany w 1975 roku jako magazyn rampowy, a obecnie pełni funkcje obiektu magazynowo-biurowego. Magazyn Cargo jest przelotowy tzn. jest zapewniony przepływ towarów z miasta na lotnisko i odwrotnie, a część biurowa dostępna jest z miasta bez możliwości wyjścia na płytę lotniska.

Charakterystyka obiektu

Budynek jednokondygnacyjny w części podpiwniczony. Fundamenty i ściany piwniczne wykonane z betonu i żelbetonu. W piwnicach znajdują się pomieszczenia hydroforni, zasilające w wodę cały teren lotniska, węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna, magazyn i pomieszczenia gospodarce. Strop nad piwnicą żelbetowy. Parter wykonany w konstrukcji stalowej słupowej ze ścianami osłonowymi żelbetowymi i ścianami wewnętrznymi z gazobetonu, a strop nad piwnicą żelbetowy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.589 m2  

W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe zajmowane przez LOT-ULG, Agencje Celne itp. oraz pomieszczenia magazynowe.

W budynku znajduje się:

· instalacja c. o.,

· instalacja ciepłej i zimnej wody,

· kanalizacja sanitarna,

· kanalizacja burzowa,

· instalacja wentylacyjna,

· instalacja elektroenergetyczna,

· instalacja odgromowa,

· instalacja teletechniczna

· instalacja przeciwpożarowa hydrantowa.

Wentylacja mechaniczna wywiewna zainstalowana została w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach sanitarnych. Instalacja wykonana została z rur typu SPIRO, które zostały ulokowane w przestrzeni stropu podwieszanego. Wloty wentylacyjne zostały wyposażone w anemostaty.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL

Budynek oraz części budynków, stanowiących odrębne strefy pożarowe, określone jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna kategorii zagrożenia ludzi.

Budynek Cargo stanowi jedną strefę pożarową i zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku może jednocześnie przebywać ok. 20 (pracowników).

Odporność pożarowa budynku

Budynek Cargo wykonany jest w klasie „D” odporności ogniowej. Elementy budynku Terminala Cargo spełniają w zakresie odporności ogniowej odpowiednie wymagania.

Strefy pożarowe

Strefę pożarowa stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.

Budynek Cargo stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1589 m2 .

Drogi pożarowe

Dojazd do obiektu jest dobry o każdej porze roku i w każdych warunkach atmosferycznych, ponieważ jest utwardzony i o odpowiednio wytrzymałej nawierzchni.

Organizacja i warunki ewakuacji z budynku cargo.

Ewakuację ludzi z budynku należy przeprowadzać istniejącymi wyjściami ewakuacyjnymi. O konieczności ewakuacji do momentu przybycia jednostki ZLSP decyduje Kierownik Działu Cargo lub osoba jego zastępująca, który wyznacza jedną osobę, aby przebiegła się po budynku i głosem oznajmiła np. „Uwaga powstał pożar proszę natychmiast opuścić budynek”. W razie konieczności organizacją ewakuacji zajmuje się Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna przy współudziale Służby Ochrony Lotniska.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom Kierującego Ewakuacją.

Miejsca zbiórki ewakuowanych osób przedstawia rysunek 8.4.2.

Budynek wyposażony jest w:

1. Znaki ewakuacyjne i ppoż.

2. 1 hydrant fi 25

3. 5 hydrantów fi 52

4. 5 gaśnic śniegowych i 14 gaśnic proszkowych

Rozmieszczenie i plan ewakuacji przedstawia rysunek 8.4.1. Plan ewakuacji, rozmieszczenie gaśnic i hydrantów (rzut piwnicy i parteru)”.

	Zmiana: 0

Data wdrożenia:
	Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu
	Część 8 Rozdział 4

Strona 3



[image: image1.png]