Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska.

ZAEACZNIK NR 8.
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.Przed przystapieniem do robdét, plac budowy zostanie przez Wykonawce ogrodz

ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW | SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA
TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY

W terminie czternastu dni przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z
Zamawiajagcym planowany sposéb ochrony placu budowy oraz przekaze informacje
dotyczace formalnych uprawniefdt wybranej firmy do wykonywania zadan w zakresie
ochrony.

. W terminie czternastu dni przed przystapieniem do robdt Wykonawca przekaie

Zamawiajacemu dane osobowe pracownikow przewidzianych do wykonywania zadan
w zakresie ochrony, w celu stwierdzenia czy spetniajg oni wymagania, konieczne do
wykonywania pfac zgodnie z zapisami okreslonymi w instrukcjach i zarzadzeniach
zataczonych do SIWZ.

. W terminie czternastu dni przed przystapieniem do robdt Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dane osobowe pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy w celu
stwierdzenia czy spefniaja oni wymagania konieczne do wykonywania prac zgodnie z
wymogami okreslonymi w przepisach i regulacjach o ktérych mowa w instrukcjach i
zarzgdzeniach zatgczonych do SIWZ.

Koszty dodatkowej ochrony realizowanej przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Podmiot wykonujacy instalacje teletechniczne powinien posiada¢ koncesje w zakresie
ochrony oséb i mienia realizowang w formie zabezpieczenia technicznego, przez
pracownikéw posiadajgcych  wtasciwe licencje pracownikdéw zabezpieczenia
technicznego, zgodnie z wymogami okre$lonymi w Ustawie o ochronie oséb i mienia z
dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 114, poz. 740 wraz z pdzniejszymi zmianami).
W terminie nie pézniej niz jeden dzien przed przystgpieniem do prac Wykonawca
przekazywal bedzie Zamawiajacemu, dane osobowe pracownikdw, ktdrzy beda
wykonywali krétkotrwate roboty specjalistyczne w strefach zastrzezonych lotniska.
Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce, przed otrzymaniem
przepustki uprawniajgcej do przebywania na terenie stref zastrzezonych Portu
Lotniczego, i przed przystagpieniem do robét, zobowigzany jest do ukoriczenia szkolenia
w zakresie ochrony ppoi. i zabezpieczenia pozarowego oraz w zakresie innych
przepiséw obowigzujgcych na terenie Portu Lotniczego.

. Szkolenie w zakresie przepisow obowigzujagcych na terenie Portu Lotniczego

przeprowadzone bedzie przez Zamawiajgcego. Opfaty za te szkolenia ponosi
Wykonawca. Optata za szkolenia wynosi 230,00 zt/1osoba.

Plac budowy na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane moze by¢ w kazdej cywy
poddany kontroli bezpieczeristwa przeprowadzonej przez stuzby ochrony lotniska.

zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozdziale II, punkt 3, podpunkt 3.1. SIWZ
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11.Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce zobowigzany jest do poddania
sie kontroli bezpieczeristwa w przypadku przekraczania strefy zastrzezonej lotniska.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Portu Lotniczego, a w szczegdlnosci przepisdw okreslonych w:

o Instrukcji o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego, materiatowego i pojazdéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk sp. z
0.0. stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszego Zatacznika (wersja elektroniczna);

e Instrukcji poruszania sie kierowcéw i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im.
Lecha Waltesy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszego Zatacznika (wersja
elektroniczna);

e Instrukcji nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych na
terenie Lotniska Gdarisk im. Lecha Watesy stanowigcej Zatgcznik nr 3 do
niniejszego Zatacznika (wersja elektroniczna);

e Instrukeji bezpieczeristwa pozarowego. Terminal pasazerski oraz inne obiekty
Portu Lotniczego Gdansk sp. z o0.0. stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszego
Zatacznika (wersja elektroniczna);

13.W przypadku wykonywania prac w strefach zastrzezonych lotniska Wykonawca
przekazywat bedzie w formie pisemnej, z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodniony z
Zamawiajacym, plan robét ktére majg by¢ wykonywane w dniu nastgpnym. Plan robot
w szczegdlnosci musi zawierac:

e uzgodnione wczeéniej z Zamawiajagcym godziny rozpoczecia i zakonczenia
robét, tak aby nie zaktécato to pracy Portu Lotniczego, a w szczegolnosci
odpraw pasazerskich;

o wykaz robét ktére moga powodowacd ucigzliwos$¢ w realizacji zadan
zwigzanych z funkcjonowaniem Portu Lotniczego;

o wykaz wnoszonych i wynoszonych przedmiotéw ktorych wnoszenie na
teren zastrzezony lotniska jest zabronione.

14. Wykonawca zapewnienia ochrong przeciwpozarowg terenu budowy zgodnie z Ustawg
o Ochronie Przeciwpozarowej i innymi przepisami przeciwpozarowymi.

15.Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Punkt Alarmowy Zaktadowej Lotniskowej
Strazy Pozarnej Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z o. 0. o terminie i miejscu planowanych
prac pozarowo niebezpiecznych.

16.Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego z60 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym uzyciu urzadzen dzwigowo-transportowych o wysokosci

przekraczajacej 15 metroéw w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Informacja odnoénie uzytych urzadzen diwigowo-transportowych przez Wykonawce, jest niezbedna do
weryfikacji wedle istniejacych uregulowar prawnych i powinna zawierac:

a) liczbe uzytych urzadzen,

b) przewidywany termin uycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie informaciji do
Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.,

c) lokalizacje za pomoca wspotrzednych wediug Swiatowego Systemu Geodezyj
WGS-84, z doktadnoscig do 1/10 sekundy,

d) mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,

e) wysokosé powyzej poziomu terenu, z doktadnoscia do pot metra,
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f) wysokoé¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia diwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoscia do pot metra,

g) opis oznakowania dziennego i nocnego

17.Urzadzenia dZwigowo-transportowe nie przekraczajagce wysokosci 15 m powinny by¢
zgtoszone przez Wykonawce z 7- dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcemu celem ich
weryfikacji i uzyskania akceptacji.

18. Urzadzenia dZwigowo-transportowe powinny by¢ wyposazone w oznakowanie dzienne
i nocne.
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