DROGA PATROLOWO-TECHNICZNA D.01.03.02.

D.01.03.02. Zabezpieczenie kablowych linii elektroenergetycznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen spe-
cjalnych kablowych linii elektroenergetycznych w ramach budowy drogi patrolowo- technicz-
nej na lotnisku w Gdansku im. Lecha Walesy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét przy budowie przepu-
stow traktowanych jako zabezpieczenia specjalne istniejacych kablowych linii elektroenerge-
tycznych (obwody rozdzielcze, przytacza oraz obwody oswietleniowe) oraz przeniesienie
studni teletechnicznej w km 0+870. Przepusty w zaleznosci od sposobu zabezpieczenia bu-
dowane bedg na istniejacych kablach , przy uzyciu oston kablowych dwudzielnych fi 160mm
typu Arot.
Budowa przepustow — zabezpieczen specjalnych linii elektroenergetycznych oraz przenie-
sienie studni teletechnicznej obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

— wytyczenie trasy;

— zabezpieczenie terenu budowy;

— rozbiérke nawierzchni ;

— reczne wykonanie wykopu , odstaniajgcego istniejgce elementy sieci elektroenerge-

tycznej ( kable lub przepusty z kablem);

— odtworzenie podsypki pod kablami;

— odpowiednie uformowanie kabli;

— wykonanie podsypki;

— utozenie i montaz przepustow kablowych (oston dwudzielnych lub karbowanych rur

przepustowych);

— wykonanie obsypek;

— utozenie tasmy ostrzegawczej;

— zasypanie wykopu warstwami z ubiciem ziemi;

— badanie laboratoryjne zageszczania gruntu w trakcie zasypywania wykopow;

— odtworzenie rozebranych nawierzchni,

— rozbidérke i budowe studni teletechniczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami poda-
nymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.l.4.

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielo-
fazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprze-
tem, utozone na wspodlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbu-
dowana.
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1.1.4. Osprzet linii kablowej — mufa kablowa — zbi6r elementéw przeznaczonych do tacze-
nia lub zakonczenia kabli oraz ochrony miejsca potaczenia dwoch odcinkéw kabli elektro-
energetycznych.

1.4.5. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszko-
dzeniem od gory.

1.4.6. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzu-
tu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.7. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig ka-
blowg a urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania.

1.4.8. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony ka-
bla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, do-
stepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt.2.

2.1. Piasek
Piasek do podsypek i obsypek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Tasma ostrzegawcza

Tasmy ostrzegawcze , bedace niezbednym elementem wszelkich budowli infrastruktury pod-
ziemnej , majg na celu zapobieganie kosztownym stratom. Oznakowanie tego rodzaju jest
szczegolnie wazne ze wzgledu na duze zagrozenie zycia ludzkiego w przypadku uszkodze-
nia kabla. Zaleca sie stosowanie tasmy z uplastycznionego PCV o grubosci 0.5mm, gat. I.
Dla oznaczania kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac tasme koloru niebie-
skiego. Szerokos¢ tasmy powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel, lecz nie wezsza niz
20cm. Tasma jako wyrob powinna posiadac znak CE.

2.3.Rury PE (przepust)

Na zabezpieczenia specjalne pod istniejacymi przepustami kablowymi ( w przypadku pogte-
bienia lub budowy rowoéw odwadniajgcych) nalezy uzywac rur karbowanych z polietylenu
wysokiej gestosci RHDPE 400x99 lub RHDPE 600x99 oznakowanych znakiem budowla-
nym lub CE.

2.4.Rury PE (ostona)
Na przepusty kablowe nalezy uzywaé rur z polietylenu wysokiej gestosci RHDPE - dwu-
dzielnych, o srednicy zewnetrznej 160mm posiadajgcych oznakowanie CE

2.5. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtadciwos$ci technicznych , zgodnie z warunkami szczego-
towymi podanymi przez ich wytworcow.
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do przebudowy ( zabezpieczania) linii kablowe;.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakos¢ robét:
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera kontraktu.
Zaleca sie wykopywanie sieci recznie, aby nie uszkodzi¢ kabli.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4,

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbed-
nych do wykonania robot przy przebudowie linii kablowych. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opa-
kowaniach zgodnych z wymogami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do sta-
nowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.5.

5.1. Wykopy pod przepusty

Wykopy pod przepusty nalezy wykonywac¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Wykop powinien mie¢ szerokos¢ min 40 cm i siegaé 10 cm ponizej zalegania
istniejgcego kabla. Powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
przez osoby posiadajgce uprawnienia SEP i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
wiasciwego zaktadu energetycznego.

5.2. Postepowanie z istniejgcymi kablami.

5.2.1. Ogélne wymagania
Odkopanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie .

5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy prowadzeniu prac nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

5.2.3. Zginanie kabli

Przy budowie przepustu na istniejgcym kablu dopuszcza sie jego zginanie tylko w przypad-
kach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz
20-krotna zewnetrzna srednica .

5.3. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe dla kabli nalezy wykonywac z rur PE - dwudzielnych o $srednicy @160mm.
W jednym przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Gtebokos¢ utozenia przepustow
kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna
wynosi¢ co najmniej 70cm . Gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig wy-
nika z niwelacji drogi i winna wynosi¢ min. 1,0m. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny
by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi
przedostanie sie do ich wnetrza wody i ich zamulanie.
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Minimalna gtebokos$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiek-
szona, gdyz powinna ona wynikac¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy.

Tablica 3. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami.

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50cm z kazdej stro-
ny

Droga o przekroju ulicznym z kra- | szerokos¢ drogi z kraweznikiem z dodaniem po 50cm z

weznikami kazdej strony

Wjazd na posesje szerokos$¢ wjazdu z dodaniem po 50cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym, z|szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ obu rowéw do ze-

rowami odwadniajgcymi wn. krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100cm z kazdej
strony

Droga w wykopie j-w.

Droga na nasypie szeroko$¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp nasy-
pow z dodaniem po 100cm z kazdej strony od dolnej
krawedzi nasypu

Dla istniejacych kabli energetycznych NN w miejscach poszerzenia drogi stosowaé przepu-
sty dwudzielne o $rednicy 160 mm i dlugosci podanej w powyzszej tabeli.

5.4. Zasypywanie przepustéw kablowych.

1. W celu prawidiowego ufozenia rur w gruncie nalezy zastosowac sie do ponizszych wy-
tycznych:

a) podsypka - grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm a w gruntach skali-
stych

powinna wynosi¢ 15 cm

b) obsypka boczna - odlegtos¢ miedzy boczng czescig ostony rurowej a sciang wykopu
powinna wynosic, co najmniej 10 cm natomiast wysokos¢ obsypki powinna zawierac sie

w przedziale 10cm<h2 =D

c) obsypka wierzchnia - grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

d) zasypka - odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony rurowej a powierzchnig gruntu

powinna wynosic, co najmniej 50 cm a w przypadku oston dzielonych typu PS

uktadanych pod drogg: =70 cm

e) zasypanie wykopu , z ubiciem ziemi warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika nie
mniejszego niz 0,95 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materialu dostepnego na
miejscu, przy

czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm

Nad obsypka wierzchnig nalezy dodatkowo utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego i
szerokosci 30 cm

5.5. Montaz zabezpieczen specjalnych dla przepustéw kablowych.

Celem budowy zabezpieczenia specjalnego jest unikniecie uszkodzenia istniejgcego przepu-
stu z kablem elektroenergetycznym przy budowie rowéw odwadniajacych .Budowe zabez-
pieczen specjalnych nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z wykonawstwem rowéw odwadniaja-
cych.

Kolejnosc¢ robot powinna byé nastepujaca:

— Woykonanie zdje¢ lub opisu technicznego istniejacego przepustu kablowego(chodzi o
stan gruntu lub nawierzchni nad przepustem , oraz o stan rury przepustowej) przy
udziale przedstawiciela zaktadu energetycznego przed rozpoczeciem prac;

— wykonanie wykopu o gtebokosci odpowiedniej dla rowu w danym miejscu , szeroko-
$ci min 80 cm i dtugosci po min 1.5m poza obrys rury przepustowej w obie strony;
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— wyrdéwnanie dna wykopu , ze spadkiem odpowiednim dla rowu odwadniajgcego;

— utozenie odcinka rury( 400 lub 600mm w zaleznosci od decyzji inzyniera kontraktu) w
wykopie pod przepustem kablowym ;

— zasypanie wykopu , z ubiciem ziemi warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika nie
mniejszego niz 0,95 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym ;

— uformowanie bokdéw powstatego przepustu drogowego ( zabezpieczenia specjalne-
go);

— rozplantowanie nadmiaru ziemi;

— obsianie bokdw i czesci gornej przepustu ( zabezpieczenia specjalnego) trawa..

6.Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania po zakonczeniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wy-
konywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie-
wykonywanie badanh po zakohczeniu robét.

7.0dbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D.00.00.00.”"Wymagania ogdélne”
pkt. 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6
daty wyniki pozytywne.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng dokumentacje powykonawcza ;
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza;
- protokoty rob6t wykonanych i protokoty robot zaniechanych;
- ocene robot ( w formie protokétu przyjecia przekazania) wydang przez Zaktad Energe-
tyczny.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogol-
ne” pkt. 9.

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 szt. zabezpieczenia linii kablowej rozdzielczej oraz oswietle-
nia zewnetrznego obejmuije: :
— roboty przygotowawcze;
oznakowanie robdt;
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow;
— wykonanie rob6t montazowych elementéw wymienionych w pkt. 1.3.
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem;
Cena jednostkowa przeniesienia 1 szt. studni teletechnicznej obejmuje
— roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robot;
— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow;
— wykonanie robot montazowych elementéw wymienionych w pkt. 1.3.
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

9. Przepisy zwigzane , zalecane do stosowania.
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—

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne . Wymagania i badania.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3. Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. Nr 80 , poz. 912).
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