DROGA PATROLOWO-TECHNICZNA D.01.02.02.

D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach budowy drogi patrolowo- technicznej
na lotnisku w Gdansku im. Lecha Watesy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym
usunieciem warstwy ziemi urodzajnej sredniej grubosci 40cm z pas drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogodine" pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robé6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine"
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje
sie:

—  spycharki,

—  rowniarki,

—  zgarniarki,

—  koparki.

Dopuszcza sie réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z
uwagi na maty zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.
Wykonawca przygotuje miejsce do skfadowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do poézniejszego
wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Nadmiar ziemi urodzajnej
bedzie odwieziony w miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypéw. Transportu ziemi urodzajnej
na miejsce skladowania moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi.
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5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji terenu i umacnianiu skarp. Jezeli nie przewiduje sie natychmiastowego kontynuowania
robot budowlanych nalezy pozostawi¢ warstwe humusu grubosci okoto 20cm. W przypadku, gdy
warstwa humusu zostata zdjeta na petng gtebokos¢, a Wykonawca nie przystapi do robot
budowlanych, to nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie odstonietego gruntu przed negatywnymi
skutkami czynnikéw atmosferycznych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na srodki transportowe
nalezy odwiezC na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowacC w
regularnych pryzmach o wysokosci do 2m i obsiaé mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny
okres sktadowania ziemi urodzajnej to 1 rok. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych
korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatbw. Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie
intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu (przeznaczonego do pdzniejszego stosowania) przy
zastosowaniu herbicydow.

Nadmiar humusu, pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne miejsca wybrane przez Wykonawce na
podstawie decyzji wtasciwego organu ochrony srodowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.

8. Odbior Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

— Cena jednostkowa 1 m3 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej do pdzniejszego wykorzystania
uwzglednia:

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang gtebokos¢ z uwzglednieniem koniecznosci
pozostawienia warstwy ochronne;j (jesli wymagane),

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

— odchwaszczenie humusu,
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wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

sktadowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.

wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu
skfadowiska do stanu poprzedniego,.

koszt utrzymania czystosci drogach po ktérych transportowany jest humus,

Cena jednostkowa 1 m® nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzglednia:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang gtebokos¢ z uwzglednieniem koniecznosci
pozostawienia warstwy ochronne;j (jesli wymagane),

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu i scidtki przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp.

wywdz ziemi urodzajnej na odktad,

roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, utylizacja.

koszt utrzymania czystosci drogach po ktorych transportowany jest humus,

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy
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