DROGA PATROLOWO-TECHNICZNA D.02.01.01.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach budowy drogi patrolowo- technicznej na lotnisku w
Gdansku im. Lecha Watesy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
wykopow pod projektowang droge objetg opracowaniem. Niniejsza ST obejmuje wykonanie
wykopow w gruntach spoistych i niespoistych z przemieszczeniem na nasyp, usuniecie gruntéw
organicznych wraz z ziemig roslinng z wywozem na odktad (zastgpienie gruntami G1 z
doziarnieniem i zbrojenie geowtdkning ) z wywozem na odkfad. Wykonanie zbrojenia ujeto w ST
D.02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca
obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania.

1.4.7. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wiasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

1.4.8. Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:

Is = pd / pds.
w ktorym:
Is —wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12
pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),
pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?®).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw,
okreslona wg wzoru:
U =deo / d1o
w ktorym:

U — wskaznik réznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.4.11. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.1. Ogodlne zasady wykorzystania gruntéw

Z uwagi na punktowy charakter badan podtoza na etapie wykonywania projektu dtugos¢ odcinkow
z gruntami stabonosnymi oraz ich migzszos¢ ma charakter przyblizony. Réwniez przyblizony jest
zasieg gruntow wysadzinowych i organicznych. Faktyczny zasieg tych gruntéw nalezy okresli¢ i
zweryfikowac¢ na etapie prowadzenia robot ziemnych.

Zagospodarowanie gruntéw z wykopdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

przewiduje, ze grunty z wykopow zostang uzyte do budowy nasypow.

Jezeli grunty z wykopu przewidziane do budowy nasypow sa:

- niespoistymi, nalezy je uzy¢ do formowania gérnych warstw nasypow,

- spoistymi, nalezy je uzy¢ do formowania dolnych warstw nasypéw w miejscach suchych i
zabezpieczonych przed zalewaniem.

Grunty organiczne oraz grunty formujace istniejgce nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do
budowy i przewiduje sie wywiezienie ich na odkfad.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢
wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych
albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedgce nadmiarem objetosci
robét ziemnych zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2. Grunt na doziarnienie

Nalezy zastosowac grunt przydatny do budowy nasypéw zgodny z PN-S-02205 po wykonaniu
badan gruntu w podtozu (uziarnienie). Projektant przewidziat doziarnienie w 40% pospotkg o
zawartosci frakcji >2mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu 2z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
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5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopoéw

5.1.1.Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej ST. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi
skutkami czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb zabezpieczenia zaproponuje
Wykonawca.

Grunty organiczne nalezy wymieni¢ poprzez bagrowanie na grunty sypkie, gruboziarniste. Odcinki
bagrowania nie powinny przekracza¢ 20 m w celu wyeliminowania koniecznosci stosowania
Scianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu. W celu polepszenia warunkéw terenowych w
trakcie wymiany gruntu mozna obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej o ok 1m, metodg igtofiltréw.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i
Specyfikacji Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzgadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych oraz uniemozliwiajg
naptyw wody do wykopéw tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na odcinki, na ktérych przewiduje sie wybranie gruntow
plastycznych lub torféw, gdzie roboty zwigzane z ich usunieciem nalezy prowadzi¢ przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej oraz na koniecznos$¢ czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej w
miejscach, gdzie zwierciadto wody wystepuje powyzej poziomu robdt ziemnych. W okresach
mokrych wykopy nalezy prowadzi¢ po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody na gtebokos¢ 0,5m
ponizej dna wykopu. Metode obnizenia poziomu wod gruntowych zaproponuje Wykonawca i
przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu wod gruntowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Doziarnienie i dogeszczenie gruntéw w podtozu
Na odcinkach wskazanych z Dokumentacji Projektowej przewiduje sie doziarnienie gruntu w
podifozu. Dobdér materiatu doziarniajagcego po wykonaniu badan gruntu istniejacego. Wykonawca
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przedstawi Inzynierowi do akceptacji wyniki badan gruntu oraz proponowany materiat na
doziarnienie. Przewiduje sie doziarnienie w ilosci 30% objetosci gruntu w warstwie grubosci 50cm
na danej powierzchni. Wymagania dotyczace zageszczenia wg pkt. 5.1.4.

5.1.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia /s:
— gorna warstwa o grubosci 50 cm - /s >1,00; E;= 80MPa dla gruntéw niespoistych oraz
E,= 60MPa dla gruntéw spoistych (badane na gérnej powierzchni)

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiece;j
niz + 5 cm. Nierdwnosci skarp mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw, obcigzg Wykonawce.

5.4. Odktad

Grunty z wykopdéw, nie nadajgce sie do wbudowania w nasyp nalezy odwiezé na odktad.
Lokalizacje odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to
koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Zatozenia ogélne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i
wymaganych niniejszg ST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbiorow Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Tabela 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego |Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i

2 | Pomiar szerokosci dna rowow poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

3 | Pomiar pochylenia skarp na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m

4 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu |na tukach o R >100 m, co 50 m na tukach o R <100

5 | Pomiar rownosci skarp m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych wg
ziemnego projektu, w trzech punktach dla kazdej jezdni (obie

krawedzie i 0$) dla kazdej warstwy. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji propozycje miejsc pomiarowych dla wszystkich

warstw

7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200

powierzchni korpusu lub dna rowu m

oraz w punktach watpliwych

8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w raz na 100
mb jezdni

9 |Badanie no$nosci VSS Badanie nosnosci nalezy wykonaé na powierzchni

robét ziemnych, co najmniej raz na 200 mb jezdni i
w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na :

a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadnos¢ wykonania robét
Tabela 2. Doktadnos¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. [Czes¢ budowli Jednostka Doktadnos$c¢
1 | Podtoze nawierzchni: .

— nieréwnosci powierzchni ) cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):

— 0s korpusu drogowego cm +5

—  szerokosc¢ gornej powierzchni cm +10

— nieréwnosci powierzchni ) cm +3

— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % + 1

— niweleta goérnej powierzchni cm +0,-2

— pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % + 1

3 | Skarpy:

— pochylenia 1:m % pochylenia +10

—  nierébwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajne; cm +10

— nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5

4 | Rowy:
— szeroko$¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3

) Nierdwnosci mierzone fata 3 m

POLCONSULT Sp. zo.o. 45



DROGA PATROLOWO-TECHNICZNA D.02.01.01.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m* (metr sze$cienny) wykopu
lub 1 m? (metr kwadratowy) doziarnienia i dogeszczenia gruntu w podtozu.

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robét. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badanh i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

— zatwierdzenie u Inzyniera miejsca sktadowania gruntu,

— wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia
miejsca odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu
sktadowania,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— prowadzenie badan gruntéw w celu rozpoznania rodzaju gruntu zalegajgcego w podtozu,

— wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp,

— obnizenie zwierciadta wody na gtebokos¢ 0,5m ponizej dna wykopu wg rozwigzan Wykonawcy
— jesli zachodzi taka potrzeba,

— transport gruntu do miejsca wbudowania lub na tymczasowy odktad na wymagang odlegtosé,

— doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— monitoring wéd gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,

— koszt nadzoru geologicznego,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— prowadzenie badan gruntéw w celu rozpoznania rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu,

— wykonanie wykopu,

— obnizenie zwierciadta wody na gtebokos$¢ 0,5m ponizej dna wykopu wg rozwigzahn Wykonawcy
— jesli zachodzi taka potrzeba,

— doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
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Ce

robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

zatadowanie gruntu na S$rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy,
zaakceptowany przez Inzyniera,

uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkfadu i
uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami placu sktadowania,

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbioérki drog technologicznych,

koszt nadzoru geologicznego,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

na jednostkowa doziarnienie i dogeszczenia gruntu w podtozu obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie gruntu,

zatwierdzenie u Inzyniera miejsca sktadowania gruntu,

wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia
miejsca odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatdw wraz z kosztami placu
sktadowania,

wykonanie badanh laboratoryjnych gruntu, okreslenie rodzaju materiatu oraz ilos¢ doziarnienia
roztozenie materiatu doziarniajgcego, wymieszanie z gruntem istniejacym,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiérki drog technologicznych,

koszt nadzoru geologicznego,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

UWAGA:
llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Roboét zostaly okreslone na podstawie
przekroi poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.

10. Przepisy zwigzane

10.

1.

2
3.
4

oon

8

10.

9.
10.
11.

12.

1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja
19909r.
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