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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnhienie powierzchniowe skarp i rowéw, uszczelnienie rowéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru Robodt
zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp i rowow w ramach budowy drogi
patrolowo- technicznej na lotnisku w Gdansku im. Lecha Watesy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z trwatym

powierzchniowym umochieniem skarp, rowéw.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp i rowow przez humusowanie warstwg ziemi urodzajnej grub. 10cm i obsiew
nasionami traw;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp nalezy uzy¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa robot ziemnych i sktadowang
zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu" oraz zakupiong brakujaca ilosc.

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkdw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skilad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania. Przyktadowy dobor gatunkow nasion traw podano w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llod¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielegnac;ji trawnikow,

- drobny sprzet reczny.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw
Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktorych
beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 RG.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.
Powierzchnie, na ktorych ma by¢ ukladana mata bentonitowa powinno by¢ przygotowane i
zageszczone zgodnie z dokumentacjg projektowag. Powinno by¢ réwne, oczyszczone z gruzu,
korzeni i ostrych kamieni wiekszych niz 5cm.

Bezposrednio przed utozeniem maty bentonitowej podtoze musi zostaC ostatecznie wyrownane.
Po zakonczeniu tych robot na podtozu nie powinny by¢ widoczne wyrazne nieregularnosci i nagte
zmiany wysokos$ci powierzchni

5.2. Humusowanie i obsianie trawa

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwa grubosci 10cm.
Humusowanie powinno by¢é wykonywane od goérnej krawedzi skarpy, prowadzone w dot i
przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnoze skarpy na diugosci 15 — 20 cm oraz
odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy
trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca sie
przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia. Przy dobrych warunkach
pogodowych okres ten moze by¢ wydtuzony o 2 tygodnie. Przed obsianiem trawg powierzchni
skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, w ilosci od 0,7 do 0,8 kg/100 m? skarpy. Ziarna
trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 4 kg/100 m? skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Po wysiewie nalezy teren obficie podlac.

5.2.1. Pielegnacja

Wykonawca powinien podjgé wszelkie Srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich

wysianiu. Zaleca sie, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni

chronigce ziarna przed wyschnieciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
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— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobojczymi o selektywnym
dziataniu, ktore nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m’ w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowacC tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku

braku wzrostow.

Wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznosci od

warunkéw atmosferycznych - podlewanie.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Grubo$¢ zageszczonej ziemi urodzajnej i obecno$¢ nasion sprawdzac nie rzadziej niz 1 raz na 500
m? powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowigcej catosc.

W okresie od 6 do 12 miesiecy po obsiewie nalezy wytypowac obszary 20-30 m? reprezentujace
powierzchnie 500 m? i sprawdzi¢ wymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanych. taczna
powierzchnia takich miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni a pojedynczych miejsc <
0,2 m% Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy wystepujg wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy

6.4. Kontrola jakosci wykonania umocnienie przy uzyciu betonowych elementéw

prefabrykowanych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu,

— rownosc¢ powierzchni, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig a tatg
czterometrowa,

— wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

— grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o +
1cm.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarp .

8. Odbior Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej umocnienia rowu

Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m? skarpy przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca skladowania lub koszt pozyskania i dostarczenia humusu,
— roztozenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm wraz z wyrownaniem,

— roztozenie nawozow,

— obsianie mieszankg traw wraz z przykryciem warstwa ziemi i przywatowaniem,

— zabiegi pielegnacyjne, podlewanie,

— badania i pomiary.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.1. Inne dokumenty
1. Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych 1988.
2. ZUAT - 15/IV.10  Maty bentonitowe. ITB, Warszawa, grudzien 1998r.

POLCONSULT Sp. z o.o. 112



