DROGA PATROLOWO-TECHNICZNA D.06.02.01.

D.06.02.01. Przepusty HDPE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budowg przepustéw wzdtuz rowdéw w ramach budowy drogi patrolowo- technicznej
na lotnisku w Gdansku im. Lecha Walesy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
przepustow z: rur betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000-1200mm, rur PEHD o S$rednicy
wewnetrznej 837mm i 1005mm. Lokalizacja przepustow — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 2.

2.1. Rury PEHD

Do wykonania przepustow stosowac¢ rury z PEHD (rury strukturalne o podwdjnej Sciance o
sztywnosci obwodowej SN> 8 kN/m?) ze ztaczkami i uszczelkami.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadniec¢, rys i wirgcen
ciat obcych. Konce rur musza by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajace:

- nazwe producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- Srednice zewnetrzng i wewnetrznag,

- sztywno$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci

- date produkgiji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na pfaskim i rownym podfozu na podktadkach
drewnianych lub z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny
by¢ szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i rozmieszczone w odstepach 1-2m. Rury w trakcie
skladowania powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C.
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2.3. Materiaty na lawe fundamentowg
tawe fundamentowg wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-B-11111.

2.3. Materiaty na umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotow (skarpy) z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3cm i podbudowie zwirowej wg dokumentac;ji projektowej.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Montaz i ciecie rur — recznie.

Do zageszczania koryta i zasypki nalezy uzy¢ sprzetu jak w ST D.02.03.01.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych
beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R (W).

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Z uwagi na matg objetos¢ wykopow w gruncie rodzimym zaleca sie wykonywac je recznie.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i zageszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s>0,97 zgodnie z wymaganiami ST D.02.01.01.

5.2. Wykonanie przepustu

Na wyrownanym i zageszczonym podfozu utozy¢ warstwe podsypki z mieszanki kruszywa
naturalnego.

Rury uktadac na wykonanej podsypce.

Rury PEHD

Na wilotach i wylotach rury PEHD przycina¢ skosnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury PEHD
taczy¢ za pomoca firmowych ksztattek.

5.3. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywa¢ gruntem warstwami o grubosci 20 cm kazda i zageszczac
ubijakami recznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,0.

W przypadku plytkiego posadowienia rur tj. gdy odlegtosé liczona od wierzchu rury do spodu
konstrukgji nawierzchni wynosi mniej niz 0,5 m, zasypac je gruntem stabilizowanym cementem o Rm
= 2,5 MPa.

Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem podano w ST D.04.05.01.

5.4. Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykona¢ z kostki betonowej w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowg. Aby zapobiec rozmyciu skarp przy przepustach nalezy dokonacé
umocnienie rowu darning.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),
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- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dtugos$¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ $Scianki - wg dokumentaciji
projektowej),

- wygladu zewnetrznego,

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci

zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowa.

Izolacja Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiarowg jednostkg wykonania jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m wykonanego przepustu z rur PEHD obejmuije:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— o0znakowanie miejsca robdt,

— wykonanie wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego,

— utozenie rur wraz z ich potgczeniem,

— przygotowanie mieszanki gruntowo-cementowej

— wykonanie umocnienia wlotow i wylotow

— obsypanie przepustu i zageszczenie nasypu,

— umochienie skarp przy przepustach poprzez obtozenie darnina.

— wykonanie badan i pomiaréw.

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drég technologicznych,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym
i zelbetowe

N-C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

N-B-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

N-S-96012Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

N-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

2.P
3.P
4.P
5.P
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