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UZUPELNIENIE POSPOLKA

NASYPAC PO USUNIECIU
WARSTWY GLEBY
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

0/12,8 (11,2) H=5cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

0/16 H=6cm
GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU

ASFALTOWEGO 0/25 (22,4) H=8cm
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO

0/20 H=22cm, E22140MPa
SIATKA O SZTYWNYCH WEZLACH O WYTRZYMALOSCI NA

ROZCIAGANIE =30kN/m
WARSTWA MROZOCHRONNA (ODSACZAJACA) Z KRUSZYWA

NATURALNEGO 0/31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
H=30cm E2>120MPa

GEOWLOKNINA O WYTRZYMALOSCI = 22kN/m, MASA = 200g/m?2

WZMOCNIENIE PODLOZA POPRZEZ JEGO WYMIANE NA POSPOLKE

O ZAWARTOSCI FRAKCII >2mm min 40% E»> 100MPa
H=30cm - w km 0+000+-0+189
0+630+1+363.65
H=65cm - w km 0+189+0+630
ORAZ UZUPELNIENIE DNA KORYTA PO USUNIECIU WARSTWY GLEBY

GEOWLOKNINA O WYTRZYMALOSCI = 22kN/m, MASA =200g/m?2

ISTNIEJACE PODLOZE - PO USUNIECIU GLEBY
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UWAGA:

1. POSZERZENIE NA tUKU R
RUCHU, tACZNIE 8,20m

NS S

=50,0m WYNOSI 0,60m DLA KAZDEGO PASA

2. POSZERZENIE NA tUKU R=150,0m WYNOSI 0,20m DLA KAZDEGO PASA

RUCHU, tACZNIE 7,40m

3. ODCINEK PRZEJSCIOWY ZMIANY SZEROKOSCI JEZDNI WYNOSI min.

25.0m

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o0.

02 - 308 Warszawa, ul. Grojecka 34

Nazwa
i adres
obiektu

BUDOWA DROGI KOLOWANIA ROWNOLEGLE] DO DROGI STARTOWEJ, STANOWISKA
DO ODLADZANIA ORAZ BUDOWA DROGI PATROLOWO-TECHNICZNEJ NA LOTNISKU

GDANSK im.LECHA WALESY
IV.DROGA TECHNICZNO - PATROLOWA

Przedmiot
rysunku

Przekréj konstrukcyjny.
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