Dobor regulatora roznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu DAL 516

Obiekt: Port lotniczy w Gdarisku

Dane wyjsciowe

ZIMA

ZIMA
Tzasilania [*C] 120
Tpowrotu [°C] 70
APdysp [bar] 1.5
Q wezta [kW] 2535
AP wezta [kPa] 120
P absolutne [bar] 5
P parowania 0.31
OBLICZENIA
Wymagany przeptyw ZIMA
43.60
Cisnienie do zdtawienia na regulatorze
AP DAL = APdysp - AP wezta = 30
ZIMA - obliczenia
Sumaryczny wspétczynnik przeptywu dla DAL 516
\Y
DAL516 Kvz= e = 79.61
~/AP DAL
Wstepnie dobrano: DAL 516 DN125= 125
Kvz 82
Kvs 150
Kvs dfawika 100
minimalne dP dla regulatora 28
Sprawdzenie
Spadek cisnienia na dtawiku
\Y
APpuisigaen= T = 019
(Kvs diawika)?

mh

kPa

kPa

bar

Wymagany wspétczynnik przeptywu czesci regulacji réznicy cisnien

\Y
Kv= = 131.53
N/ApDAsts' ApDAL51 6-dtawik
Stopien otwarcia
Kv/Kvs=  0.88
Predkos$¢ wyptywu z zaworu
V= 0.99
Wspétczynnik kawitacji
zZ= ApDAL51S = 006
p:- pp
Uwaga:
Minimalna dyspozycja dla regulatora dP wynosi 28 kPa

OSTATECZNIE DOBRANO:

>0,15

<3ml/s

<0,7

DAL 516 DN125 zakres nastaw 60-150



