DAL 516

Reqgulator roznicy ciSnienia z ograniczeniem
przeptywu maksymalnego

Utrzymanie cisnienia i Odgazowanie ) » Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Regulator roznicy ciSnienia i przeptywu maksymalnego do systemow grzewczych i chtodniczych
moze stosowany by¢ rowniez przy wysokich temperaturach i cisnieniach np. w weztach cieplnych.
W obwodzie regulacji réznicy cisnienia znajduje sie dtawik umozliwiajacy ograniczenie przeptywu
maksymalnego. Zabezpieczony przed korozja dzieki elektroforetycznemu malowaniu korpusu.
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TA) REGULATORY ROZNICY CISNIENIA - DAL 516

) Budowa liniowa

Umozliwia prace przy wysokiej roznicy cisnienia na zaworze bez hatasu.

? Nastawialny przeptyw maksymalny
Nie potrzebny dodatkowy ogranicznik przeptywu.

? Nastawialna Ap

Zapewnia statg warto$¢ Ap potrzebna do prawidtowego réwnowazenia i utrzymania

autorytetu zaworu regulacyjnego.

? Dane techniczne

Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chtodnicze.
Wezty cieplne.

Funkcje:
Stabilizacja ci$nienia z ograniczeniem przeptywu.
Zamyka sie przy wzrastajacym Ap.

Wymiary:
DN 15-125

Klasa cisnienia:
PN 25
DN 100-125: PN 16 i PN 25

Max. ciSnienie ré6znicowe (ApV):
1600 kPa = 16 bar

Zakres nastaw:
Regulowana réznica ciSniefn nastawialna w zakresie 5-30 kPa,
10-60 kPa, 10-100 kPa i 60-150 kPa.

Temperatura:
Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -10°C

Media:
Woda, ptyny neutralne, mieszaniny wody i glikolu.

Materiat:
Korpus zaworu: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Membrana i kotnierze: EPDM

Pokrycie powierzchni:
Malowanie elektroforetyczne.

Oznaczenia:
TA, DN, PN i strzatka kierunku przeptywu.

Kotnierze:
DN 15-50 (opcja): Zgodne z EN-1092-2:1997, typ 16.
DN 65-125: Zgodne z EN-1092-2:1997, typ 21.
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» Instrukcja obstugi

Montaz na powrocie. Cisnienie przed odbiornikiem dziata
poprzez zewnetrzna, miedziang rurke impulsowa (Ap+) na
wlotowa strone membrany (5) i zamyka zawor.

Cisnienie za odbiornikiem (przed regulatorem) dziata poprzez
wewnetrzng rurke impulsowa (Ap-) na wylotowa strone
membrany i razem ze sprezyna (3) usituje otworzy¢ zawor.
Sita sprezyny moze by¢ regulowana poprzez przekrecanie
pokretta nastawczego (1). Wbudowany dtawik (6) umozliwia
ograniczenie przeptywu.

Nastawa ograniczenia przeptywu moze by¢ zabezpieczona
poprzez uzycie nakretki nastawczej (7). Mozliwe jest takze
zabezpieczenie nastawy przy pomocy plomby — nalezy uzy¢
otwordéw w korpusie (9) i w nakretce (8).
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? Dobér

Wybierz rozmiar zgodnie z predkoscig maksymalna. Zalecana predko3¢ maksymalna w budynkach mieszkalnych do 2 m/s, aw
budynkach przemystowych do 3 m/s.
Catkowity spadek ciSnienia moze by¢ wyliczony wg ponizszego wzoru:
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? Instalacja

Regulator nalezy zainstalowac¢ na rurociggu powrotnym, za odbiornikiem.

Kierunek przeptywu jest pokazany przy pomocy strzatki na korpusie zaworu. Najlepszg pozycj3 jest pozycja horyzontalna ze
Srubami odpowietrzajacymi (2) skierowanymi do gory.

Zaleca sie instalacje filtra przed regulatorem.

Podtacz miedziang rurke impulsowa (Ap+) do rurociagu przed odbiornikiem. W przypadku horyzontalnego utozenia rurociagu,
podtacz rurke impulsowg poprzecznie aby unikng¢ dostania sie do srodka powietrza lub zanieczyszczen.

Wazne jest, aby upewnic sie, ze temperatura pracy oraz ciSnienie nie przekraczajg dozwolonych wartosci.

Zanim zamontujesz regulator sprawdz dtugos¢ przytaczy oraz odlegto$¢ miedzy potaczeniami w rurociggu. Nalezy najpierw
dopasowac potaczenia (spawane oraz gwintowane) do rurociggu, a nastepnie, jesli jest to konieczne, oczysci¢ pozostatosci po
spawaniu. Nastepnie mozna zamontowac regulator.

W przypadku uzywania potaczen z kotnierzami, nalezy sprawdzi¢ srednice toczng oraz srednice otwordw na sruby.

Kiedy rurociag oraz regulator sa petne wody i cisnienie jest ustabilizowane, nalezy odpowietrzy¢ regulator za pomoca $rub
odpowietrzajacych (2).

Zaleca sie instalacje zaworu réwnowazacego STAD (STAF) aby umozliwi¢ pomiar przeptywu, rozruch techniczny oraz
rozwigzywanie problemoéw przy pomocy instrumentu réwnowazacego TA-SCOPE lub instrumentu pomiarowego TA-CMI.
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Normalne potaczenia rurowe
Prosimy unika¢ montowania zaworéw odcinajacych i pomp bezposrednio przed zaworem.
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Przyktad zastosowania

DAL 516

> Wykonanie nastawy

DN 15-50

Regulacja réznicy ci$nienia

1. Odkrec srube blokujaca (4) — Klucz imbusowy 2 mm - na pierscieniu nastawczym (1).

2. Przekrec pierscien nastawczy zgodnie z ruchem wskazéwek zegara aby zwiekszy¢ réznice cisnienia i w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara aby zmniejszy¢ réznice cidnienia.

. Na pierscieniu nastawczym znajduje sie znak, ktéry pokazuje jak Ap zmienia sie przy jednym obrocie kota nastawczego.

. CiSnienie moze by¢ sprawdzone poprzez manometry na rurociagu.

. Po osiggnieciu wymaganego Ap zakre¢ Srube blokujaca na pokretle nastawczym.

. Mozliwe jest takze zabezpieczenie nastawy przy pomocy otowianej plomby — nalezy uzy¢ otworéw na korpusie i pokretle
nastawczym.
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Regulacja przeptywu

1. Odkrec srube blokujaca (7).

2. Przekrec¢ dtawik (6) zgodnie z ruchem wskazowek zegara aby zmniejszy¢ przeptyw i w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazoéwek zegara aby zwiekszy¢ przeptyw.

3. Kiedy przeptyw jest nastawiony, mozesz zablokowa¢ nastawe przez dokrecenie Sruby blokujacej.

4. Mozesz takze zabezpieczy¢ pozycje dtawika poprzez plombe na dfawiku (8) i korpusie (9).
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DN 65-125

Regulacja réznicy ciSnienia

1. Zasadniczo procedura odbywa sie tak samo jak w DN 15-50, z wyjatkiem tego, ze nie ma oznaczenia pokazujgcego
jak zmienia sie Ap przy jednym obrocie pokretta nastawczego. Zawér nie ma $ruby nastawczej i otowianej plomby do
zabezpieczenia nastawy.

2. Koto nastawcze porusza sie posrednio, poprzez Srodkowg nakretke, ktéra jest obracana przy pomocy tuleji dostarczanej
razem z regulatorem.

3. CiSnienie moze by¢ sprawdzone poprzez manometry na rurociggu.

Regulacja przeptywu

1. Odkrec srube blokujaca przy pomocy klucza imbusowego 2 mm.

2. Otworz na 100% wszystkie zawory regulacyjne na odbiorniku.

3. Przekre¢ Srube regulacji przeptywu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara aby zmniejszy¢ przeptyw i w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazoéwek zegara aby zwiekszy¢ przeptyw.

4. Na koniec zakre¢ Srube nastawczg i aby zabezpieczy¢ pozycje dtawika przy pomocy otowianej plomby — uzyj otworéw na
korpusie i srubie blokujace;j.
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» Produkty
DN 15-50
1200 mm rurka impulsowa (26) w komplecie.
PN 25
DN d D L H1 H2 Kvs Kg Nr artykutu
5-30 kPa
15/20 G1 97 136 45 52 4 1.4 52 763-720
25/32 G11/4 112 186 55 57 12 2,4 52 763-725
40/50 G2 146 238 75 71 30 4,4 52 763-740
10-60 kPa
15/20 G1 97 136 45 52 4 1.4 52761-220
23/32 G11/4 112 186 55 57 12 2,4 52 761-225
40/50 G2 146 238 75 71 30 4,4 52 761-240
10-100 kPa
15/20 G1 97 136 45 52 4 1.4 52 760-220
25/32 G11/4 112 186 55 57 12 2,4 52 760-225
40/50 G2 146 238 75 71 30 4,4 52 760-240
60-150 kPa
15/20 G1 97 136 45 52 4 1.4 52 762-220
25/32 G11/4 112 186 55 57 12 2,4 52 762-225
40/50 G2 146 238 75 71 30 4,4 52 762-240
DN 65-125

1500 mm rurka impulsowa (@6) w komplecie.
PN 25 (do DN 65 i 80 pasuja rowniez kotnierze PN 16)

DN D L H1 H2 Kvs Kg Nr artykutu
5-30 kPa

65 220 290 180 93 60 24 52 763-765
80 220 310 183 100 60 26 52 763-780
100 320 350 174 118 150 58 52 763-790
125 320 400 175 135 150 62 52 763-791
10-60 kPa

65 220 290 180 93 60 24 52 761-265
80 220 310 183 100 60 26 52 761-280
100 320 350 174 118 150 58 52 761-290
125 320 400 175 135 150 62 52 761-291
10-100 kPa

65 220 290 180 93 60 24 52 760-265
80 220 310 183 100 60 26 52 760-280
100 320 350 174 118 150 58 52 760-290
125 320 400 175 135 150 62 52 760-291
60-150 kPa

65 220 290 180 93 60 24 52 762-265
80 220 310 183 100 60 26 52 762-280
100 320 350 174 118 150 58 52 762-290
125 320 400 175 135 150 62 52 762-291
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PN 16
DN D L H1 H2 Kvs Kg Nr artykutu
5-30 kPa
100 320 350 174 118 150 58 52 763-690
125 320 400 175 135 150 62 52 763-691
10-60 kPa
100 320 350 174 118 150 58 52 761-690
125 320 400 175 135 150 62 52 761-691
10-100 kPa
100 320 350 174 118 150 58 52 760-690
125 320 400 175 135 150 62 52 760-691
60-150 kPa
100 320 350 174 118 150 58 52 762-690
125 320 400 175 135 150 62 52 762-691

— = Kierunek przeptywu

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie moga by¢ zmienione przez TA Hydronics bez
wczesniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizyte na

stronie www.tahydronics.pl.
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