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Opis techniczny
do projektu budowlanego wykonania potaczenia ul. Szybowcowej z drogg lotniskowa

1. Podstawa opracowania
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500;
- Wizja lokalna projektanta
- Okreslenie zakresu rob6t przez inwestora

2. Stan istniejacy

Obecny dojazd z ulicy Szybowcowej do bocznego wjazdu na lotnisko jest pasem
szeroko$ci 8,0m wyznaczonym z obu stron ogrodzeniem z siatki metalowej. Od ulicy
Szybowcowej do bramy wjazdowej ulozona jest jezdnia szerokos$ci 4,0m, ktérej krawedz
od strony zachodniej znajduje si¢ w odlegtosci 1,0 od ogrodzenia. Nawierzchnia jezdni
wykonana jest z bruku przykrytego 3 cm warstwg asfaltu. Wzdtuz ogrodzenia od strony
wschodniej rosng wysokie drzewa iglaste i liSciaste. W ogrodzeniu tym jest brama
wjazdowa na dziatke , na ktdrej jest barak biurowy. Po stronie lotniska w odlegto$ci 10m
od bramy ulozona zostala droga asfaltowa szerokosci 7,0 m. Droga ta potozona jest
ponizej nawierzchni dojazdu przy bramie okoto 1,0m (przy odlegtosci 10,0m). Przestrzen
pomiegdzy brama i drogg lotniskowg jest nieutwardzona a wystgpujgce tram grunty maja
charakter spoisty (piaski gliniaste). Od strony lotniska przy bramie ustawiony jest zesp6t
konteneréw biurowych majacych stuzy¢ jako portiernia.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nast¢pujgce prace:

- rozebranie istniejacej nawierzchni w koniecznym zakresie;

- wykonanie wykopow ksztaltujacych teren pod projektowane nawierzchnie;
- przewiezienie urobku na odktad oraz wykonanie poszerzenia nasypu;

- ulozenie nowej nawierzchni;

- wzmocnienie poboczy

4. Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ wykonanie potaczenia dojazdu z ulicy Szybowcowej z droga lotniskowg w
formie skrzyzowania prutego o kacie przecigcia sie osi okoto 60°. Skrzyzowanie to
zapewnia swobodny wjazd na lotnisko autobuséw i ciggnikow siodlowych z naczepa
kontenerowg o tacznej dtugosci 16,50 m. Istniejacy dojazd do bramy szeroko$ci 4,0m
zostanie poszerzony do 6,0m na diugosci 38,40 m od osi drogi lotniskowej. Z uwagi na
rosngce po stronie wschodniej dojazdu drzewa, poszerzenie zostanie jednostronne po
zachodniej stronie dojazdu. Krawedzie drég na skrzyzowaniu zostang potgczone tukami o
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promieniach 9,0m i 12,0m. Zjazd na parcele od strony wschodniej dojazdu zostanie
wykonany w istniejgcej szerokosci (ok. 4,0 m).

Wysokosciowo dojazd z drogg lotniskowg zostal polaczony spadkiem 4% wykonanym na
dlugosci 29,50 m drogi dojazdu. Spadek ten zostal potgczony z nawierzchnig drogi
dojazdowej tukiem pionowym wklestym o promieniu 320,0 m a z istniejagca nawierzchnig
dojazdu od strony ulicy Szybowcowej tukiem pionowym wypuktym o promieniu 420,0 m.
Spadek poprzeczny 1% przewiduje si¢ na dlugo$ci poszerzenia z wyréwnaniem si¢ go ze
spadkiem podtuznym drogi lotniskowej na dtugosci tukéw wyokraglajacych krawezniki.

5. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przewiduje si¢ wykonanie:

- wykopdw ksztattujacych teren pod koryta nawierzchni drogi dojazdowej;

- przewiezienie wykopanego gruntu i wykonanie z niego poszerzenia nasypu na dtugosci
poszerzenia drogi dojazdowej z uformowaniem pobocza o szerokosci 1,0m. Powstate
skarpy uformowa¢ w pochyleniu 1:1,5;

- ewentualnym wykonaniem ptaszczyzny umozliwiajgcej przestawieni konteneréw
biurowych (portierni);

- przewiezienie pozostatosci urobku na odktad wraz z uformowaniem odktadu w pryzme
lub rozplantowanie (decyzja inwestora);

- ulozenie 10 m warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem jej trawg i zageszczeniem,;

Dna wykonanych koryt pod nawierzchnie powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczanie

Is = 1,0m na gtebokosci do 20 cm i Is — 0,97 na dalszych 30 cm gtebokosci.

Wykonane poszerzenia nasypéw powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is = 0,95 na catej
swojej wysokosci.

6. Nawierzchnia

Nawierzchnia zostata zaprojektowana dla ruchu o malym nat¢zeniu KR1 przy zatozeniu
grupy nosnosci podtoza G3 (o minimalnej grubosci nawierzchni 50cm).

Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubosci 4 cm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubosci 6 cm;
- podbudowa z chudego betonu 7,50 MPa — grubosci 25 cm;
- grunt stabilizowany cementem 2,50 MPa — grubosci 15 cm
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Nawierzchnia ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na 5
cm warstwie podsypki cementowo — piaskowej i tawie zwyklej wykonanej z betonu B-15.
Kraweznik bedzie wysoko$ciowo zrownany z nawierzchnig.

Pobocza na gteboko§¢ spodu lawy kraweznikowej zostang wzmocnione pospotka na
szeroko$ci 1,0m. Wzmocnienie to powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami jak przy
wykonaniu podbudéw z kruszywa naturalnego. Pospétka bedzie przykryta 10 cm warstwa
ziemi urodzajnej i obsiana trawa. Uktadang na poboczu ziemi¢ urodzajng nalezy odziarni¢ w

sposéb umozliwiajacy jej zageszczenie.

7. Odwodnienie

Przewiduje si¢ powierzchniowy sposob odprowadzania wod opadowych z nawierzchni
(poprzez pobocza w pochyly teren po zachodniej stronie drogi dojazdowe;j).

8. Roboty towarzyszace

W ramach tych robét powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace prace:
- demontaz istniejgcej bramy i montaz w nowym miejscu wskazanym przez inwestora;
- rozebranie istniejacego ogrodzenia po stronie zachodniej i ewentualne ustawienie

nowego ogrodzenia po zakonczeniu robot;

- przesunigcie zespotu konteneréw biurowych przy nowym ustawieniu bramys;

Roboty towarzyszace nie wchodza w zakres opracowania drogowego.

9. Charakterystyka wielkos$ci robdt
- Rozbiorka istniejgcej nawierzchni
- Roboty ziemne
- Nawierzchnie asfaltowe
- Kraweznik
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PRZEDMIAR ROBOT

LP OPIS ROBOT JEDN. ILOSC

OBMIARU

1 | Roboty rozbiérkowe m’ 152,0
Rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej grubosci 3 cm
z podbudowg z brukowca 14-17 cm

2 | Roboty ziemne m’ 290,0
Wykopy w gruncie III kat. Z zatadunkiem na samochody i
przewiezieniem do 1 km

3 | Formowanie nasypu lub odkladu z gruntu kat. IIl wraz z m’ 290,0
zageszczeniem

4 | Profilowanie skarp i poboczy wraz z obtozeniem ziemig m” 375,0
urodzajng i obsianiem trawg

5 Nawierzchnia m’ 497.0
Plantowanie i zaggszczanie dna koryta
387,0+110,0x1,0

6 | Ulozenie 15 cm warstwy gruntu stabilizowanego cementem m’ 387,0
2,5 MPa

7 | Podbudowa grubosci 25 cm wykonana z chudego betonu 7,5 m’ 387,0
MPa

8 | Pielegnacja podbudowy przez skropienie jej asfaltem m’ 387,0

9 | Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego o m” 387,0
grubosci warstwy 6 cm

10 | Warstwa S$cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o m’ 387,0
grubosci warstwy 4 cm

11 | Kraweznik m’ 4,15
Wykonanie tawy zwyktej pod kraweznik wykonany z
betonu
B-15
110,0x0,25x0,15

12 | Ustawienie krawgznika betonowego 15x30 cm na podsypce m 110,0
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm

13 | Pobocza m’ 110,0
Ulozenie warstwy z pospdélki wzmacniajacej pobocza o
grubosci warstwy 35 cm

opracowat:

mgr inz. Wiodzimierz Jan Nowak
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